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Lotissement « Le Mazorel 4 » & CREST

Nota : Le présent programme des travaux précise la nature et 'ampleur des travaux de
viabilité communs & la création d’un lotissement sur la commune de CREST

Pour aboutir au raccordement de chaque lot créé aux réseaux publics existants dans le
respect des normes techniques en vigueur.

Il ne constitue cependant qu'un canevas d'intention, et les plans des fravaux annexés au
présent programme ne sont que les schémas de principe des réseaux, n'ayant aucune
valeur exécutoire.

Une étude VRD détaillée devra nécessairement étre menée a la suite de I'obtention du
permis d’aménager, pour conduire a I'exécution des réseaux et ouvrages, dans l'esprit du
présent programme. Cette étude sera réalisée en liaison avec les services techniques et les
représentants des services concessionnaires.

1. VOIRIE

La desserte interne du lotissement s'effectuera par la voie d double sens de circulation
existante du lotissement Le Mazorel 2 , elle-méme reliée a la rue Driss Chraibi. L'acces au
lotissement est également possible par la voie du Mazorel 1 et 3.

« Dimensions :

La voie interne (comprenant la voie de circulation, une noue paysagere et le cheminement
pieton) aura une emprise de 8.50 m au minimum.

» Constitution :

La voie du lotissement fera 5.00m de largeur, minimum et sera traitée au minimum de la

facon suivante :

- décapage de la terre végétale, selon épaisseur existante

- confection de la forme par apport de matériaux Tout-Venant de carriere 0/80, sur une
épaisseur minimum de 0.35m.

- mise en place d'une couche de réglage en matériaux semi concassés 0/30.

- revétement de la chaussée en enrobé & chaud & raison de 120 kg/m?.
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Lotissement « Le Mazorel 4 » & CREST

Le chemin piéton longeant la voie interne sera reéalisé en matériau stabiliseé et aura une
largeur de 1.50m. Il sera séparé de la voie interne par une noue paysagere de largeur 2.50
m ayant pour fonction de gérer les eaux pluviales de la voirie.

L'accés entre le Mazorel 3 et 4 s’effectuera par une voie de circulation traversant le fossé
pour le passage des véhicules et d'une passerelle bois permettant la contfinuité de la voie
pietonne.

Cette passerelle fera I'objet d'un traitement particulier visant a l'intégrer dans son
environnement.

Proposition d’aménagement d’une passerelle bois pour assurer la continuité de la voie
piétonne

2. ASSAINISSEMENT

2.1.Eaux Usées :

Un réseau d’'assainissement sera créé dans I'enceinte du lotissement et raccordé au réseau
existant sur la rue Driss Chraibi, dans le lotissement Le Mazorel 3 et Le Mazorel 2. Il r*épondra
aux prescriptions du concessionnaire du réseau : SUEZ Eau France.

Le réseau interne sera constitué d'une canalisation en PVC.

Chaqgue lot constructible sera raccordé sur le réseau interne au lotfissement par
I'intermédiaire d'un tabouret de branchement avec tampon en fonte ductile et d'une
canalisation en PVC.
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Lotissement « Le Mazorel 4 » & CREST

2.2.Eaux Pluviales

Les eaux pluviales seront gérées conformément aux prescriptions du dossier loi sur I'eau
réalisé pour I'opération.

Elles seront gérées par infiliration grce a la mise en place de noues le long des voies de
circulation et d’ouvrage d'infiltration si besoin.

Chaque lot devra gérer ses eaux de pluie.

3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Un réseau d’'eau potable sera créé dans le lotissement et raccordé au réseau existant &
proximité.

Chaque lot privatif fera I'objet d'un branchement particulier :

- prise en charge sur canalisation, sous bouche & clé

- canalisation individuelle PEHD 25 minimum

- regard abri compteur normalisé.

L'ensemble de ce réseau suivra les prescriptions de SUEZ Eau France.

4. SECURITE INCENDIE

La défense incendie sera assuré grice aux poteaux incendie situés sur les lotissements
voisins a savoir Le Mazorel 1 et Le Mazorel 3.

5. RESEAU BASSE TENSION

L'alimentation électrique du projet sera réalisée a partir du point de livraison indiqué par les
services d'ENEDIS.

Le réseau interne sera réalisé en souterrain selon les normes techniques en vigueur et a partir
de la procédure habituelle d'ENEDIS.

Chaque lot constructible recevra en limite de propriété un coffret abri-compteur normalisé
accessible de I'extérieur. L'emplacement sera fixé lors de I'étude détaillée.

6. ECLAIRAGE PUBLIC

Le lotissement sera équipé d’'un réseau d’éclairage publique et de plusieurs candélabres
qui seront conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau. La position des
candélabres sera validée par une étude d’'éclairement.
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Lotissement « Le Mazorel 4 » & CREST

7. RESEAU TELEPHONIQUE

Un réseau interne sera réalisé par la pose de fourreaux reglementaires entre des chambres
de tirages ou a partir du point de livraison indiquée par les services d’ ORANGE.

Chaque lot constructible sera desservi par une réservation particuliere provenant soit d'une
chambre de tirage ou d'un bornier situé a proximité de sa limite, soit par un tabouret situé
a lintérieur du lot.

L'acquéreur aura obligation de s'y raccorder dans le respect des regles de I'art et apres
avoir pris contact avec le service d’"ORANGE.

Ce réseau interne, ainsi que les conditions de raccordement au réseau public existant
seront soumis au service concessionnaire.

8. ESPACES VERTS - PLANTATIONS

Les espaces verts communs seront engazonnés et plantés d'arbres et d’arbustes. Le long
des voies, des noues paysageres d'une largeur de 2.50 m seront aménagées. Celles-ci
permettront I'infiltration des eaux de pluie provenant des surfaces perméables de la voie
de circulation.

Sur les lots individuels, I'aménageur s’engage a rédliser une bande plantée d'une largeur
de 1m, privative a chaque lot, qui prendra place le long de voie interne de I'opération. Le
plan de composition permet de repérer sans ambiguité ces haies.

Le choix des essences des arbres et végétaux se fera en concertation avec les services de

la mairie. L'aménageur, dans une démarche écologique et de préservation des ressources
en eau choisira des essences locales, robustes, rustiques et économes en eau.
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Lotissement « Le Mazorel 4 » & CREST

9. COLLECTE DES DECHETS

Deux zones de collecte des ordures ménageres seront réalisées d chacune des deux
I'entrée de I'opération d’ensemble conformément aux prescriptions de la communauté de
communes Coeur de Drome. L'implantation des conteneurs devra également respecter
ces prescriptions. Sont prévus pour chague zone de collecte :

- 2 colonnes de ém?® avec tambour et préhension Kingshofer type SULO ICEBERG MAX 4 sont
prévues pour les ordures ménageres,

- 2 colonnes de 6m?® pour le tri avec trappe de vidage et préhension Kingshofer type SULO
ICEBERG MAX 4 pour le tri,

- 1 colonnes de 5m? pour le verre avec trou et préhension simple crochet type SULO
ICEBERG MAX 4.

Aménagement de la zone de collecte des
déchets

10. BOITES AUX LETTRES

La disposition des boites aux lettres pourra faire I'objet d’un traitement particulier & savoir
une répartition en bloc au niveau des points d’acces de I'opération (mur d’enceinte des
zones de propreté) ou une répartition individuelle, par lot. L'aménageur laisse ainsi la
possibilité d’intégrer chaque boite aux lettres dans des murs techniques situés au niveau de
chaque entrée de lot.

La disposition définitive sera définie apres concertation des services postaux.
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Lotissement « Le Mazorel 4 » & CREST

11. OUVRAGES

Le long des entrées et sur une largeur de 2.50 m sera créé un mur technique en galet ou
imitation galet qui pourra intégrer la logette électrique, la boite aux lettres et le numéro
postal de chaque lot. Le plan de composition du lofissement Le Mazorel 4 permet
d’'apprécier I'implantation de ces murs techniques.

Le schéma ci-dessous permet de visudliser I'ambiance que I'aménageur souhaite créer sur
chaque enftrée.

Mur technique

Dressé d Romans sur Isére

Le 18 Avril 2024

Par Sylvain Nysiak

SELARL DMN Géometres-Experts,
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