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= Loi 2014 - 165 du 29 décembre 2014 + décret du 20 aoit 2015
Création du Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (SPGEPU)
» Compétence communale
Role:
» Création, exploitation, entretien, renouvellement, extension des ouvrages de
collecte, transport, stockage, traitement des E.P.

» Controle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des E.P.

Commune — > C’est un Service Public Administratif (SPA).

» Compétence limitée aux Réseaux Séparatifs.

» Les Réseaux Unitaires sont gérés par I'EPCI compétant en matiére
d’Assainissement Collectif.

— Obligation: - d’avoir un Schéma de Gestion des eaux Pluviales (interprétation de I'arrété
du 21/07/2015)

- d’avoir un Zonage Pluvial passé a lI'enquéte publique (art. L.2224-10 du

— CGCT)
Propriétaires — Obligation de maintien d’une bande végétale de 5m le long des cours d’eau (loi Grenelle
riverains Il = art. L211-14 du code de l'urbanisme)
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e présent document a été établi dans le cadre de la révision du PLU sur la base d’une réunion de
travail avec des élus le 26 avril 2023. Des visites de terrain ont été réalisées.

Ce document comprend:

Un rappel réglementaire lié aux eaux pluviales,
Des préconisations de gestion des eaux pluviales,
Un diagnostic des problemes connus liés aux eaux pluviales,

Une mise en évidence des secteurs potentiellement urbanisables et I'examen de leur sensibilité
par rapport aux eaux pluviales,

Des travaux a effectuer sont proposés pour résoudre les problemes liés aux eaux pluviales et des
recommandations sont formulées pour limiter 'exposition aux risques et éviter I'apparition de
nouveaux dysfonctionnements,

Une réglementation « eaux pluviales » est proposée pour gérer et compenser les eaux pluviales
des nouvelles surfaces impermeéabilisées.



L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement
précise que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte

publique :

e Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

e Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en
tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement ».



il définit le droit des propriétés sur les eaux
« Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les eaux qui en

découlent naturellement sans que la main de ’lhomme vy ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point
élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds inférieur ».

o Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds ».

o Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales s’écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

Préservation obligatoire des écoulements superficiels
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€ code de I'environnement définit les droits et les obligations des propriétaires riverains de cours
d’eau non domaniaux

o Article L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des
deux rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la

moitié du lit...».

Droits des riverains

Propriétaire 1

Propriétaire 2

o Article L.215-14 : obligations attachées a la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu a un
entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, a I'entretien de
la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et a l'enlevement des embacles et débris
flottants ou non, afin de maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et
de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystéemes aquatiques.



e Sont soumis a autorisation ou a déclaration en application de l'article R 214-1 du code de
I'environnement :

2.1.5.0:
3.1.1.0:
3.1.2.0:
3.1.3.0:
3.1.4.0:
3.1.5.0:
3.2.1.0:
3.2.2.0:
3.2.6.0:
3.3.1.0:

rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’'un cours d’eau.
modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur, dérivation.
impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

desTurction de frayere.

entretien de cours d’eau.

installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2).
digues.

assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.



En ce qui concerne la protection des especes et des habitats, le Grenelle Il instaure l'obligation
suivante :

e Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha, I'exploitant,
I'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de maintenir une bande végétale d’au moins 5

m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué

Sm mini. _ 5m mini. _
(Grenelle II} (Grenelle Il)
-y - - >
Bande de recul pour Bande de recul pour
l'urbanisation f'urbanisation
(Selon P:ELIJ)SCOT ou (Selon PR, SCOT ou PLU)

T £ «é@ {ﬁ@ij ﬁ. —
Bande végétale™ ; JBande végétale

Cours d'eau au talweg trés marqué

5 J
carce 1 .
végétale =Y veg
Sm mini @ Sm mini
(Grenelle II) | £ (Grenelle 1)
e — e -
Bande de recul pour Bande de recul pour
l'urbanisation l'urbanisation
(Selon PPR, 3COT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)

Remarque:

e En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc...
Conventionnellement, un recul de 10 m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR
prévalent ou a défaut celles du SCOT ou encore celles du reglement du PLU.

10



~/Une bande boisée de 5 m doit étre préservée au-dela des be

Terrain
avant
aménagement

5m'5m

e Bande DOISEE dE 5 M préservée |-

Y

Terrain
aprés
aménagement
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LU'ensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans le bassin versant du Rhone
moyen et le sous bassin versant Isle Crémieu — Pays des couleurs et dans le bassin versant de la
Bourbre. Toute action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée (SDAGE RM).

> Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhone-Méditerranée 2022-2027:

Pression dont I'impact est & réduire significativement

Pollutions par les nutriments urbains et industriels

ASS0402  Reconsiruire ou créer una nouvells STEP hors Directive ERU (agpglomérations de toutes tailas)
Pollutions par les nutriments agricoles

AGRO302  Limiter les apports an fartilisants ebiou uliliser des pratigues adaptées de fartlisation, au-deld des exgences de la
Dactive nitrates

Polluti par les

AGRO303 Limiter les apports an pesticidas agricoles atiou utiliser des pratiques altarnatives au traitement phytosanitaine
Prélévements d'eau

RES0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant & préserver la ressource en eau
RES0303 Metire an place les modalités de partage de la ressource an eau

Altération du régime hydrologique

RES0101 Réaliger une dtude globale ou un schéma directeur visant & présarver la ressource en eau
RES0303 Metire an place les modalités de partage de la ressource an eau

Altération de la morphologie

MIAD202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

MIADE02  Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

RES0101 Réaliser una étude globale ou un schéma directeur visant & présanver la ressource en eau
Altération de la continuité écologigue

MIAD202 Réaliser une opdration classique de restauration d'un cours d'eau
MIAO301  Aménager un ouvrage qui contraint la continuité dcologique (espéces ou sédiments)

FRRER RR RR

R A

Objectifs
environnementaux visés

Bourbre - RM_08_04

Pression dont I'impact est a réduire significativement Objectifs
environnementaux visés

Pollutions par les nutriments urbains et industriels
ASS50302 Réhabiter et ou créer un résaau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes

ASS0402 Reconstruire ou créar une nouvells STEP hors Directive ERU (agglomérations de loutes taillas)
Pollutions par las nutriments agricoles

DNO3 Prassion traitéa par |a mise en cauve da la Directive nitrates (mesure non lermiornaksée)

PR

Polluti par les p

AGRO303  Limitar les apports en pasticides agricoles atiou utikser des pratiques alermatives au traitamant phylosanitaire

L

Polluti par les i {hors p

Heldana)

INDOS01  Mettre en compatibilith une autorization de rejat avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec la ban
fonctionnament du systéme d'assainissement réceplaur

Prélévemeants d'eau

MIAD303  Coordonner ka gestion des

RES0303 Mettre en placa ks modaliths de partage de la & #au
Altération du régime hydrologique

RES0303 Meitre en place les modalités de partage de la ressource en eau
Altération de la morphologie

MIAD202  Réakser une opération classigue de restauration d'un cours deau

MIAD203  Réakiser une opération de restauration de grande ampleur de Fensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de
585 annexes

MIAQ301  Amdnages un ouvrage qui contraint la continuith dcologigue | ol sédi )
MIADE02 Réakser une opération de restawration d'une zone humida
Altération de la continuité écologique

MIAD301  Amdnager un ouvrage qui contraint la continuité écologique | ou sédi )

BE

BE

BE

BE
BE

BE

BE
BE

BE
BE

BE



'FRDG340 — Alluvions de la Bourbre - Cattelan ;

e FRDG250 — Molasses miocenes du Bas Dauphiné depuis le seuil de Vienne-Chamagnieu jusqu’a la plaine de
Bievre-Valloire ;

e FRDG350 — Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et terrasses région de
Roussillon.

Toute action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur dAménagement et de Gestion
des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée (SDAGE RM).

» Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhone-Méditerranée 2022-2027:

Molasses miocénes du Bas Dauphiné depuis le seuil de Vienne - Chamagnieu au bassin de la Galaure -
RDG250

F
Pression dont I'impact est & réduire significativement Objectifs
environnementaux visés
F par les ricol

Formations quaternaires en placage diﬁﬂl‘lﬁ'lll' du Bas Dauphiné et terrasses region de Roussillon -

AGRD202 Lirniter les transferts dinrants et 'érosion au-deld des exigences de la Directive nitrates ZPC
AGRO302 “Limiter les apports en fertissants etiou ubliser des pratiques adaptées de fertisation; au-deld des exgences da s Pression dont I'impact est & réduire significativement Objectifs
Ia Directive nitrates environnementaux visés
AGRMO01 “Mettre en place des pratiques pérennas (bio; surface en herbe; assclements: maitrise fonciéna)™ ZPC Pollutions par les nutriments agricoles
AGROS0T Richire les : il Inc ool ces 04 dela Dlrocteo rivates G AGRO202 Limiter les transferts d'intrants et ['érosion au-del des exigences de ka Directive nitrates
Pollutions par les pesticides AGRO302 LIII!INI' Ias apports en fertilisants etiou utiliser des pratiques adaptées de fertilisaion; au-deld des exigences de ZPC
AGRO303 Lirniter les apports en pesticides agricoles etiou utliser des pratigues altematives au traitement phytosanitaire ZPC SuUB I Diractive nitrates®
AGRO401 “Mettra en place des pratiques pérennas (bio; surface en herbe; assolsments: maitrise foncibre)® ZPC SUB AGRO401 “Metire en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; mailrise foncére)™ ZPC
AGROBOZ Réduira lae polluisne penciualas par las pacicidas agricalas ZPC SUB AGRO503 [Elaborer un plan d'action sur une saule AAC ZPC
AGRO801 Résduire las pollutions par les fiartli au-dekh des exk de la Directive nitrates ZPC

Pression dont I'impact est a réduire significativement Objectifs
environnementaux visés
Alluvions de la Bourbre - Cattelan - FRDG340

Pollutions par les pesticides

Pression dont I'impact est a réduire significativement Objectifs
environnementaux visés AGRO202 Limiter les transfarts d'intrants et 'érosion au-deld des exigences de la Directive nirales BE

ZPC sSuB

th par les AGRO303 Limiter les apports an pesticides agricoles etiou utliser des pratiques al ivas au h itai BE ZPC SUB

AGRO202 Limitar les transfarts d'intrants at l'énosion au-gdela des exigences de ka Directive nitrates. AGROAK EMsim e place e praiques pérannes; (bio; =1 fane sn herbe; aszolsmentz; marizs Mre}' BE ZPC sue

AGRO302 _ *Limilerles apports en feriisans etlou uilisar des praigues adapides de fertisaton; au-del des exigences de ACRISIS] - Ehomuin pian cockn s e sl B WA BE [ 75 . SUR

la Direclive nitrates® AGRO802 Réduire les polutions par las ides agricoles BE ZPC sSuB

AGRO401 “Mettre an place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; mailrise fonciére)” MIADEDZ Réalisar une opération de restauration dune zone humide BE ZPN SUB
AGROB01 Réduire les polutions lles par las fartii au-ded des exi de |a Diective nitrates

Pollutions par les pesticides

dEE8 B33 33

AGRO202 Limiter les transferts d'intrants et l'énosion au-dela des exigences de ka Directive nitrates sue
AGRO303 Limitar les apports an pasticdes agricoles etiou utiliser des prabques al au frall SuB
AGRO401 “Mettre an place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; mailrise fonciére)” sSuB
AGROG02 Réduire les polutions lles par las ides agricoles SuB
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e La Directive Cadre Européenne sur I’Eau (DCE, 2000) fixe les objectifs environnementaux pour les
milieux aquatiques suivants:
o Atteindre le bon état écologique et chimique d’ici 2015,

e Assurer la continuité écologique des cours d’eau,
o Ne pas détériorer I'existant.

e Traduction de I'objectif de non dégradation dans le SDAGE 2022-2027:

Obijectifs généraux :
e Préserver la fonctionnalité des milieux en tres bon

état ou en bon état

* Masse d’eau en état moyen  Eviter toute perturbation d’un milieu dégradé qui

aurait pour conséquence un changement d’état de la

YT—— * B oo
* Préserver la santé publique
[ emn s | Yoo

& Appliquer le principe « éviter — réduire — compenser »

14



nsemble des projets et reglements établis pour la gestion des eaux pluviales, les dimensionnements
et calculs sont effectués sur la base d’'une pluie décennale.

Pluie décennale : Statistiquement, c’est la pluie la plus forte qui se produit en moyenne tous les dix ans.

Approche a I’échelle d’une parcelle :

Impact de l'urbanisation sur I'écoulement des eaux pluviales:

Situation naturelle Situation apres urbanisation
Pluie décennale \ Pluie décennale \
RN
1
11 ] .
Prairie: 11 Surface aménagée
5% < Pente < 15% : 1 ” ----------------

= 15% des eaux =
ruissellent

[

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIII
= 95% des eaux ruissellent et sont =
" évacuées vers leréseau ou le .
= milieu naturel

Débit d’eaux pluviales x 6

15



Bassin Versant Global Naturel : 100 ha
Pente : 10 %

Coef de ruissellement : 0,10

Lh: 1500 m

Bassin Versant Naturel Unitaire!
Surface : 1 ha

Pente : 10 %

Coef de ruissellement : 0,10
Lh:170 m

—am

Q10 : 2,65 m¥s
soit 26,5 Lis/ha

Amortissement de la crue
par le bassin versant

=

Débit de crue total = 1/3 de la somme des
débits des BV unitaires

16



2 — Bassin versant apres densification:
Avec un taux de croissance de 2%/an

BV 100ha (48,8 ha urbanisés)

1 - Bassin versant aprés urbanisation:
BV 100ha (40 ha urbanisés)

Bassin Versant Global : 100 ha 3 =

Pente : 10 % -
Gonfde misseueg%r?;(?(izg assln Versant Global : 100 ha|
Pente : 10 %|
Coef de ruissellement : 0,33

Lh: 1500

f e e e e e e e e e o e e e -
T ——— S ey et L L R ———
DENSIFICATION
URBANISATION
Débit décennal naturel X 4 (Débit décennal naturel X 4) +20%

17



La politique de gestion de I'eau doit étre réfléchie de facon
e intégrée en considérant

» tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu naturel...)
» et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs...)
e et globale (a I’échelle du bassin versant).

Cette politique globale de I'eau, dans le cadre de la gestion des inondations notamment

e ne doit plus chercher a évacuer I'eau le plus rapidement possible, ce qui est une solution locale mais ce qui
aggrave le probleme a l'aval,

® au contraire doit viser a retenir I'eau le plus en amont possible.

Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les communes aval qu’elles sont
situées en amont du bassin versant.

18



Les actions suivantes peuvent étre entreprises :

Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans leur état naturel. En effet les milieux
aquatiques ont des propriétés naturelles d’écrétement. Lartificialisation de ces milieux (chenalisation des
rivieres, remblaiement des zones humides...) tend a accélérer et concentrer les écoulements.

Préserver/restaurer les champs d’expansion des crues: cette action peut étre facilitée par une politique de
maitrise fonciere.

Favoriser les écoulements a ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites ou aux cunettes, préserver les
thalwegs.

Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. En effet
I'imperméabilisation tend a diminuer l'infiltration et a augmenter le ruissellement. Cette action peut étre
mise en ceuvre par I'intermédiaire d’un reglement eaux pluviales communal.

Orienter les choix agricoles en incitant a éviter les cultures dans les zones de fortes pentes, a réaliser les
labours perpendiculairement a la pente, a préserver les haies...

Veiller au respect de la réglementation dans le cadre de la réalisation de travaux notamment la loi sur I'eau.

La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations a I'échelle du bassin versant, joue
également un réle important pour la qualité de la ressource en eau.

19



Exemples de mesures concretes pour une meilleure gestion des eaux pluviales :

Des mesures de limitation de I'imperméabilisation des sols :
* Imposer un minimum de surface d’espaces verts dans les projets immobiliers sur certaines zones.

« Inciter a la mise en place de solutions alternatives limitant I'imperméabilisation des sols (parkings et
chaussées perméables).

Des mesures pour assurer la maitrise des débits :

« Inciter a la rétention des EP a I'échelle de chaque projet, de telle sorte que chaque projet, petit ou plus
important, public ou privé, integre la gestion des eaux pluviales.

Le ralentissement des crues :

e En lit mineur: minimiser les aménagements qui canalisent les écoulements.
o En lit majeur: préserver un espace au cours d’eau.

Des mesures de prévention :
o Limiter I'exposition de biens aux risques.

* Ne pas générer de nouveaux risques (par exemple des dépdts en bordure de cours d’eau sont des
embacles potentiels).
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énéralités

e Compétences
» Réseaux :

e D’apres larticle L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la gestion des eaux pluviales
correspondant a la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines
constitue un service public administratif relavant des communes, dénommé service public de gestion des eaux
pluviales urbaines.

e La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune de Vignieu.

e Le Conseil Départemental a la gestion des réseaux EP liés a la voirie départementale, en dehors des zones
d’agglomération.

> Milieux aquatiques :

- A compter du 1° janvier 2016, la loi de modernisation de I'action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative a la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette échéance a été repoussée au 01/01/2018 par la loi
NOTRe. La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné a la compétence GEMAPI de la commune.

> Aménagement du territoire :

« La commune de Vignieu est incluse dans le SCoT de la Boucle du Rhéne en Dauphiné, approuvé depuis le 03
octobre 2019.

«  Lurbanisme est régi par un PLU approuvé le 17 décembre 2015 et modifié le 23 février 2017 et le 22 juin 2017.
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Les
collectivités
territoriales

* Clarification de la compétence: la loi attribue une compétence exclusive et obligatoire (auparavant missions

facultatives et partagées) de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations a la commune,
avec transfert a I'EPCI a fiscalité propre.

Renforcement de la solidarité territoriale: les communes et EPCI a fiscalité propre peuvent adhérer a des
syndicats mixtes en charge des actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
et peuvent leur transférer/déléguer tout ou partie de cette compétence.

Les communes et EPCI a fiscalité propre pourront lever une taxe affectée a l'exercice de la compétence
GEMAPI.

Les pouvoirs
de police du
maire

Assure les missions de police générale (comprenant la prévention des inondations) et de polices spéciales (en particulier
la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l'autorité du préfet), ainsi que les compétences locales en matiere
d’urbanisme. A ce titre, le maire doit:

Informer préventivement les administrés

Prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme
Assurer la mission de surveillance et d’alerte

Intervenir en cas de carence des propriétaires riverains pour assurer le libre écoulement des eaux

Organiser les secours en cas d’inondation

Le
gestionnaire
d’ouvrage de
protection

L'EPCI a fiscalité propre devient gestionnaire des ouvrages de protection, la cas échéant par convention avec le
propriétaire, et a pour obligation de:

Déclarer les ouvrages mis en ceuvre sur le territoire communautaire et organisés en un systeme d’endiguement
Annoncer les performances de ces ouvrages avec la zone protégée
Indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eaux les plus élevées

Le propriétaire
du cours d’eau
(privé ou public)

Responsable de I'entretien courant du cours d’eau (libre écoulement des eaux) et de la préservation des milieux
aquatiques situés sur ses terrains (au titre du code de I'environnement)
Responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement (au titre du code civil)

’Etat

Assure les missions suivantes:

Elaborer les cartes des zones inondables

Assurer la prévision et I'alerte des crues

Elaborer les plans de prévention des risques

Contréler I'application de la réglementation en matiere de sécurité des ouvrages hydrauliques
Exercer la police de I'eau

Soutenir, en situation de crise, les communes dont les moyens sont insuffisants 22




Plans et études existants :

Un levé détaillé, de classe C, des réseaux EP a été effectué dans le cadre de cette étude.

Risques :

Une carte des aléas est existante.

Les aléas suivants y sont recensés :
e Inondations en pied de versant ;
e Crues torrentielles ;

¢ Ravinements et ruissellements sur versant ;
e Mouvements de terrain.

Une révision de ce document est en cours.
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Carte des aléas du 10 février 2015
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U U ’e O 2 -
De nombreux thalwegs descendent du versant (Bois Jailleu, Cotes du Turc) qui domine la commune. Ceux-ci se
dirigent vers les zones urbanisées.

La commune est scindée en 3 bassins versants principaux : a 'Ouest, le ruisseau du Ver ; a I'Est le ruisseau des
Brailles et sur le plateau haut, au Sud, les ruissellements se dirigent vers le ruisseau de |'Etang

De nombreuses sources sont également observées.




» Zonages Environnementaux :

La commune de Vignieu héberge les zones naturelles suivantes :

e Zones humides :

Marais de Crucillieux —38B00186 ;
Chateau de Chapeau Cornu —38B00187 ;
Le Munard — 38B0O0188 ;

Le Munard — 38B00243 ;

Les Marais — 38RH0151 ;

Les Combes —38B00189.

e Espaces protégés et gérés :

Tourbiere du marais de Crucillieux — FR3801046 (65ha).

® ZNIEFF:

ZNIEFF de type 1: Grand Champ et lac de Crucillieux — 820030282 (110 ha) ;
ZNIEFF de type 1: Etang et zone humide de Vignieu — 820030341 (11ha) ;
ZNIEFF de type 1: Ruisseau du Chateau de Chapeau Cornu — 820030342 (3ha) ;
ZNIEFF de type 1: Dune sableuse d’Ampro — 820030390 (13ha) ;

ZNIEFF de type 2: Isle Crémieu et Basses-terres — 820030262 (55 163 ha) ;
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gseau est de type séparatif. La plupart des secteu
(collecteurs et/ou fossés).

e Quelques secteurs ne possedent pas de réseau d’eaux pluviales mais celles-ci sont évacuées par infiltration.
e De nombreux collecteurs possedent une faible capacité hydraulique.

e Les collecteurs EP présentent parfois des problemes d’obstructions, de saturation et de débordements.

e La présente étude établira un diagnostic hydraulique des exutoires principaux de la commune.

réseau d’eaux pluviales

e Gestion des Eaux Usées :

e Le réseau d’assainissement des eaux usées est séparatif sur le territoire communal de Vignieu. Il n’y a donc
aucun lien avec les collecteurs d’eaux pluviales.

e Exutoires:
e Les exutoires des réseaux existants sur la commune correspondent au milieu naturel (zones humides, ruisseaux,
canaux).

® Politique actuelle de gestion des eaux pluviales :

* La commune ne dispose pas d’un reglement Eaux Pluviales.

e Quelques aménagements (batiments, voiries) disposent d’ouvrages de rétention et/ou d’infiltration.
e La commune demande la mise en place de puits d’infiltration pour les nouveaux projets.

e La présente étude proposera un reglement Eaux Pluviales.
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Les principaux problemes liés aux EP que I'on peut pressentir aujourd’hui sont liés :
A I'extension de l'urbanisation:

De nouvelles constructions peuvent géner ou modifier les écoulements naturels, se mettant directement
en péril ou mettant en péril des constructions proches.

De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de tres larges surfaces
imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval.

A la sensibilité des milieux récepteurs : les cours d’eau

lls représentent un patrimoine naturel important de la région.
lls alimentent des captages en eau potable.

Ces problématiques devraient conduire a I'intégration systématique de mesures visant a :

limiter I'exposition de nouveaux biens aux risques,
limiter I'imperméabilisation,

favoriser la rétention et/ou l'infiltration des EP,
développer les mesures de traitement des EP.
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La commune s’étant développée a proximité de cours d’eau, I'enjeu des cours d’eau ne réside pas seulement dans
la gestion des risques liés aux crues et aux érosions.

En effet I'état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de nombreux avantages par
rapport a un état artificialisé :

Hydraulique: role écréteur qui permet I'amortissement des crues,

Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits d’étiage,
Réle autoépurateur,

Intéréts faunistiques et floristiques, paysager...

Loisirs.

Cette problématique devrait conduire a intégrer dans le développement communale (urbanisation, activités...) la
préservation des cours d’eau.
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e Typologie de problemes liés aux eaux pluviales

® Ondistingue les points noirs :

o Liés a I'état actuel d’urbanisation (7 dysfonctionnements identifiés).
o Liés al'ouverture de zones prévues a l'urbanisation (4 secteurs potentiellement urbanisables identifiés).

Probleme de ruissellement des eaux pluviales actif en cas de fortes précipitations, localisé sur
des versants de pente importante, le long de certains chemins ou routes, le long de thalwegs et
dépressions dessinées dans la topographie, ou encore consécutivement a des résurgences. Ces
ruissellements mal canalisés n‘ont pas de réels exutoires adaptés, ce qui peut entrainer quelques
sinistres.

Accumulation d’eau a des endroits particuliers, relativement plats ou en cuvette, suite a des
débordements directs de cours d’eau en crue, un ruissellement important, une remontée de
nappe, des résurgences, etc.

‘. Probléme lié a des débordements des eaux d’un ruisseau, d’un fossé, d’un réseau EP, lors de
e fortes précipitations, qui sont mal canalisées, et qui peuvent provoquer quelques sinistres.
| DEBORDEMENT |

Les zones d’érosion peuvent étre des berges de cours d’eau, des thalwegs fortement ravinés, ou
encore des zones de terrains instables subissant les effets d’importants ruissellements. Dans tous

les cas, les terrains sont déstabilisés et engendrent des apports solides.
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Dysfonctionnement n°1 : Ruissellements, débordements — Allée du chateau de Chapeau Cornu

* Diagnostic :

Un ruisseau descend depuis la rue du Lavoir vers la rue de la Garenne, au
Sud du chateau de Chapeau Cornu. Ce ruisseau collecte le réseau EP
présent au lieudit « La Rivoire ». En amont de I'allée du chateau, le ruisseau
est busé en @400 B. Ce collecteur longe I'allée du chateau, transite par un
piege a matériaux et alimente le plan d’eau du chateau. Une canalisation
évacue ensuite les eaux pluviales vers la zone humide présente au Nord du
secteur. Le tracé exact de ce réseau n’a pas pu étre déterminé.

Des débordements surviennent au niveau de l'allée du chateau. Les eaux
déversées se dirigent dans la pelouse, a 'Ouest de l'allée puis contournent
le site du chateau. L'entrée du site a d’'ores et déja subit des inondations.

On note que le piege a matériaux est rapidement saturé (en matériaux) et
est peu entretenable.

DEBORDEMENT /

‘ DN°1
-\V- .
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Dysfonctionnement n°1 : Ruissellements, débordements — Allée du chateau de Chapeau Cornu

Diagnostic hydraulique :

'approche hydraulique globale (voir §3.5) démontre que le busage @400 B qui collecte le ruisseau (nceud 1)
présente une insuffisance hydraulique de plus de 80%. Cela équivaut en théorie a une fréquence de

débordement semestrielle. De plus, le piege a matériaux est inefficace.

*  Proposition de travaux et préconisations :

Nous recommandons les travaux suivants :

- Créer un piege a matériaux et un ouvrage de répartition, si possible en
amont de la rue de la Garenne (ou aux abords de I'allée du chateau).

- Conserver le réseau EP @400 B existant.

- Créer un fossé permettant d’évacuer les eaux pluviales lorsque le débit
a traiter est supérieur a la capacité du @400 B. Ce fossé sera a diriger
soit vers I'Est, soit vers I'Ouest du chateau selon les besoins du site.

Remarque : Lentretien des ouvrages est essentiel pour en pérenniser leur
bon fonctionnement.

T
iége a matériaux nj3 en partie / ;
;- @400 B

bmblé au moment dg la mesure

P-1.00 m
P: D,Gl}fn

Fossé de déviation
a créer

Piege a matériaux et
ouvrage de
répartition a créer




Dysfonctionnement n°2 : Ruissellement — La Rivoire

* Diagnostic :

Les champs qui surplombent I'impasse de Dessus la Combe généerent des ruissellements qui se dirigent vers les
habitations. Ce phénomene est accentué par la réalisation de labours dans le sens de la pente. Sur des terrains nus, cela
peut également engendrer un ravinement important.

Un collecteur EP @300 PE et quelques renvois d’eau sont présents sous la voirie. Lexutoire de ce réseau EP est le #300 B
présent sous la rue de la Rivoire qui descend ensuite vers la rue du Lavoir et dont |la capacité est insuffisante.

LARIVOIRE
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Dysfonctionnement n°2 : Ruissellement — La Rivoire

*  Proposition de travaux et préconisations :

Nous recommandons les travaux et préconisations suivants :

- Rappeler les bonnes pratiques agricoles afin de réduire les ruissellements
(labours perpendiculaires a la pente, maintien d’une couverture végétale...)

- Créer un fossé d’interception des ruissellements au bas des terrains
agricoles, a évacuer vers le réseau EP de la rue de la Rivoire.

- Créer un piege a matériaux en amont du collecteur enterré.

- Redimensionner le réseau EP de la rue de la Rivoire puis de la rue du Lavoir
ou créer un nouvel exutoire.

Remarque : Lentretien des ouvrages est essentiel pour en pérenniser leur bon
fonctionnement.

LUamélioration des conditions d’évacuation des eaux pluviales sur ce secteur
accentuera les risques en aval. Ainsi, le dysfonctionnement n°1 doit étre traité
préalablement.

Réseau EP a
redimensionner

matériaux a créer
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Dysfonctionnement n°3 : Ruissellement, risque d’inondation — Rue de la Croze — SPU 3

* Diagnostic :
Un lotissement de 46 lots est en cours de réalisation, rue de la Croze. La pente, de l'ordre de 12%, est orientée
vers le Nord-est. La topographie forme une cuvette sur le bas du lotissement. Des ouvrages de rétention et
infiltration sont mis en place au sein du lotissement, notamment sur le bas. Aucune étude de gestion des eaux
pluviales n’a été réalisée dans le cadre de ce projet.

Des ruissellements issus de la rue du Lion d’Or se dirigent vers la rue de la Croze puis vers le lotissement. Ceux-ci
sont susceptibles de générer des désordres hydrauliques sur le lotissement et des stagnations sur le bas du
tenement.

Un collecteur EP @400 B est présent sur le haut de la rue de la Croze mais son exutoire n’a pas pu étre déterminé.
Par ailleurs, on note que I'’évacuation des eaux pluviales du lotissement, que ce soit vers le Nord (rue de
Beauvenir) ou vers I'Est (rue du Munard) ne pourrait s’effectuer que par la mise en place d’un collecteur EP en

surprofondeur. :

b
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Dysfonctionnement n°3 : Ruissellement, risque d’inondation — Rue de la Croze — SPU 3

* Proposition de travaux et préconisations :

Nous recommandons les travaux suivants :

- Créer des ouvrages d’interception des ruissellements (grilles transversales, caniveaux...) sur le haut de la rue
de la Croze.

- Créer un réseau EP sous la rue de la Croze jusqu’a la zone humide du Munard, a I'Est. Ce collecteur passerait
par le bas du lotissement. Une surprofondeur serait nécessaire pour rattraper la rue du Munard.

- Créer un enrochement a I'exutoire du collecteur EP a créer afin de limiter le risque d’affouillement au niveau
de I"émissaire naturel.

- Etudier la possibilité de créer un nouvel exutoire, vers I'Ouest.
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= La proposition de travaux de ce secteur sera détaillée et chiffrée sommairement en phase 2 du SGEP.

(voir fiches techniques EP) 35



Dysfonctionnement n°4 : Inondation — Rue de Beauvenir

* Diagnostic :

Les terrains de deux habitations situées entre la rue de
Beauvenir et la rue du Munard sont parfois inondés par les
ruissellements issus de ces deux rues. En effet, les
habitations sont situées dans une cuvette topographique.

Sous la rue du Munard, un collecteur EP #400 B est présent
et est évacué vers la zone humide du Munard, a I'Est. Ce
réseau EP est parfois obstrué, ce qui réduit sa capacité
hydraulique. Aucun réseau EP n’est présent au niveau de la
rue de Beauvenir.

*  Proposition de travaux et préconisations :

- Créer des caniveaux le long des deux rues afin d’intercepter les [

ruissellements générées sur celles-ci.

- Créer un collecteur EP sous la rue de Beauvenir a évacuer vers le réseau
EP de la rue du Munard.

- Evacuer les caniveaux a créer vers les collecteurs existants et/ou a créer.

- Entretenir et curer régulierement les réseaux EP, notamment lorsque
leur pente est faible.

- Redimensionner, si nécessaire, le réseau EP de la rue du Munard.

Remarque : Vu la situation topographique des habitations, les travaux ne
permettront pas une protection lors de pluies exceptionnelles.

Caniveau
et réseau
EP a créer

= @

A

&

Caniveau a
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Dysfonctionnement n°5 : Ruissellement, débordements, inondation — Rue centrale

* Diagnostic :

Le ruisseau du Turc, un thalweg qui descend des Cotes du Turc, traverse le
centre de la commune du Sud vers le Nord et est canalisé sous la rue
Centrale. Le réseau EP de la rue Centrale (qui collecte le ruisseau du Turc et
les eaux pluviales du secteur) a pour exutoire la zone humide de Munard,
au Nord.

Ce collecteur EP connait une forte réduction de sa capacité hydraulique
puisque d’un @600 B en amont, il devient un @400 B a l'aval. De plus, ce
collecteur subit diverses obstructions, notamment dues a des concrétions
calcaires.

Cette situation a pour conséquence de générer des débordements au sein
du centre de la commune susceptibles d’inonder la chaussée et des
habitations.

Par ailleurs, le thalweg du Turc est confronté a des problémes de
ravinement (érosion). Ainsi, il charrie de grande quantité de matériaux
(voir dysfonctionnement n°6). Ceux-ci accentuent le dysfonctionnement
n°5, notamment en obstruant davantage les ouvrages de collecte des eaux
pluviales.

Réduction @600 -> @400
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Dysfonctionnement n°5 : Ruissellement, débordements, inondation — Rue centrale

e Proposition de travaux et préconisations :

Nous recommandons les travaux suivants :

- Reprendre et entretenir régulierement le piege a matériaux présent au bas

du thalweg du Turc.
- Redimensionner le fossé qui collecte le Turc, en amont du centre-bourg. A7 reﬁfnizan‘;iif]:er
- Redimensionner le collecteur EP principal de |la rue Central et supprimer les |/ /
réductions hydrauliques.
- Solutionner le dysfonctionnement n°6.

Fossé a
redimensionner
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Piége a matériaux
areprendre et
entretenir

= La proposition de travaux de ce secteur sera détaillée et chiffrée sommairement en phase 2 du SGEP.
(voir fiches techniques EP)
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Dysfonctionnement n°6 : Ruissellement, érosion — Cotes du Turc

* Diagnostic :

Le thalweg du Turc qui descend des Cotes du Turc et engendre des désordres hydrauliques au centre du village
constitue un chemin forestier au Sud du bourg. Ce chemin (thalweg) est fortement pentu et subit une forte érosion.
Des lignes électriques enterrées sous le chemin sont partiellement découvertes suite au ravinement.

Cette érosion génére un charriage de matériaux qui accentue les dysfonctionnements n°5, a 'aval.

A l'amont du thalweg, la rue de la Madone et les terrains agricoles sont susceptibles de générer de forts
ruissellements, bien que le relief y est moins prononcé. Selon la facon d’exploiter Ies parcelles agricoles, un
ravinement de ces terres peut également étre constaté. . :
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Remargues : Depuis notre visite, le chemin a été remblayé. Néanmoins, le dysfonctionnement peut survenir a tout
moment si la gestion des ruissellements n’est pas traitée. La gestion de ce thalweg est une compétence GEMAPI.




Dysfonctionnement n°6 : Ruissellement, érosion — Cotes du Turc

*  Proposition de travaux et préconisations :

Nous recommandons les travaux suivants :

- Mise en place d’éléments de collecte des ruissellement a 'amont du chemin du Turc (grilles, caniveaux, etc.).

- Créer un ouvrage de dissipation de I'énergie et un piege a matériaux en amont du chemin du Turc.

- Créer, parallelement au chemin, un fossé équipé d’ouvrages de dissipation de I'’énergie (seuils, coursier en
gradins).

- Reprendre et entretenir régulierement le piege a matériaux présent au bas du thalweg du Turc (voir dysf. 5).

Enrochement

Piége a matériaux Profil en long :

areprendre et / " Radier végétalisé
entretenir

P ‘I_“LJ‘C;

b it 4

Ouvrages de dissipation
de I'énergie a créer a
plusieurs intervalles
Eléments de collecte des
ruissellements a créer
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Piege a
matériaux
a créer

= La proposition de travaux de ce secteur sera détaillée et chiffrée sommairement en phase 2 du SGEP.

(voir fiches techniques EP) 40



e Diagnostic :

La rue de Montmerle forme une cuvette topographique. Par conséquent, les
habitations situées au point bas sont susceptibles d’étre inondées par les
ruissellements. Les fortes pentes a I'Ouest et surtout de la voirie, au Nord,
accentuent le risque.

Aucun réseau d’eaux pluviales n’est présent sur ce secteur pour évacuer les
ruissellements. Seuls quelques caniveaux et merlons sont mis en place au
droit des terrains menacés pour tenter de les protéger.

: e v &

*  Proposition de travaux et préconisations :

- Des caniveaux ont récemment été créés et sont dirigés vers |I'étang, a I'Est.
- Etudier la possibilité de créer une tranchée drainante ou d’infiltration sous la rue
de Montmerle.

Remarque : Vu la situation topographique des habitations, les travaux ne permettront
pas une protection lors de pluies exceptionnelles.

Caniveau
et réseau
EP a créer

\ 47

et réseau
EP a crée
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Autres dysfonctionnements : Obstructions, embacles, etc.

* Diagnostic :
Les collecteurs EP, fossés, ruisseaux sont susceptibles d’étre obstrués par des embacles, des
dépots divers, etc.

Ces phénomenes sont accentués lorsque des replats ou zones de faibles pentes, propices aux
dépots, succedent a des versants pentus, propices au ravinement.

Les réductions, coudes et autres obstacles favorisent également le risque d’obstruction.

*  Préconisations :

- Entretenir régulierement les réseaux EP, fossés et ruisseaux.

- Rappeler aux propriétaires riverains des cours d’eau leurs droits et obligations (entretien de
la ripisylve, etc.).

- Mettre en décharge les déchets végétaux et de curage apres entretien.

- Eviter tout obstacle a I'écoulement (réduction, coude, etc.) dans la réalisation des futurs
collecteurs EP.
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Autres dysfonctionnements : Obstructions, embacles, etc.

De maniere synthétique, les riverains des cours d’eau ont les droits et les obligations suivantes :

- Droit de propriété sur le lit du cours d’eau ;

- Droit d’usage : ce droit d’usage doit s’inscrire dans le régime d’autorisation/déclaration
prévu par l'article 10 de la loi sur 'eau de 1992 ;

- Droit d’extraction ;

- Droit de péche;

- Droit de constitution d’un plan simple de gestion ;

- Obligation de curage et d’entretien des rives ;

- Obligation de protection des berges contre I'érosion et les inondations ;

- Obligation de respect de la servitude de libre écoulement des eaux ;

- Obligation de protection du patrimoine piscicole ;

Le Grenelle Il prévoit le maintien d’'une bande végétale d’au moins 5 m a partir de la rive. En
plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul de 10 m pour les constructions,
remblais, etc.

La gestion des cours d’eau incombe a la compétence GEMAPI.
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Une visite de terrain a été effectuée pour chaque Secteur Potentiellement Urbanisable (zone ou parcelle
actuellement vierge classée AU selon le projet de zonage PLU).

Ces zones a urbaniser vont engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui augmenteront les volumes
des eaux de ruissellement.

Pour chaque SPU un diagnostic a été établi, permettant de mettre en évidence :
< Lexistence d’un exutoire pluvial viable pour la zone,
» Lexposition de la zone aux risques naturels (ruissellement, inondation, ...),

« La présence d’enjeux écologiques (cours d’eau, zone humide, ...)

En fonction du diagnostic, des travaux et des recommandations de gestion des EP (pour la commune et les
pétitionnaires) sont proposés.

Pour 'ensemble des zones a urbaniser (SPU) présentes sur le territoire communal, il faudra veiller a compenser
I'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales a I’échelle de la parcelle ou
de la zone.

Remarque : le SPU n°3 est déja construit, néanmoins un avis est nécessaire sur la gestion des eaux pluviales de
ce lotissement.

44



Analyse :

Exutoire : Un réseau EP @400 B est présent au Sud-est du SPU.
Il n’y a pas d’exutoire a proximité immédiate. La création d’un
réseau EP, rue de Beauvenir (voir dysf. n°4) constituerait un
exutoire pour le SPU.

Ruissellements amont/aval : RAS.

Proximité au cours d’eau : RAS.

CASIEP : Filiere Orange (étude obligatoire)

Autres : Des habitations récentes sont présentes au Nord du
SPU. Il semble que celles-ci infiltrent leurs EP.

Travaux prévus : RAS.

e Travaux (Tvx) :
e  Pour la commune : Créer un réseau EP, rue de Beauvenir (si

I'infiltration n’est pas possible).

e Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la

parcelle ou de la zone.

Recommandations (R) :

e  Pourla commune : RAS.

e  Pour les pétitionnaires : RAS.
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e Analyse :

Exutoire : Il n'y a pas d’exutoire a proximité du SPU. La
création d’un réseau EP au Sud (voir dysf. n°3) constituerait un
exutoire pour le SPU mais la topographie des lieux rend
difficile tout raccordement gravitaire.

Ruissellements amont/aval : Le terrain forme une cuvette et
est donc soumis au de ruissellement depuis le SPU 3 et depuis
la rue de Beauvenir.

Proximité au cours d’eau : RAS.

CASIEP : Filiere Orange (étude obligatoire)

Autres : Il est possible que ce SPU ne soit pas conservé comme
zone constructible.

Travaux prévus : RAS.

e Travaux (Tvx) :
e Pour la commune : Créer un réseau EP au Sud (si
I'infiltration n’est pas possible).

o Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle ou de la zone.

e Recommandations (R) :
o Pourla commune : RAS.

o Pour les pétitionnaires : Surélever autant que possible les
habitations et conserver des zones non aménagées ou les
eaux pluviales peuvent stagner sans dommage.
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. Buse de rétention

Analyse :

Exutoire : Il n'y a pas d’exutoire a proximité du SPU. Des buses
de rétention sont présentes au bas du SPU. Des puits
d’infiltration sont présents a plusieurs endroits du SPU. La
création d’'un réseau EP au Nord (voir dysf. n°3) constituerait
un exutoire pour le SPU.

Ruissellements amont/aval : Le SPU est sujet aux

ruissellements issus de la rue du Lion d’Or (voir dysf. n°3).

Proximité au cours d’eau : RAS.

CASIEP : Filiere Rouge hachurée (infiltration interdite, gestion
des pluies courantes tolérée)

Autres : 46 lots sont en cours de réalisation.

Travaux prévus : RAS.

® Travaux (Tvx) :

Pour la _commune : Créer un réseau EP au Nord (si
I'infiltration n’est pas possible).

Résoudre le dysfonctionnement n°3 qui menace le SPU.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation

par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle ou de la zone.

e Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Il serait utile que le lotisseur
fournisse a la commune un plan des réseaux EP
(collecteurs, buses de rétention, puits d’infiltration) et
explique le mode de gestion des EP du lotissement.
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e Analyse :
Exutoire : Un réseau EP 3400 B traverse le SPU a I'Ouest. Un

collecteur @400 PE est présent sous la rue Centrale a 'Est. Ce .
2¢me exutoire ne permet pas un raccordement gravitaire de la y m (TVX) :
totalité du SPU. e Pour la commune : Créer un caniveau entre la rue Centrale
et le SPU.
o Ruissellements amont/aval : Des ruissellements peuvent
survenir depuis la rue du Lion d’Or et surtout depuis la rue e Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
Centrale, a I’Est. par des dispositifs de rétention/infiltration a I'’échelle de la
parcelle ou de la zone.
e Proximité au cours d’eau : RAS.
o CASIEP : Filiere Orange (étude obligatoire) e Recommandations (R) :
o Autres : La création d’un groupe scolaire est envisagé sur ce «  Pour la commune : RAS.
SRS e Pour les pétitionnaires : Conserver un axe d’écoulement a
o Travaux prévus : RAS. moindre dommage de la rue Centrale jusqu’a I'angle Sud-
ouest du SPU. 48




CASIEP)

O 3 facteurs conditionnent les possibilités d’infiltration:

i Caracteristiques du sol *

Topographie

- Profondeur
- Permeéabilité
- Présence de traces

Caracteristiques des
constructions existantes

Risque de résurgence

Implantation des dispositifs | | -
a 'aval des constructions =

Densification du bati
Surface disponible pour

d’hydromorphie I'infiltration
- Horlgqn saturé ou non | - Vulnérabilité des constructions
- Stabilité | vis-a-vis des écoulements
I hypodermiques :
- Présence de sous-sol
- Mur de souténements
- Fondations
v" Observations de
terrain
v’ Interprétations
des sondages
[ e i e e e e i e e i ke e -
1 1 1 1
v \ 4 \ 4 A4
Filiere Verte Filiere Rouge

Infiltration possible
sans surverse

Dispositif de rétention
étanche obligatoire
Filiere Rouge hachuré
Gestion des pluies
courantes tolérée
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r I'ensemble des surfaces urbanisées et urbanisables de la commune, I'aptitude des sols a l'infiltration est définie
au sein de la Carte d’Aptitude des Sols a I'Infiltration des Eaux Pluviales (CASIEP) par un hachurage de la couleur
correspondant a la filiere de gestion des eaux pluviales a mettre en place.
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(] Prise en compte de la pluie décennale:

Pour la plupart des projets et réglements établis sur la commune, les dimensionnements et calculs
sont effectués sur la base d’une pluie décennale.

Celle-ci correspond a une pluie dont l'intensité a une période de retour de 10 ans et correspond au
compromis généralement retenu entre gestion du risque d’inondation et dimensions des ouvrages de
régulation et de traitement des eaux pluviales.

Ponctuellement, pour le dimensionnement d’ouvrages situés dans un contexte sensible (ouvrages de
franchissement de cours d’eau, réseaux et organes de régulation implantés au sein de zones
fortement urbanisée), une période de retour plus importante est retenue de 20, 30, 50 ou 100 ans.

Le niveau de protection a prendre en compte est défini au sein de la norme NF 752-2 relative au
réseau d’assainissement situés a I'extérieur des batiments.

Dans le réglement futur défini dans le cadre de ce SGEP, il sera proposé de dimensionner les ouvrages
EP, sur I'ensemble du territoire communal, selon la pluie décennale.

Attention :
Le choix de la fréquence de I'événement pluvieux pour lequel on souhaite une protection correspond
a un compromis technico-économique, en lien avec les enjeux a protéger.

Aucun ouvrage de gestion des eaux pluviales ne permettra une protection totale, lors des pluies
exceptionnelles dont la période de retour est supérieure a celle prise en compte dans les
dimensionnements.

Ainsi, il est nécessaire de conserver des axes d’écoulement a moindre dommage sur lesquels les eaux
de ruissellement ne généreront pas de dommages.
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(J Etude des principaux bassins versants :

Lanalyse du réseau hydrographique et de la topographie de la commune associée au levé détaillé du réseau d’eaux
pluviales permet de délimiter les bassins versants principaux sur le territoire communal de Vignieu.

Ceux-ci sont parfois redécoupé en sous bassins versants afin de déterminer leurs caractéristiques hydrologiques
lorsqu’ils présentent des enjeux en matiére d’urbanisation et de gestion du risque d’inondation.

(Cf. plan : « Schéma de Gestion des eaux pluviales: Approche hydraulique globale »)

Chaque bassin versant a fait I'ceuvre d’'une étude hydraulique particuliere définissant le débit de pointe généré et
la capacité hydraulique de son exutoire. Les bassins versants dont I'emprise globale se trouve principalement sur
des communes limitrophes et dont I'exutoire ne fait pas partie du réseau d’eaux pluviales de Vignieu n‘ont quant a

eux pas fait 'objet d’étude hydraulique.

L] Données utilisées et méthode :

Les débits caractéristiques de I'ensemble des bassins versants de la commune ont été déterminé par la méthode
rationnelle. Les coefficients de Montana (a et b) utilisés dans les calculs sont ajustés sur la pluviométrie relevée a la

station météorologique Bourgoin-Jallieu.
Durée de
retour
5
10
20
30
50
100

a

(mm/h) (mm/min.)

467
557
643
693
753
831

a

7,78
9,28
10,72
11,55
12,55
13,85

0,684
0,687
0,688
0,688
0,687
0,685
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Ins versants :

Départemnent de I'ISERE

)

Flpaien
Commune de VIGNIEU
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Caractéristiques des bassins versants :

Bassin versant du ruisseau du Ver (Ouest)

L Coefficient de Pente Longueur | Q10 actuel a10 Q10 na.turel Capacité de Nature de la Insuffisance
BY Localisation Surf. (ha) ruissellement maoy. (%) | hydrau. (m]) (m?/s) nat:l rel surfacique I'exutoire (m’/s) cana. Pente cana. (%) hydraulique
(m’/s) (L/s/ha)
1 Chateau de Chapeau Cornu 82,59 0,15 7 2248 1,53 1,11 134 0,19 400B 1%
1-1 La Rivoire 45,35 0,17 5 1361 1,09 0,82 18,1 2,02 800 B 3% -85,3%
2 Le Munard 25,58 0,13 2 710 0,46 0,38 14,9 0,42 400B 5% B8,7%
Bassin versant du ruisseau de Brailles
_— Coefficient de Pente Longueur | Q10 actuel 1o Qo na.turel Capacité de Nature de la Insuffisance
BV Localisation Surf. (ha) ruissellement moy. (%) | hydrau. (m) s naturel surfacique Fexutoi 3 cana Pente cana. (%) hvdraulique
Y. ydrau. ) | g (Us/ha) | Vexutoire (m/s) : ydrauliq
3 Les Combes 26,68 0,15 1 946 0,41 0,32 12,0 1,07 750x300 B 5% -161,0%
4 La Creuze 36,72 0,14 13 1152 1,14 0,92 25,1 0,50 400 B 7%
5 Liond'Or 8,89 0,25 16 4568 0,92 0,43 454 0,13 400B 1%
6 Centre ville 93,82 0,18 8 2200 2,17 1,36 14,5 0,38 400 B 4%
6-1 Rue Centrale 27,42 0,18 8 1925 2,02 1,67 19,1 0,64 400 PeAn 7%
6-2 Rue de la Rochetiére 2,63 0,27 13 457 0,34 0,22 83,7 0,20 3008 5%
7 Le Munard 7,67 0,39 2 617 0,62 0,11 14,3 0,42 400 PeAn 3%
g Suzel 209,09 0,17 G 3209 3 1,59 7,6 2,28 500x750 Pierre 7%

Bassin versant du ruisseau de I'Etang (Sud)

BV Karstiques

Capacité de I'exutoire insuffisante

* BV en cours de modification
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U Insuffisance hydraulique constatées:

Plus de 60% des bassins versants étudiés possedent un exutoire canalisé présentant une insuffisance
hydraulique supérieure a 30% pour le transit et I'évacuation d’une pluie décennale.

Cette situation résulte principalement du sous dimensionnement initial des ouvrages hydrauliques mais
également de I'augmentation du débit de crue des bassins versants consécutive a I'imperméabilisation des
surfaces urbanisées. Sur 'ensemble de la commune, 'augmentation de débit imputable a I'imperméabilisation
des sols est supérieure a 33% par rapport a la situation naturelle.

] Impact de la commune sur le régime hydrologique naturel des cours d’eau et les communes

situées a l'aval:

Laugmentation du débit de crue décennal généré par la part du territoire de Vignieu appartenant aux bassins
versants du ruisseau du Ver et du ruisseau des Brailles correspondent respectivement a environ 22% et 44%
des débits naturels évacués vers ces émissaires naturels. Ainsi, la commune, située en amont de bassin
versant posséde un impact modéré sur la gestion des crues au niveau des communes implantées plus en aval.
Ceci a pour premieres conséquences une augmentation des pics de crue et une diminution des débit
d’étiages. Ces désordres s'accompagnent de nombreux autres impacts environnementaux (érosion du lit,
diminution des ressources en eau, etc.).

Afin de pallier a ce phénomeéne, il convient de mettre en place des dispositifs de régulation des débits
d’eaux pluviales au niveau des surfaces imperméabilisées qui permettent de rétablir des conditions
d’écoulement naturelles.

Cette démarche nécessite la définition d’'une réglementation eaux pluviales et d’'un débit de fuite a respecter
pour le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
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] Obijectifs de la régulation du débit d’eaux pluviales:

- Compenser I'impact de I'imperméabilisation des sols sur le régime hydrologique naturel des cours d’eau.
- Compenser I'impact de l'urbanisation sur les réseaux EP et les communes situées a l'aval.

] Parameétres a prendre en compte:

- Augmentation du ruissellement consécutive a I'imperméabilisation des sols.

- Accélération des écoulements induite par la canalisation des eaux.

- Concentration et augmentation du pic de crue (réduction du phénomene d’amortissement des crues
par le bassin versant).

- Perspectives d’urbanisation a trés long terme.
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U Afin de compenser I'accélération des écoulements et la diminution du phénomene d’amortissement des
crues induit par I'urbanisation, il convient de prescrire un débit de fuite réglementaire, Q;. Celui-ci est
défini comme le débit surfacique naturel du plus grand bassin versant urbanisé sur le territoire concerné
par la réglementation.

Q BV, e 8lobal (L/s)
Q=

S BV globale (ha)

Cette valeur permet de garantir un débit de rejet au milieu naturel inférieur ou égal au débit naturel du
bassin versant lors d’'une pluie de fréquence décennale. Ceci méme pour une configuration ou
I'intégralité du bassin versant serait urbanisée et les écoulements tous entierement canalisés.

En revanche, pour la régulation des débits d’eaux pluviales lors des pluies de fréquences de retour
inférieures, il convient de définir un débit de fuite inférieur au débit naturel décennal pour permettre
une réduction de I'impact de I'urbanisation pour les pluies de plus faibles intensité. Nous retiendrons
un objectif de régulation correspondant a une fréquence de retour annuelle.

Débit décennal = 2 x Débit annuel

Q10 BV, global(L/s)/ 2

S BV globale (ha)
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U Le bassin versant présentant le plus faible débit surfacique naturel et dont une partie significative de la
surface est déja occupée par 'urbanisation est le BV 8 : Q10nat = 7,6 I/s/ha

Ainsi le débit de fuite réglementaire pour le territoire de la commune de Vignieu peut étre définit comme
environ la moitié de ce débit de référence :

Qf=41/s/ha

U En matiere de contraintes quantitatives, nous proposons ainsi, pour les futurs projets d’urbanisation de la
commune, les principes de gestion des eaux pluviales suivants :

Ces principes font l'objet d’une différenciation des restrictions a appliquer selon la taille du projet considéré
de maniére a prendre en compte les contraintes techniques liées a la régulation des débits d’eaux pluviales.

= SiS,e:<1ha:Qf=11/s (avec Qf : débit de fuite en sortie de l'ouvrage de rétention des eaux du
projet, et S, @ taille de la parcelle concernée par les travaux + taille du bassin versant
éventuellement intercepté). Si l'infiltration in situ n’est pas réalisable : obligation de créer un volume
de stockage permettant de stocker le débit générer par les surfaces imperméabilisées, avec un
contréle du débit de fuite a 1 /s, quelque soit I'exutoire du point de rejet.

= SiS, et >1ha:Qf=41/s/ha.

Si la surface du projet seule, ajoutée a la taille du bassin versant éventuellement intercepté est supérieure a
1 ha, un dossier reglementaire loi sur 'eau est nécessaire.
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: caractéristiques du

Diametre de l'orifice de régulation du débit de fuite (mm)

H eau citerne (m) @32 @40 @50 @63 @80

0,5 2,02 3,14 4,92 7,81 12,59

1 2,85 4,45 6,96 11,05 17,81

1,25 3,19 4,98 7,78 12,35 19,91

1,5 3,5 5,45 8,52 13,53 21,81
e Valeur minimale pour les dispositifs

Au vu des valeurs regroupées au sein du tableau ci-dessus, il apparait que l'orifice de régulation du débit de
fuite doit posséder un diametre de 32 mm pour délivrer un débit d’environ 3 I/s en intégrant la variation de la

hauteur d’eau dans la citerne de rétention.

Pour toute régulation inférieure a 3 I/s, comme ce sera le cas pour la quasi-totalité des projets (Qf = 1 I/s), la
régulation du débit par calibration de l'orifice de fuite n’est techniquement pas réalisable du fait du risque de
colmatage. Ainsi, la mise en place d’un dispositif de régulation du débit (fuite flottante, limiteur de débit a effet

vortex) sera nécessaire.

de régulation individuels.

(/1) seuny ap sugaQ
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O Volume de rétention a mettre en place avec Qf =1 I/s, (m?3) :

nnement décennal

S parcelle aménagée (m?)

500
750
1000
1500

2000

Coefficient d'apport

Cr0,4 Cr0,5 Cr0,6
4,30 6,00 8,00
8,00 11,00 14,00
12,00 16,00 21,00
21,00 30,00 38,00
32,00 45,00 58,00
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En premier lieu, il convient de rappeler qu’a partir d’une surface minimum de 1 ha le projet doit faire
I'objet d’'un dossier loi sur l'eau.

Pour une surface supérieure a 1ha le débit de fuite a appliquer aux ouvrages de rétention est de 4
|/s/ha. (Syroer 2 1ha; Qf = 4 1/s/ha)

Cette valeur de débit tient compte :
- Du débit naturel des bassins versants identifiés sur la commune.

- D’un temps de vidange de 14h maximum pour des bassins de rétention dimensionnés pour une
pluie décennale avec un coefficient d’'imperméabilisation de 0,7 (valeur courante pour les centres
urbains).

- Des limites de la méthode qui consiste a aménager des ouvrages de rétention. Celle-ci ne prend
pas en compte 'amortissement de la précipitation par le bassin versant, alors que celui-ci est
d’autant plus important que le bassin est étendu et que la pluie et de courte durée. (CERTU, 2000.
Organiser les espaces publics pour maitriser le ruissellement urbain).
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Les pages suivantes présentent succinctement 6 dispositifs de rétention des eaux pluviales couramment
mis en place.

Ces filieres permettent de répondre aux exigences et obligations imposées par :
— lareglementation EP adoptée sur le territoire communal,
— la nature du terrain révélée par I'étude géopédologique d’un cabinet spécialisé.

— Lobjectif est de définir des orientations techniques.

— Il appartient au concepteur de choisir le meilleur dispositif en fonction des caractéristiques du
terrain.

— Les éléments de dimensionnement, propres a chaque terrain, seront a déterminer par une étude
spécifique.
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U CITERNE ETANCHE AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :
dont la perméabilité est faible (argiles, limons argileux, moraines...),
*  soumis a des problemes d’hydromorphie et/ou de glissements (infiltration interdite),

. avec une urbanisation aval dense.

Regard de branchement

Vue en coupe : Regard de visite
\ /Surverse /

Trop plein du
dispositif de gestion E.,_g_ i
des pluies courantes = A

Bl g, : Citerne Etanche
; ; Vr:5m?

——ﬂ-f' vers exutoire EP aval

N\ La a4 \\ = )
“_Tuyau de fuite

Régulation du débit a 1 1/s par mise en place d'une fuite|

Vue de dessus Vue de face : flottante ou d'un limiteur de débit a effet vortex

Tuyau d'arrivée Regard de visite

Tuyau de fuite
(et de surverse)

Terre végétale

1,70 m

3 25 B
2,05m
1,80 m

Terrain naturel

& Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !
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U PUITS D’INFILTRATION AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :
* dont la perméabilité est moyenne. Surface nécessaire :

de5d 15 m?

Regard de visite

Structure a adapter selon le passage, la cote T.N.
et la cote des matériaux perméables

‘Regard de branchement

Trop plein du
dispositif de gestion
des pluies courantes

" Vers réseau EP
= aval

Buse perforée

Régulation du débit a 1 |/s par mise en place d'une fuite /
flottante ou d'un limiteur de débit a effet vortex

Attention : il ne faut pas mettre de graviers dans la buse 3, o - | Terrain naturel 0% | Graviers 30% vide Terre végétale

e

& Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !
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Vue en coupe:

U CHAMP D’EPANDAGE AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

0,20 m

A

Drain de diffusion perforé @200

Regard de branchement

Regard de répartition
Géotextile

Surverse

I‘l-. - ‘

Trop plein du
dispositif de gestion .| - .
des pluies courantes. '~ - * @ 1000

..5'

f
S
)

ﬁ'z?ﬂéﬁilé‘c&f EOR NN
P TR
e

sy Slels Seelp e

T e S

s
A d‘ y

ita g w e

ne

T
)
= Ny

Sowe .
rs.reseau
EPaval- .

CutAleoe i e Cinfiltration

0,70m:

5,00m

dont la perméabilité est globalement moyenne, mais meilleure en surface.

Surface nécessaire :
de 10 a 40 m?

Vue de dessus:

Régulation du débit a 1 |/s par mise en place d'une fu'lte/
flottante ou d'un limiteur de débit a effet vortex

Nécessité de la présence d’un

exutoire viable a proximité !

Regard de branchement

Regard de collecte

@1000 .

=000 160

Trop plein du "%A_ 1
dispositif de gestion 9 160 |

des pluies courantes -. . .

: s 4 O %
2 i

=]

Drain de diffusion perforé @200 %

Régulation du débit a 11/s par mise en place d'une fuite

flottante ou d'un limiteur de débit a effet vortex
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U PUITS D’INFILTRATION SANS DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

» dont la perméabilité est globalement bonne (sables grossiers,

* nedisposant pas de contraintes constructives liées au PPRN
* dont la pente est modérée,
* avec une urbanisation aval limitée.

graviers, blocs fissurés),

Vue en coupe:

Regard de visite

N
Structure a adapter selon le passage, la cote T.N.
et la cote des matériaux perméables \

_Géotextile

EP aprés passage dans
regard de dessablage

& 1000

2,00 m

Buse perforée / 3,00m

Attention : il ne faut pas mettre de graviers dans la buse Terrain naturel I:'

Surface nécessaire :
de 5ad 15 m?

Graviers 30% vide [:%

R | I,
ﬂg?ﬁ Terre végétale
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U CHAMP D’EPANDAGE SANS DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

dont la perméabilité est globalement bonne, notamment en surface,

ne disposant pas de contraintes constructives liées au PPRN
dont la pente est modérée
avec une urbanisation aval limitée.

Vue en coupe:

EP aprés passage 157772

dans un regard
de dessablage

Drain de diffusion perforé @200

. -
S :
» Wi = 5 S
: . L[
s - -
r, T o 5 : g
7 - ¥ ;
o 4 ! e ¥ g e
T S RO R =
S Seare | i [ o
R ATt oL %
d a | # e S
4 . ) L &
f
= v

.+ Infiltration « "

5,00m

Terre végétale Graviers 40% vide

-4 7| Terrain naturel

Regard de bouclage

Surface nécessaire :
de 10 a 40 m?

by S
a
; - P ]
g b f0E e ey e -
t .a t i 2y 3] ; il
il U S - Le E
¥y L S ol .
‘4 e
. L = e <o i
ae: Shon p .
Cmae g ; 7
I 2 L+ 4
.
. : 4

Vue de dessus:

Regard de répartition

e 3,00 m

Regard de bouclage

Entrée.

EP aprés passage .,___>

. EP :

dans un regard—F
de dessablage 160 .\

Drain de diffusion perforé @200 /7

" | Graviers 40% vide

» .+ - | Terrain naturel
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U Ouvrage de rétention superficiel : Bassin de Rétention-Infiltration, Noue , Jardin de Pluie, ...

Selon I'aptitude des sols a I'infiltration des eaux pluviales, ce type de dispositif peut étre décliné sous

de multiples formes :

Avec ou Sans débit de fuite,
Avec ou Sans surverse,

Infiltration compléte, partielle ou ouvrage de rétention étanche.

Schémas de principe - Dispositif d'infiltration sans débit de fuite

Berges enherbées.
(Végétaux type Carex) SRy

Matériaux lavés roulés
" 50/100 ou 30/80
/

Matériaux lavés roulés

/f 50/100 ou 50/80

Goupa longitudinala (BB - Terain.oaturel

Echelle : 1/40

Schémas de principe
Dispositif de rétention superficielle étanche avec débit de fuite

Ouvrage d'entrée

Vue de face

'Ouvrage de sortie

Vue de face

gard 400 x 400 mm
Orifice de régulation @ 40 mm PVC

Blocs de protection

_____ Dalle de propreté 1200 x 800 x 50 mm

n— Grille de surverse
“__ Regard 400 x 400 mm
" ou équivalent

__Matérlaux lavés roulés 50/100

___ Orifice de régulation @ 40 mm
" noyé dans des galets 50/100

"~ __Dalle de propreté
1200 x 800 x 50 mm

Echelle : 1/40

Géomembrane 10/10 PEHD PVC EPDM

-~ Condulte de sortie @ 160 PVC

0 0,5m
—_—

Surface nécessaire : de 10 a 40 m?
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Proposition de travaux et recommandations




L Pour les secteurs potentiellement urbanisables :

Pour chaque SPU les travaux a réaliser a la charge des pétitionnaires et de la commune sont identifiés au
sein des fiches SPU présentées au sein de la partie diagnostic.

O Pour les dysfonctionnements actuels :

Pour chaque dysfonctionnement recensé, des propositions de travaux et/ou recommandations ont été faites
en phase Diagnostic.

Trois secteurs (Rue de la Croze / Rue Centrale / Cote du Turc) considérés comme secteurs prioritaires pour la
réalisation de travaux ont fait 'objet d’une étude hydraulique suivi de propositions de travaux détaillées au
sein du SGEP. Pour les propositions de travaux a la charge de la commune, un chiffrage au stade avant projet
sommaire est proposé. Lensemble de cette analyse sectorielle est synthétisé au sein d’une fiche technique
eaux pluviales établie pour chacun de ces secteurs prioritaires.

Les propositions de travaux sont reprises au sein d’une programmation de travaux (Cf. plan « Propositions de
travaux et recommandations »)

Attention : seuls les travaux concernant la compétence communale de gestion des EP sont chiffrés dans les
fiches techniques. Les travaux de compétence GEMAPI ne sont pas chiffrés dans ce document. Les travaux
d’entretien n’ont eux aussi pas fait I'objet d’'une estimation.

Les estimations sont faites au stade d’avant-projet et selon les conditions économiques actuelles (2024). La
réalisation de projets détaillés et une ré-estimation des colts sera indispensable avant I'exécution des
travaux.
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O Fiche technique EP 1: Rue de la Croze

FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°1

|| V. Chiffrage aménagements

Rue de la Croze — Dysfonctionnement n°3

I.  localisation

EJ):tIait Flu plan : SGEP « piagnostic »

lf ('l III N e
| |

Il. Description et enjeux

¥ Nature des dysfonctionnements :

Les ruissellements issus de la rue du Lion d’Or se dirigent vers la rue de la Croze puis vers un
lotissement en cours de création. Ceux-ci sont susceptibles de générer des désordres hydrauliques
sur le lotissement et des stagnations sur le bas du ténement.

Un collecteur EP (400 B est présent sur le haut de la rue de la Croze mais son exutoire n'a pas pu
étre déterminé. Par ailleurs, on note que I'évacuation des eaux pluviales du lotissement, que ce soit
vers le Nord (rue de Beauvenir) ou vers I'Est (rue du Munard) ne pourrait s’effectuer que par la mise
en place d'un collecteur EP en surprofondeur.

Le lotissement en cours de réalisation, rue de la Croze, est constitué de 46 lots. La pente, de I'ordre
de 12%, est orientée vers le Nord-est. La topographie forme une cuvette sur le bas du lotissement.
Des ouvrages de rétention et infiltration sont mis en place au sein du lotissement, notamment sur le
bas. Aucune étude de gestion des eaux pluviales n'a été réalisée dans le cadre de ce projet.

Des stagnations sont susceptibles de perdurer sur le bas du loti it. Les rui

peuvent

EaL, ASSAINGSCMENT, ENVADNNENENT

1 [T i | ——

|| Secteur : "Rue de la Croze" - Tranche 1 - Rue du Lion d'Or
||Nature des dépenses | Quantité | prix unitaire] Total H.T.
Installation de chantier Ft €/ft
1 6000 6000 €
Sous-total: 6000 €
Mise en place de grilles transversales et/ou caniveaux mil €/ml
Fourniture et pose de deux caniveaux type CC2 20/ 80 1600 €
Sous-total: 1600€
Création d'un collecteur EP vers I'Quest ml €/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @500 B, sous chaussée 130 440 57 200 €
Sous-total: 57200€
I@tion d'un fossé jusqu'a la ZH aval au Nord-ouest ml £/ml
Création d'un fossé enherbé 0,60 x 1,20 x 0,60 m (b x B x h) 350 25 8750 €
Sous-total: 8750€
TOTAL travaux - Tranche 1 - Rue du Lion d'Or 73550 €

Secteur : "Rue de la Crose" - Tranche 2 - Rue de la Croze a rue du Munard

Nature des dépenses

| Quantité | prix unitaire Total H.T.

Ilnstallation de chantier Ft €/t
1 6000 6000 €
Sous-total: 6000 €
rMise en place de grilles transversales et/ou caniveaux mi €/ml
Fourniture et pose de deux caniveaux type CC2 13 80 1040 €
Sous-total: 1040 €
ICr_éation d'un collecteur EP vers le ruisseau du Moulin mi €/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @400 B, sous chaussée 215 390 83850 €
Fourniture et pose d'une canalisation @400 B, sous chaussée et en
surprofondeur 50 460 23 000 €
Fourniture et pose d'une canalisation @400 B, sous RD 15 480 7200€
Sous-total: 114 050 €
Création d'un enrochement au point de rejet Ft €/ft
Création d'un enrochement bétonné 1 5000 5 000 €
Sous-total: 5000€
TOTAL travaux - Tranche 2 - Rue de la Croze a rue du Munard 126 090 €
TOTAL TRAVAUX 199 640 €
Imprévus 15% 11033 €
Divers (Etude, MOE, acquisition fonciére,...) 15%. 31601€
242 273 €] |

||TOTAL Opération HT




ravaux a réaliser :

Création de caniveaux
Création d’'un nouvel exutoire vers le

Nord-ouest (@500 B + fossé) :

= 680 ml

O Fiche technique EP 1: Rue de la Croze
Création d’un nouvel exutoire vers la

rue du Munard (@400 B) :
: : = 280 ml i
N, / L - Création d’'un enrochement bétonné
o / : -
D <o = ";*T';'"l — —~\JZZY
| = { / .----"I
I ka Ll i COUT TOTAL OPERATION : 242 273 € H.T.
[ ol [Création d'un réseau EP @400 B (0,5%) - 280m] L : : ——7 :
.'I. I g" Creation de grilles fransversales ,."I \ ; ] /_ - ..
[ ] E,! ou caniveaux types CC2 - 13 ml — A -
[ bl s A J % Guiin | e |
/ = l :.' e { s .,-"l-l J , _n"_._
§ F_ | [Création dun enrochement bétonné] ~ / [/f:::ﬂ iy J}/_w ]
| | B2 el | } i y 7 e 0
| [ _*.;..._r oo Iy / o g = .
I o Al —
S~ | Lol ¥,
N [ 8 e
] J! Redimensionne;nent du busage|
f:’" | EP en @1000 B (3%) - 10 ml
-'Jllr.. 1 .u
_f_.: Tf-" \ I\-. ; S\ : o
Jr._..-" r_,.".l. 2\ ) / I".__.l :-I_,
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Coef. de Q capable )
BV Rue Surface ruisselle Q10 (m3/s): réseau actuel Insuffisance
H H ha) : ’ hydrauli
O Fiche technique EP 2: Rue Centrale hads | et mi/s): | Mvdraulique
0,50
4 La Creuse 26,72 0,14 1,14 (2400 8- 75%) 56,1 %
FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°2 5 tion d'Or 8,89 0,25 0,92 1540?3’:?1%] 793%
: 6 Centre-Ville 93,82 | o018 217 omras 82,5%
Rue Centrale — Dysfonctionnement n°5 T
6-1 Rue Centrale 87,42 0,18 2,02 (000 P2 75 68,3 %
I Localisation 0,20
- - - 6-2 Rue de la Rochetiére 2,63 0,27 0,34 ’ 41,2 %
Extrait du plan : SGEP « Diagnostic » (@300 B —5%)
/"‘ ) || ¥herrr @600 B | Ruisseau de la rue du 0.79
139,43 0,18 2,85 g 72,3%
: ! I IIJ aval Munard (@600 B —2%)
L'étude du débit décennal produit par les bassins versants actuels des principales antennes du secteur
met en évidence de nombreuses insuffisances hydrauliques.

Avaloir obstrué (V€ n°1) - Busuge du thaiweg du Turc en P600 B — Réduction du collecteur EP #600 8 en §400 8

1

B MICOT i consves

AL, ASSAINSSINENT, ENMHONAEHENT

Ainsi, nous recommandons les travaux suivants :

< Rue centrale : reprise du piége 4 matériaux en entrée du busage, redimensionnement

progressif des trongons busés et des trongoens a ciel cuvert

¥ Reprise du piége & matériaux, 3 bétonner et équiper de cloisons bétons et grilles ;

¥ Redimensionnement de la traversée de la VC n°1 en @800 B (pente de 5 %), sur 20 ml.

Lit du ruisseau, rividre, fossé ou chemin ——.

/ Grille

¥ Redimensionnement du trongon & ciel ouvert (fossé enherbé) sur 45 ml ;

Pour une pente de 3%, le fossé aura les dimensions suivantes :

- Largeur au radier : 1,00 m ;
- Largeur au miroir : 2,00 m ;
- Hauteur : 0,75 m.

¥ Redimensionnement du collecteur EP en @800 B (pente de 5 %) jusqu'a la rue de la

Rochetiére, sur 140 ml ;

¥ Redimensionner le collecteur EP en @1000 B (pente de 2 % puis 3% sur le dernier trongon)

jusqu’au ruisseau de la rue du Munard, sur 285 ml.
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O Fiche technique EP 2: Rue Centrale

V. Chiffrage aménagements

Secteur : "Rue Centrale”
I'Nature des dépenses | Quantité |prix unitaird Total H.T.
Installation de chantier Ft £/ft
1 10000 10000 €
Sous-total: 10000 €
Réaménagement du piége a matériaux existant Ft €/ft
Bétonnement ou enrochement de |'ouvrage, création de parois en 1 10000 10 000 €
béton, mise en place de grilles Sous-total: 10000€
Redimensionnement de la traversée de laVC 1 ml £/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @800 B, sous chaussée 20 680 13 600 €
Sous-total: 13 600 €
Redimensionnement du fossé aval ml £/ml
Création d'un fossé enherbé 1,00x2,00x 0,75 (b x Bx h) 45 25 1125€
Sous-total: 1125€
Redumensmnnement du collecteur EP du fossé jusqu'a la rue de la
ml £/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @800 B, sous chaussée 140 680 95 200 €
Sous-total: 95 200 €
Redimensionnement du collecteur EP de la rue de |a Rochetiére jusqu'a
I'émissaire naturel aval ml £/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @1000 B, sous RD 285 900 256 500 €
Sous-total: 256 500 €
Dépose et mise en décharge des canalisations existantes & reprendre ml £/ml
445 25 11125€
Sous-total: 11125€
TOTAL TRAVAUX 397 550 €
Imprévus 15% 59 633 €
Divers (Etude, MOE, acquisition fonciére,...) 15%. 68 577 €
[[TOTAL Opération HT 525 760 €

Travaux a réaliser :

- Reprise du piege a matériaux existant
- Redimensionnement des collecteurs
EP existants (@800 + fossé + @#1000) :

= 490 ml

COUT TOTAL OPERATION : 525 760 € H.T.

I— L ';

Redimensionnement du busage]
EP en @1000 B (3%) - 10 ml

;E Redimensionnement du busage|
EP en @1000 B {2%) 275 ml

I
®
£

Redimensionneﬁ‘lent du busagé
EP en @800 B {5%) - 140 m||

Redimensionnemeni—-d.u fossé enherbé (3%) -
1,00 x2,00x0,75m (b xB xh)-45 ml

Redlmensmnnement du busage
EF en @BDD B (5%) - 20 mI

[Reprise du pige 3 maténaux],

74



O Fiche technique EP 3: Cote du Turc

FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°3

Cote du Turc — Dysfonctionnement n°5

1. Localisation

Extrait du plan : SGEP « Diagnostic »
. e

affleurants — Pl'ége matériaux

1 B DO ot conss

EAu, ABBAINSEEMENT, ENVIROMNEMENT

Les actions & mener pour pallier aux dysfonctionnements du secteur sont les suivants :

>
v

v
v

Ravinement agricole

Rappeler aux exploitants agricoles les bonnes pratiques culturales afin de limiter le
phénoméne de ravinement des terres agricoles (labours paralléles aux courbes de niveau ;
maintien d’un sol végétalisé, v compris I'hiver ; préservation et/ou replantation des haies,
etc.).

Ces pratiques seront également vertueuses pour la production agricole puisqu’en réduisant les
ruissellements, on lutte contre I'érosion des sols. Les substrats fertiles seront maintenus sur
les terrains agraires.

Au niveau des berges boisées du thalweg, il est essentiel que la couverture végétale soit
préservée et que l'entretien forestier soit effectué régulierement (élagage, ramassage des
branches, etc.). Cela limitera le risque d'érosion des berges et réduira la quantité d’embécles
pouvant s’accumuler dans le lit du thalweg et au niveau des ouvrages aval (piége & matériaux,
busages).

Ruissellements amont

Création de fossés enherbés au bas des terrains agricoles et le long de la rue de la Forét de la
Dame et la rue de la Madone ;

Mise en place de grilles et/ou caniveaux a 'entrée du chemin du Turc

Création d'un piége & matériaux et brise-charge (chute sur radier en enrochement) a l'entrée
du thalweg du Turc

Ravinement du thalweg

Création ou redimensionnement d’un fossé en enrochements, sur 875 ml (ou moins selon
profil topographique a établir).

Pour une pente de 10%, le fossé aura les dimensions suivantes :
- Largeur au radier : 0,75 m ;

- Largeur au miroir : 1,50 m ;

- Hauteur : 0,50 m.

Création de quatre ouvrages de dissipation de I'énergie (chute), tous les 200 m environ.
Création de renvois d'eau (caniveaux), au travers du chemin, tous les 50 m environ.

Une fois ces travaux réalisés, les problémes liés aux ruissellements seront fortement réduits. La
restauration du chemin et I'enfouissement des lignes électriques pourront alors étre envisageés
sereinement.

Il est probable que des travaux de stabilisation des berges du thalweg (tunage, enrochements, etc.)

doivent également &tre mis en ceuvre au niveau des terrains particulierement abrupts.
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V. Chiffrage aménagements
Secteur : "Cote du Turc"
Nature des dépenses | Quantité |prix unitaire{Total H.T.
2 % Installation de chantier Ft €/ft
O Fiche technique EP 3: Cote du Turc 1 10000  10000€
Sous-total: 10000 €
Débroussaillement m? €/m?
4375 2 8750 €
Sous-total: 8750¢€
Ouverture d'une piste (ou réfection provisoire du chemin} ml €/ml
875 20 17 500 €
Ouverrs due ploe Sous-total: 17500€
ICr_éatian de fossés a I'amont du thalweg ml €/ml
Création de fossés 4 ['amont du secteur Création d'un fossé enherbé 0,50 x 1,00 x 0,50 (b x Bx h) 410 20 8200 €
Création de griles etiou caniveaux & 'entrée du thlay Sous-total: 8200€
Gréation dlun pidge & matériaux & fentrée du thalwe Création de caniveaux en entrée du thalweg ml €/ml
Fourniture et pose de caniveaux type CC2 25 80 2000 €
Création d'un fossé en enrochement sur 875 ml aved Sous-total: 2000€
Gréation de renvois d'eau tous les 50 m Création d'un piége & matériaux avec brise-charge Ft €/ft
Reprise du plége & malériaux aval 1 7500 7 500 €
TOTAL TRAVAUX Sous-total: 7500€
Création d'un fossé sur la longueur du thalweg ml €/ml
TOTAL Opérafion (avec divers et imprduus) Création d'un fossé en enrochement 0,75 x 1,50 x 0,50 (b x B x h) 875 600 525 000 €
Sous-total: 525000 €
Création de renvois d'eau tous les 50 m ml €/ml
Fourniture et pose de caniveaux type CC2 64 80 5120 €
Sous-total: 5120€
TOTAL TRAVAUX 584 070 €
Imprévus 15% 87 611 €
Divers (Etude, MOE, acquisition fonciére,...) 15% 100 752 €
Travaux a réaliser: J o |
{ . ) 'y / I." o
- Création de fossés et caniveaux :
7 . ) oy \ 7 . f
- Création d’un piége a matériaux et
d’ouvrages brise-charge
s . ’ s T <]
- Création d’un fossé en enrochements : = Ny
= 875 ml [ !
[Creation d ur] pleg'e a matériaux
Creaﬁ/on de gnllés Transversales) 'j:
COUT TOTAL OPERATION : 772 433 € H.T. . S s :
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.

Travaux a réaliser pour solutionner les dysfonctionnements actuels :

Nature des travaux

Dysf. 1

Dysf. 2

Dysf. 3,
SPU 3

Dysf. 4

Dysf. 5

Dysf. 6

Dysf. 7

R e

Créer un piege a matériaux et un ouvrage de répartition au niveau de la rue de la Garenne
Conserver le collecteur EP @#400 B existant
Créer un fossé (vers I'Est ou I'Ouest) permettant d’évacuer une surverse du collecteur EP existant

Rappeler les bonnes pratiques agricoles (sens des labours, etc.)
Créer un fossé d’interception des ruissellements
Redimensionner le réseau EP existant aval ou créer un nouvel exutoire

Créer des caniveaux

Créer un nouvel exutoire vers le Nord-ouest (@500 B + fossé)

Créer un nouvel exutoire au bas du lotissement, vers la rue du Munard et le ruisseau du Moulin (@400 B)
Créer un enrochement a l'exutoire du @400 B a créer

=> TOTAL Opération : 242 273 € HT (Voir Fiche Technique EP n°1)

Créer des caniveaux
Créer un collecteur EP sous la rue de Beauvenir
Redimensionner le réseau EP de la rue du Munard

Réaménager le piege a matériaux existant
Redimensionner le collecteur EP de la rue Centrale (@800 B + fossé + #1000 B) jusqu’au ruisseau du Moulin

=> TOTAL Opération 525 760 € HT (Voir Fiche Technique EP n°2)

Créer des caniveaux, renvois d’eau et fossés
Créer un piege a matériaux et des brises-charges
Créer un fossé en enrochements bétonnés

=> TOTAL Opération 772 433 € HT (Voir Fiche Technique EP n°3)

Etudier la possibilité de créer une tranchée drainante ou d’infiltration sous la rue de Montmerle.

Echéance :
Long terme

Echéance :
Long terme

Echéance :
Court terme

Echéance :
Long terme

Echéance :
Moyen terme

Echéance :
Moyen terme

Echéance :
Long terme
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Travaux a réaliser pour permettre I'ouverture a I'urbanisation des secteurs potentiels identifiés
au sein du zonage PLU :

m Nature des travaux

Compenser I'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration a I'’échelle de la parcelle ou de la zone.

PU1a4 faies .
SPU 13 (Pétitionnaires)
SPU 1 Créer un réseau EP, rue de Beauvenir (si l'infiltration des EP n’est pas possible)
SPU 2 Créer un réseau EP au Sud (si I'infiltration n’est pas possible)
Créer un réseau EP au Nord (si I'infiltration n’est pas possible)
SPU 3 . . -
Résoudre le dysfonctionnement n°3
SPU 4 Créer un caniveau entre la rue Centrale et le SPU
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 Recommandations a suivre pour assurer une gestion optimale des eaux pluviales :

m Nature des recommandations

SPU 3 Fournir les documents et plans liés a la gestion des EP du lotissement (Lotisseur)
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Réglementation Eaux Pluviales




1. Dispositions générales

a

Réle du Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (SPGEPU) :

Article R2226-1 du Code général des collectivités territoriales (20/08/2015)

a

il définit les éléments constitutifs du réseau de collecte, de transport, des ouvrages de stockage et de
traitement des eaux pluviales

Il assure la création, I'exploitation, I'entretien, le renouvellement et I'extension des installations et ouvrages
de gestion des eaux pluviales.

Il assure le contrble des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages
publics.

Objet du reglement:

Lobjet du présent reglement est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis la collecte, le
stockage, le traitement et I'évacuation des eaux pluviales sur I'ensemble du territoire communal.

a

Catégories de réseaux publics d’assainissement

Il existe plusieurs catégories de réseaux publics d’assainissement :

Le réseau d’eaux usées : Réseau public de collecte et de transport des eaux usées uniquement vers une
station d'épuration.

Le réseau d’eaux pluviales : Réseau public de collecte et de transport des eaux pluviales et de ruissellement
uniguement vers le milieu naturel ou un cours d’eau.

Ces réseaux peuvent étre :

Séparatif : formé de deux réseaux distincts : un pour les eaux usées, et un autre pour les eaux pluviales.
Unitaire : Réseau évacuant dans la méme canalisation les eaux usées et les eaux pluviales.
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Catégories d’eaux admises au déversement

Pour les réseaux d’eaux pluviales:

Sont susceptibles d’étre déversées dans le réseau pluvial:

- les eaux pluviales, définies au paragraphe suivant

- certaines eaux industrielles aprés établissement d’une convention spéciale de déversement.

O Définition des eaux pluviales

Sont considérées comme eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.
Sont assimilées a ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage des voies publiques ou privées,
des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.

Cependant, les eaux ayant transitées sur une voirie ou un parking sont susceptibles d’étre chargées en
hydrocarbures et métaux lourds. Larticle 6.10. du présent reglement défini les caractéristiques des surfaces
de voiries et de parking pour lesquelles la mise en place d’ouvrages de traitement des eaux pluviales est
obligatoire.

Les eaux de vidange des piscines sont assimilées aux eaux pluviales.

Les eaux de sources ou de résurgences ne sont pas considérées comme des eaux pluviales. Leur régime est
défini par le code civil (art.640 et 641), ces eaux s’écoulant naturellement vers le fond inférieur. Les
écoulements ne doivent ni étre aggravés, ni limités.

Les clotures constituées de murs en béton faisant obstacle a I'écoulement des eaux de surface et de
ruissellement sont interdit. Les eaux de ruissellement doivent pouvoir transiter par la parcelle.
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ation des eaux pluviales

a collecte et I'évacuation des eaux pluviales son frées—par—les—re X pluviaux totalement
distincts des réseaux vannes (réseaux séparatifs).

e —

L Leur destination étant différente, il est donc formellement interdit, a quelque niveau que ce soit, de
mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

O Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis a autorisation ou a déclaration
en application de I'article R 214-1 du code de I'’environnement (Loi sur I'eau) :

2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

3.1.1.0 : installations, ouvrages, rembilais, épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau.
3.1.2.0 : modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur, dérivation.
3.1.3.0 : impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

3.1.4.0 : consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

3.1.5.0 : destruction de frayere.

3.2.1.0 : entretien de cours d’eau.

3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2).
3.2.6.0 : digues.

3.3.1.0 : assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.
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O Reculs et dispositions a respecter:

egles relatives a la protectiol

Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha, I'exploitant,
I'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine a l'obligation de maintenir une bande végétale d’au

moins 5 m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué

Cours d'eau au talweg trés marqué

e | eh RN
ﬁ._ﬁ_..,w_z__# é:.g 1 J L ———— S i . S
- \-’{/ A Bande ‘\& 4 ?’ Bande
Bande végétale” " Bande végétale véaétale A #, végétale
5m minl. _ _ 5m mini. _ 5m mini @ £ 5m mini
(Grenalle II) (Grenelle 1) (Grenelle 1) | (Grenelle I1)
- - 4 f
- > e — e -
Bande de recul pour Bande de recul pour 8
l'urbanisation - ande de recul pour Bande de recul pour
l'urbanisation » teatt "
(Selon PPR, SCOT ou l'urbanisation l'urbanisation
FLIIJ,\ (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)

Remarque:

En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc...
Conventionnellement, un recul de 10m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR

prévalent ou a défaut celles du SCOT.




Terrain
avant
aménagement

Y

Terrain
aprés
aménagement
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Article L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du

lit...».

Droits des riverains

S— T ghge LD
; e
Propriétaire 1 Propriétaire 2

Article L.215-14 : obligations attachées a la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu a un entretien
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, a I'entretien de la rive par
élagage et recépage de la végétation arborée et a I'enlevement des embacles et débris flottants ou non, afin de
maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la
flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes aquatiques.
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latives alage

O Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de ruissellement:

Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de 'homme vy ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut
point élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave
la servitude du fonds inférieur ».

Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds ».

Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales s’écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

Afin de gérer les pluies exceptionnelles il convient de préserver des axes d’écoulement a
moindres dommages entre les projets.
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e en application de I'article 640 du code civil:

tur falzgnt etatacle au nulesellemant

e | AilgrellctoN e falre obstacle au rulssellement 4 Le libre écoulement des eaux de ruissellement doit étre assuré |
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Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création
de voiries, murs et clotures...) doivent pouvoir se poursuivre apres aménagement. En aucun cas les
aménagements ne doivent faire obstacle a la possibilité de ruissellement de surface de I'amont vers I'aval.

Un axe d’écoulement a moindre dommage doit toujours étre préservé afin d’éviter tout préjudice lors des
pluies exceptionnelles.
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/tion des eaux pluviales

Il est instauré des « zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ». Article L. 2224-10 du CGCT.

Afin d’assurer la maitrise du débit et de I'écoulement, toute construction, toute surface imperméable nouvellement
créée (terrasse, toiture, voirie) ou toute surface imperméable existante faisant l'objet d’une extension doit étre
équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

- Leur collecte (gouttieres, réseaux),

- La rétention et/ou linfiltration des EP afin de compenser l'augmentation de débit induite par
I'imperméabilisation.

Linfiltration doit étre envisagée en priorité. Le rejet vers un exutoire (débit de fuite ou surverse) ne doit étre envisagé

gue lorsque I'impossibilité d’infiltrer les eaux est avérée.

La rétention-infiltration des EP doit étre mise en ceuvre a différentes échelles selon le reglement de la zone
concernée par le projet:

0 REGLEMENT N°1: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE a I'échelle de la parcelle: zones ou la rétention / infiltration
des eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la parcelle.

0 REGLEMENT N°2: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE a I’échelle de la zone: zones ou la rétention / infiltration des
eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la zone.

Le Plan « Zonage d’Assainissement - Volet Eaux Pluviales - Réglementation » indique les contours des différentes zones et reglements.

Un code couleur indique I'aptitude des sols a I'infiltration des eaux pluviales. Néanmoins, une étude géopédologique est parfois utile
pour préciser le mode de gestion des eaux pluviales des projets.

Pour toute demande d’urbanisation, le SPGEP urbaines doit étre consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la
conception et I'implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.
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es relatives-a

Le plan de « Zonage de l'assainissement volet Eaux Pluviales - Réglementation » indique les possibilités
d’infiltration des eaux pluviales sur le territoire de la commune et le type de dispositif a mettre en ceuvre.

U Secteur VERT: Terrains ayant une bonne aptitude a l'infiltration des eaux.
Dans ces zones, l'infiltration est obligatoire.

a Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne a faible.
Absence de risque lié a I'infiltration (résurgences aval, déstabilisation des terrains,...)

Dans ces zones, l'infiltration est obligatoire avec si nécessaire une surverse selon la perméabilité du sol mesurée.

a Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne. Dans ces
zones, l'infiltration doit-étre envisagée, mais doit-étre confirmée par une étude géopédologique et hydraulique a
la parcelle.

Si 'infiltration est possible, elle est obligatoire (avec ou sans surverse).
Si 'infiltration est impossible, un dispositif de rétention étanche des eaux pluviales devra étre mis en place.

U Secteur ROUGE: Terrains tres moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne a forte,
risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de l'urbanisation, périmetres de protection de
captage. Terrains ayant une mauvaise aptitude a l'infiltration des eaux.

Dans ces zones, linfiltration est interdite.

U Secteur ROUGE hachuré: la mise en place d’un dispositif non étanche de gestion des pluies courantes est toléré
si une étude géopédologique confirme I'absence de risque.
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En cas de création d’un ouvrage d’infiltration, les reculs suivants devront étre respectés:

- Recul de 3 m entre l'ouvrage d’infiltration et les limites de propriété ;

- Recul de 5 m entre l'ouvrage d’infiltration et les fondations des batiments ;

- Recul maintenu entre I'ouvrage d’infiltration et tout haut de talus ou mur de soutenement aval, proportionnel
a la hauteur du talus ou du mur (généralement 3 fois la hauteur) ;

- Recul de 5 m entre l'ouvrage d’infiltration des EP et tout dispositif d’infiltration des eaux usées. Louvrage de
gestion des eaux pluviales sera implanté a I'aval du dispositif d’assainissement non collectif.
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Une étude géopédologique et hydraulique spécifique doit étre fournie au service de gestion des eaux pluviales
pour déterminer les possibilités d’infiltration (a privilégier) et dimensionner les ouvrages.

Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention/infiltration doivent permettre le stockage
temporaire des eaux pluviales consécutives d’une pluie décennale. Les coefficients de Montana (a et b) utilisés
dans les calculs sont ajustés sur la pluviométrie relevée a la station météorologique Bourgoin-Jallieu.

La régulation du débit de fuite des ouvrages de rétention est de 1 I/s pour tout projet dont la surface est
inférieure a 1 ha.

Pour les projets plus étendus, ceux-ci doivent étre concus de facon a ce que le débit de fuite (Qf) soit inférieur
ou égal 4 |/s/ha.

Si S projet<lha;Qf=11/s
Si S projet 2 1ha; Qf =4 1/s/ha
Dimensionnement décennal (Q10)

La surface totale du projet correspond a la surface totale du projet a laquelle s’ajoute la surface du bassin
versant dont les écoulements sont interceptés par le projet.

Les mesures de rétention/infiltration nécessaires, devront étre congues, de préférences, selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration,...) a [l'utilisation
systématique de canalisations et de bassin de rétention.

Pour tout ouvrage de rétention de plus de 15 m3, la régulation du débit de fuite doit étre effectuée par un
dispositif de régulation adapté (limiteur de débit a effet vortex).

Le systéeme de gestion des eaux pluviales (collecte, rétention, évacuation) doit fonctionner gravitairement.
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pluies)

Pour tout nouveau projet, hors zone rouge de la CASIEP, un ouvrage de gestion des pluies courantes sera mis en
place. Ce dispositif a pour objectif de permettre 'infiltration des pluies courantes. Concrétement, cet ouvrage sera
non étanche et dimensionné pour contenir 10 | par m? imperméabilisé.

Au-dela d’une pluie courante, le dispositif sera en charge et un trop-plein dirigera les eaux pluviales vers le
dispositif de gestion des pluies moyennes a fortes dimensionné selon les points 6.4 a 6.6 du réeglement.

Seules les surfaces totalement imperméabilisées (toiture, enrobé, dalles avec joints bétonnés, etc.) seront
comptabilisées dans le dimensionnement du dispositif de gestion des pluies courantes.

Comme pour tout ouvrage non étanche, des regles de sécurité sont a respecter :
- Louvrage ne sera pas implanté en zone rouge de la CASIEP ou en zone rouge du PPRn ;

- Dans les secteurs orange et rouge hachuré de la CASIEP, une étude géopédologique doit confirmer la
possibilité technique de créer ce dispositif sans engendrer de dommage.

- Louvrage ne sera pas implanté dans une zone de contrainte moyenne d’instabilité de terrain ;

- Louvrage ne sera pas implanté dans un terrain hydromorphe, c’est-a-dire un terrain saturé en eau (présence
d’une nappe ou de fortes venues d’eau) ;

- Le fond de l'ouvrage d’infiltration doit étre implanté a minima 50 cm plus haut que le niveau des plus hautes
eaux de la nappe et ne doit pas excéder — 2,00 m de profondeur ;

- Un recul de 5 m sera maintenu entre I'ouvrage et les fondations des batiments ;
- Un recul de 3 m sera maintenu entre I'ouvrage et les limites de propriété ;

- Un recul sera maintenu entre I'ouvrage et tout haut de talus ou de mur de soutenement et sera proportionnel
a la hauteur du talus ou du mur (généralement 3 fois la hauteur) ;

- Un recul de 5 m sera maintenu entre I'ouvrage et tout dispositif d’infiltration des eaux usées. Louvrage de

gestion des eaux pluviales sera implanté a I'aval du dispositif d’assainissement non collectif.
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ent d’eaux pluvi

Type d’exutoire sollicité

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration communal

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration départemental*

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration privés

Cours d’eau domaniaux

Propriétaire(s) des parcelles sur

Entité compétente

Procédure d’autorisation

Service Public de gestion des eaux
pluviales urbaines

Centre technique départemental
(Conseil départemental)

Effectuer une demande de branchement
(convention de déversement ordinaire)

Etablir une convention de déversement

lesquelles est implanté le réseau
d’écoulement.

L'Etat

Servitude de droit privé (réseau) établie par
un acte authentique.

Aucune

Cours d’eau non domaniaux

Zone humide

Lacs et plans d’eau

Propriétaires riverains

Propriétaire(s) des parcelles sur
lesquelles est implantée la zone
humide.

1)Etat
2)Propriétaire privé

Aucune

Servitude de droit privé établit par un acte
authentique.

1)Aucune |
2)Servitude de droit privé établie par un
acte authentique.

*La compétence départementale concerne les éléments de drainage de la voirie départementale (fossé, caniveau, grille, canalisation)

en dehors des zones d’agglomération.

Remarque: La création d’un réseau ou autre forme d’axe d’écoulement pour rejoindre un exutoire ne se situant pas en
position limitrophe au tenement imperméabilisé doit faire I'objet d’'une convention de passage lorsque les terrains traversés
correspondent au domaine public ou d’une servitude de droit privé lorsque que ceux-ci correspondent a des parcelles

privées.

Lautorisation du gestionnaire ne dispense pas de respecter les obligations relatives a I'application de l'article R 214-1 du

code de I'environnement (Loi sur I'eau).
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d’eaux pluviales

U Demande de branchement, convention de déversement ordinaire
Tout branchement doit faire I'objet d’'une demande adressée au SPGEPU (Services Techniques) de la commune.

Cette demande sera formulée selon le modele “Demande de branchement et convention de déversement”.

Cette demande comporte :
- l'adresse du propriétaire de 'immeuble desservi,
- la désignation du tribunal compétent.

Cette demande doit étre établie en deux exemplaires signés par le propriétaire ou son mandataire. Un exemplaire
est conservé par le service de gestion des eaux pluviales (SPGEPU) et I'autre est remis a l'usager. La signature de
cette convention entraine I'acceptation des dispositions du reglement eaux pluviales. Lacceptation par le SPGEPU
crée entre les parties la convention de déversement.

O Réalisation technique des branchements
1) Définition du branchement :

Le branchement est constitué par les éléments de canalisation et les ouvrages situés entre le regard du réseau
principal et I’habitation a raccorder.

Un branchement est constitué des éléments suivants (de I’habitation vers le collecteur principal) :
- Une canalisation située sur le domaine privé permettant la collecte des Eaux Pluviales privées.*

- Un dispositif de rétention et si besoin des dispositifs particuliers pour l'infiltration des E.P. et/ou des
dessableurs et/ou des déshuileurs.

- Un ouvrage dit “regard de branchement” placé de préférence sur le domaine public ou en limite du domaine
privé. Ce regard doit étre visible et accessible.

- Une canalisation de branchement, située sous le domaine public (ou privé).
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Définition et principes de réalisation d’'un branchement

Coupe d'un branchement d’eaux pluviales

\
>r Domaine Privé

2777 Ao L LT

Dispositif de rétention

Domaine Public (ou Privé)

s - e rD ‘ I
, | ¥ A e e ) n ¥ 4
T .‘qa 3 < )
4 a
e, ST 0%y " A B <
. b o L4’ & s a
¢ 4l
- B_gga_rddaunllt_;deanfggad? o I.a L
) % ad » T p : . 4
.4 - . Regarddedessablage < ~ B
2 SN R — T RS
a 4 A4 5 2 '3
.o . < 0 “ ‘- f oz . . o
- . des pluies courantes - .4 - ., 4 " : i
o . . .. , * . Débitde fuite régulé a1 l/s . . !
: 4 N < o owom : - = . : . 8. @ 7 ' ‘
E A, B, 58 T L = L B R e 4 : . 4 =z L
! 4 Ty T W AT U RS S 74 ok g g e
4 L . o o © 4 . . o « 4, & e ‘o K <
o 4 . 4 i . * T . A . C a 4 s Ea
- 4 : < : 4 <.
< . < 4 & " 4 . < < § 4 | «
* v g o W E s 4 a % a q @ . ¥ R
- ) a .4 a4 4 g . .

97




Incipes

Plan masse d'un branchement d'eaux pluviales

Domaine Privé Domaine Public (ou Privé)

- Visible
- Accessible

Ouvrage de gestion

des pluies courantes

Regard de branchement Eaux Pluviales

—_—

Réseau d'eaux pluviales

... Regard de collecte en fagade

o O
Regard du réseau public
Dispositif de rétention des eaux pluviales
Canalisation de branchement
- PVC @ 160 CRB minimum
rd de dessab - Pente minimum 2 cm/m
Eaux usées séparées

Réseau d'eaux usées
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ite d’établissement du bra

Le service de controle fixera le nombre de branchements a installer par immeuble a raccorder. Le service de
controle fixe le tracé, le diametre, la pente de la canalisation ainsi que lI'emplacement du “regard de
branchement” ou d’autres dispositifs notamment de prétraitement, au vu de la demande de branchement. Si,
pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction a raccorder demande des
modifications aux dispositions arrétées par le service d’assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction,
sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien
du branchement.

O Travaux de branchement

= | es branchements doivent s’effectuer obligatoirement sur un regard existant diamétre 1 000 (ou a créer) du
réseau principal, les piquages ou culottes sont interdits. Des regards de diaméetre 800mm peuvent étre tolérés
en cas d’'encombrement du sol ou pour des profondeurs inférieures a 2m.

== Sous le domaine privé, le branchement sera réalisé a I'aide de canalisation d’un diamétre minimal de 160
mm.

= | es tuyaux et raccords doivent étre porteurs de la Marque NF ou avoir un avis technique du CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Batiment).

= Sous le domaine public, les matériaux des canalisations employées devront étre préalablement validés par
la commune.

== |es changements de direction horizontaux ou verticaux seront effectués a l'aide de coudes a deux
emboitements disposés extérieurement aux regards et a leur proximité immédiate, de mémes caractéristiques
gue les tuyaux.

== | es tuyaux seront posés, a partir de I'aval et d'une maniére rigoureusement rectiligne sur une couche de
gravelette a béton 15/20 d’une épaisseur de 0,10 m au-dessus et au-dessous de la génératrice extérieure de la
canalisation.

«= | 3 pente minimum de la canalisation sera de 2 cm/m.
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«= | e calage provisoire des tuyaux sera effectué a I'aide de mottes de terre tassées. Lusage des pierres est
interdit.

== | 3 pose des canalisations sera faite dans le respect absolu des regles de I'art, dans le but d’obtenir une
étanchéité parfaite de la canalisation et de ses fonctions pour des surpressions ou des sous pressions.

= | es trappes des regards seront constituées par un tampon et un cadre en fonte ductile :

- Sous chaussée : Tampon rond verrouillable d’ouverture utile 400 mm avec cadre rond ou carré de
classe 400 ou 600 décaNewton.

- Hors chaussée : Tampon rond verrouillable d’ouverture utile 400 mm avec cadre rond ou carré de
classe 250 ou 400 décaNewton.

= Un regard de branchement doit étre posé pour chaque branchement.

== | es modalités de réfection de la chaussée sous le domaine Public devront étre validées préalablement
avec la commune.
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se ovenant des siphons de sol de garage et
non d’eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent étre traitées par décantation et séparation des
hydrocarbures avant rejet.

O Eaux de ruissellement des surfaces de parking et de voirie:

Un prétraitement des eaux de ruissellement des voiries non couvertes avant infiltration ou rejet vers un réseau
d’eaux pluviales ou le milieu naturel est obligatoire lorsque celles-ci répondent aux critéres suivants:
= Création ou extension d’une aire de stationnement ou d’exposition de véhicules portant la capacité
totale a 50 véhicules légers et/ou 10 poids lourds.
= Infiltration des eaux de ruissellement de voirie d’'une surface supérieure a 500 m?

v"Modalités techniques:
= Traitement de I'ensemble des eaux de voirie
= Traitement de minimum 20% du débit décennal
=  Séparateur-débourbeur conforme aux normes NFP 16-440 et EN 858
= Teneur résiduelle maximale inférieure a 5mg/L en hydrocarbures de densité inférieure ou égale a
0,85kg/dm3
= Déversoir d'orage et by-pass intégrés ou by-pass sur le réseau
= Systeme d’obturation automatique avec flotteur

v'Documents a fournir pour validation avant travaux:
= Implantation précise de l'appareil
= Note de calcul de dimensionnement de l'appareil
=  Fiche technique de I'appareil (débit, performance de traitement, équipements, ....)

v'Document a fournir lors de la remise de I'attestation d’achévement et de conformité des travaux (DAACT)
= Copie du contrat d’entretien de l'appareil
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alite des eaux

O Eaux de ruissellement des surfaces de parking et de voirie (Suite):

v'Techniques alternatives: d’autres systémes de traitement des eaux pluviales peuvent étre mis en ceuvre tels
que des fossés enherbés, des bassins de rétention-décantation (potentiellement végétalisés) ou des filtres a
sables. Ces dispositifs présentent des performances bien souvent supérieures a celles observées au niveau des
ouvrages de type séparateur-débourbeur. Le recours a ces techniques alternatives devra s'accompagner de la
fourniture d’une note de dimensionnement au service de gestion des eaux pluviales.

Pour le rejet des eaux issues d’aire de lavage, d’aire de distribution de carburants, d’atelier mécanique, de
carrosserie ou de site industriel, des prescriptions particulieres de traitement pourront étre imposées et feront
I'objet d’'une convention spéciale de déversement.
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uperation des

Il convient de distinguer la rétention et la récupération des eaux pluviales qui sont deux procédés a
vocations fondamentalement différentes. En effet, la rétention (stockage temporaire des eaux, et
évacuation continue a débit régulé) sert a assurer un fonctionnement pérenne des réseaux et cours d’eau
en limitant les débits, alors que la récupération (stockage permanent des eaux pour réutilisation ultérieure)
permet le recyclage des eaux de pluie (arrosage, WC,...) pour une économie de la ressource en eau potable.
De ce fait, les deux dispositifs ne peuvent se substituer I'un l'autre.

La récupération des eaux pluviales ne peut étre mise en ceuvre qu’en attribuant un volume spécifique dédié
a la récupération en supplément du volume nécessaire a la rétention dont le réle est de réguler le débit des
surfaces imperméabilisées collectées par le dispositif.

SCHEMA TYPE CITERNE MIXTE
Rétention et récupération des Eaux Pluviales

Vue en coupe :

Tuvau de surverse

Ventilation (a sortir a I'extérieur en cas de

citerne mise en place dans un batiment)
Dalle de répartition
(selon le site d'implantation) Regard de visite

EP du lot
apres passage par un regard
de dessablage et un dispositif W <
defiltration —— . @160 ou 200 |

7

Alimcntation WC, lave-linge, etc. ref
aprés passage par un compteur L.~b ¥

£
: § —— vers réseau E.P aval

Tuyau de fuite

Réduction de la section du
tuyau de fuite a @ ... mm

Ancrage (selon le site d'implantation)

Pompe immergée (alimentation électrique a prévoir)

Radier béton (selon le site d'implantation)
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our l'arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée a l'aide d’une citerne étanche distincte.

Lorsque le dispositif de récupération est destiné a un usage domestique, l'installation devra étre conforme
aux prescriptions de l'arrété du 21/08/2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage a
I'intérieur et a I'extérieur des batiments.

En cas de réutilisation puis rejet des eaux pluviales souillées vers le réseau d’assainissement collectif des eaux
usées, une convention doit étre établie avec le gestionnaire des réseaux d’assainissement EU.

Réutilisation pour usages domestiques divers Réutilisation pour arrosage du jardin
(W.C,, lave-linge, jardin, etc.)
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Réseau E.P. Clterne de récupération

Disposltif de flltration

Pompe immergée (alimentation
électrlque nécessalre)

Clterne de récupération
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