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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin

2011)

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Commerce
Cat. du batiment: Commerce

Référence Cadastrale : NC
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997

Adresse : 22 rue des transporteurs

01170 GEX

Propriété de: LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)
Z.1 DU PRE BRUN
38530 PONTCHARRA

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)
Adresse : Z.I DU PRE BRUN

38530 PONTCHARRA
Qualité :

Documents remis : Les plans

Moyens mis a disposition : Les acces

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins
commerciaux A

Le repérage a été réalisé le : 19/03/2020
Par : LEMONNIER PIERRE

N° certificat de qualification : B2C - 0607
Date d’obtention : 01/03/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

B2C

16 RUE EUGENE DELACROIX

67200 STRASBOURG

Date de commande : 13/02/2020

09/04/2020
Aucun
FIBRECOUNT

LE BOURBON 1 8 AVENUE
DE ST MENET 13011
MARSEILLE - 11EME

Numeéro d’accréditation : 1-6017

Date d’émission du rapport :
Accompagnateur :
Laboratoire d’Analyses :

Adresse laboratoire :

Organisme d’assurance

professionnelle - AON RISK SOLUTIONS

31/35 RUE DE LA
Adresse assurance : FEDERATION 75717 PARIS
CEDEX

N° de contrat d’assurance : V0100096498
Date de validité : 01/01/2021

H CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I’entreprise :

OESTERBAAI FRANCE
115 Bd de la Milliére /

Mail : gestion@oesterbaal.fr
Siret : 514 406 727 00032

Date d’établissement du rapport :

Fait a MARSEILLE - 11EME le 09/04/2020
Cabinet : OESTERBAAI FRANCE

Nom du responsable : LEMONNIER Pierre
Nom du diagnostiqueur : LEMONNIER PIERRE

Member of Group

kiwaX

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
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BN concLusions)

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
['amiante :
- Un conduit en fibrociment

Notre repérage des égouts et divers réseaux enterrés s’effectue systématiquement a partir des grilles et
tampons présents sur site.

Il'y a toujours une possibilité de découverte d’éléments tels que des conduits en fibrociment Amiante
enterrés lors de la démolition ou du terrassement.

Lors de ces phases nous restons a disposition pour intervenir rapidement en cas d’éléments suspects.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :

Local Elément Zone Matériau / Produit Méthode Photo

N° Local
Etage

Conduit carré | Toutes

6 LP Chaufferie | RDC fibrociment zones

Fibrociment Résultat d’analyse
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Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir

de ’'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

©
s ()
S Local 8 Elément Zone Matériau / Produit
oZ L
Parking Sol peinture sol - Bleu
Parking Sol peinture sol - Blanche
1 Parking muret Toutes zones Enduit crépi - Peinture
bande rugeuse n°1 Sol bande rugeuse (colle) - blanche
bande rugeuse n°2 Sol bande rugeuse (colle) - blanche
) Toiture Toiture Isolation sous Bardage métallique - jaune
2 LP Toiture - .., Py -
Skydom Toiture joint étanchéité - gris
Bardages Murs Bardage métallique - Peinture
» Bardages Murs isolation sous Bardage métallique - jaune
4 | LP Facades extérieures - U -
enduits Murs Enduit crépi - Peinture
enduits Murs Enduit crépi - Peinture
i Bardages Murs Bardage métallique - Peinture
5 First Stp p Fagades Bardages Murs isolation sous Bardage métallique - jaune
extérieures
enduits Murs Enduit crépi - Non peint
. Conduit chaufferie Toutes zones Joint tresse - jaune
6 LP Chaufferie RDC . - " -
Isolation intérieur Porte Toutes zones isolation fibreuse - jaune
Plafond Plafond Dalles de faux-plafond - carré lisse
7 LP Surface de vente RDC -
Plancher Sol Carrelage (colle) - beige 20/ 20
Plafond Plafond panneau isolant fibreux - jaune
Isolation intérieur Porte Toutes zones isolation fibreuse - jaune
Isolation intérieur Porte Toutes zones isolation fibreuse - blanc
9 LP Réserve RDC Calorifuge noir Toutes zones Isolant de calorifuge - noir
mousse fibreuse Toutes zones mousse fibreuse orange
muret Toutes zones Enduit crépi - Peinture
muret Toutes zones Enduit crépi - Peinture
Plancher Sol Carrelage (colle) - beige 20/ 20
Murs Toutes zones joint mastic souple
11 LP Locaux sociaux RDC Plinthes Toutes zones Plinthes (colle)
Plinthes Toutes zones Plinthes (colle)
Murs Toutes zones joint mastic souple
Plafond Plafond panneaux isolant - gris
12 LP Local 1 RDC Plafond IPN Plafond Métal - Peinture
Calorifuge jaune Toutes zones Isolant de calorifuge - jaune
Plafond Plafond Dalles de faux-plafond - carré lisse
Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche
13 LP Local 2 RDC - -
Plancher Sol Béton - Peinture
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint
Plafond Plafond Enduit platre - Lisse + peinture
Murs Toutes zones Toile de verre - Peinture
14 LP Local 3 RDC Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint
Plafond Plafond Enduit platre - Lisse + peinture
Plafond Plafond Dalles de faux-plafond - carré blanc a petit
trous
Plancher Sol dalle vinyle - grise
) Plancher Sol Carrelage (colle) - blanc
15 First Stop Local 1 RDC —— -
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint
Plinthes Toutes zones Plinthes (colle) - blanche
Plafond Plafond isolation au dessus Dalles de faux-plafond -

jaune
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[+
§ Local L% Elément Zone Matériau / Produit
z
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint
Plancher Sol Carrelage (colle) - blanc
Murs Toutes zones Toile de verre - Peinture
Plancher Sol dalle vinyle - orange
16 First Stop Local 2 RDC Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint
Plafond Plafond Bardage métallique - Peinture
Murs Toutes zones Toile de verre - Peinture
Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche
poutre IPN Toutes zones Métal - Peinture grise
. Plancher Sol dalle vinyle - beige
17 First Stop Local 3 RDC - - — - - -
Murs isolation derriére cloison Toutes zones fibreuse jaune
poutre IPN Toutes zones Métal - Peinture rouge noir
Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche
Plancher Sol Carrelage (colle) - gris 30/ 30
Plancher Sol Carrelage (colle) - gris 30/ 30
Murs Toutes zones Faience (colle) - noir
Plinthes Toutes zones Plinthes (colle) - blanche
Murs Toutes zones Faience (colle) - beige
18 First Stop Local Wc 1 RDC Murs Toutes zones Faience (colle) - grise
Murs Toutes zones Faience (colle) - noir
Murs Toutes zones Faience (colle) - beige
Murs Toutes zones Faience (colle) - grise

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

|Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

|Aucun
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PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé

publique) :
Liste C mentionnée a I'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d’asphalte ou bitume
(« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

Plagues, joints d’assemblage, tresses....

Plagques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous
bardage.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment),
joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton,
fibres-ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes,
panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de
cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu,
panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la facade, calfeutrements, joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des
couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape
maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des
fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-
ciment), colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et éguipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons palieres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes,
convecteurs et radiateurs, aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes (internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 19/03/2020

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'’ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble & démolir.
Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a l'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 metres autour du point de prélevement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Ao(t 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local : B

—>
A Q D
E
F

Périmetre de la démolition : Ensemble du périmeétre de la misison
IERRAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
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IENRESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET
JUSTIFICATION
N° Local / partie d’'immeuble Etage | Visitée Justification
1 Parking oul
2 LP Toiture Oul
3 First Stop Toiture oul
4 LP Facades extérieures Oul
5 First Stop Facades extérieures Oul
6 LP Chaufferie RDC oul
7 LP Surface de vente RDC oul
8 LP Local poubelle RDC oul
9 LP Réserve RDC oul
10 LP Bureau RDC oul
11 LP Locaux sociaux RDC oul
12 LP Local 1 RDC Oul
13 LP Local 2 RDC Oul
14 LP Local 3 RDC oul
15 First Stop Local 1 RDC oul
16 First Stop Local 2 RDC oul
17 First Stop Local 3 RDC oul
18 First Stop Local Wc 1 RDC Oul
|[DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE
Batiments et parties de batiments visités Ouvrages, Parties d’Ouvrages et éléments examinés

Parking - enrobé bitumineux
Parking - peinture sol Bleu
Parking - peinture sol Blanche
Portail - Métal Peinture
Parking ensemble des cléture - Métal Peinture
Poteau publicitaire - Métal Peinture
conduits réseaux égout - PVC
muret - Enduit crépi Peinture
bande rugeuse - bande rugeuse (colle) blanche
Toiture - Bardage métallique Peinture
Toiture - Isolation sous Bardage métallique jaune
Toiture conduit - aluminium
Skydom - joint étanchéité gris
Toiture - Bardage métallique Peinture
Toiture - Isolation sous Bardage métallique jaune
Bardages - Bardage métalliqgue Peinture
Bardages - isolation sous Bardage métallique jaune
LP Facades extérieures Ensemble des portes - Métal Peinture
Ensemble des barreaux de fenétre - Métal Peinture
enduits - Enduit crépi Peinture
Bardages - Bardage métalliqgue Peinture
Bardages - isolation sous Bardage métallique jaune
First Stop Facades extérieures enduits - Enduit crépi Non peint
Ensemble des barreaux de fenétre - Métal Peinture
Ensemble des portes - Métal Peinture
Murs - Béton Non peint
Plafond - Béton Non peint
Plancher - Béton Non peint
Ensemble des portes - Métal Peinture
Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal Peinture
Conduit chaufferie - Joint tresse jaune
Conduit carré fibrociment - Fibrociment
Isolation intérieur Porte - isolation fibreuse jaune
LP Surface de vente Murs - Bois Peinture

LP Toiture

First Stop Toiture

LP Chaufferie
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Batiments et parties de batiments visités

Ouvrages, Parties d’Ouvrages et éléments examinés

Plafond - Dalles de faux-plafond carré lisse

Plancher - Carrelage (colle) beige 20 / 20

Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC

Ensemble des portes - Bois Peinture

Plafond - isolation au dessus Dalles de faux-plafond jaune

Plancher joint de dilatation - Joint de dilatation

LP Local poubelle

Plafond - Béton Non peint

Plancher - Béton Non peint

Murs - Béton Non peint

Ensemble des portes - Bois Peinture

LP Réserve

Plafond - panneau isolant fibreux jaune

Plancher - Béton Non peint

Ensemble des portes - Bois Peinture

Murs - Béton Non peint

Ensemble des portes - Métal Peinture

Isolation intérieur Porte - isolation fibreuse jaune

Isolation intérieur Porte - isolation fibreuse blanc

Calorifuge noir - Isolant de calorifuge noir

mousse fibreuse - mousse fibreuse orange

muret - Enduit crépi Peinture

grille - Métal Peinture

LP Bureau

Plafond - Dalles de faux-plafond carré lisse

Plafond - isolation au dessus Dalles de faux-plafond jaune

Plancher - Carrelage (colle) beige 20 / 20

Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC

Ensemble des portes - Bois Peinture

Murs - Bois Peinture

Murs - joint mastic souple

LP Locaux sociaux

Plafond - Dalles de faux-plafond carré lisse

Plafond - isolation au dessus Dalles de faux-plafond jaune

Plancher - Carrelage (colle) beige 20 / 20

Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC

Ensemble des portes - Bois Peinture

Murs - Bois Peinture

Murs - joint mastic souple

Plinthes - Plinthes (colle)

LP Local 1

Murs - Béton Non peint

Plafond - panneaux isolant gris

Plancher - Béton Non peint

Plafond IPN - Métal Peinture

Calorifuge jaune - Isolant de calorifuge jaune

LP Local 2

Plafond - Dalles de faux-plafond carré lisse

Murs - Toile de verre Peinture

Murs - Faience (colle) blanche

Plancher - Béton Peinture

Murs - Enduit platre Non peint

Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC

Ensemble des portes - Bois Peinture

Ensemble des fenétres - aluminium

LP Local 3

Plafond - Dalles de faux-plafond carré lisse

Plancher - Béton Peinture

Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC

Ensemble des portes - Bois Peinture

Murs - Toile de verre Peinture

Murs - Faience (colle) blanche

Murs - Enduit platre Non peint

First Stop Local 1

Plafond - Dalles de faux-plafond carré blanc a petit trous

Plancher - dalle vinyle grise
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Batiments et parties de batiments visités Ouvrages, Parties d’Ouvrages et éléments examinés

Plancher - Carrelage (colle) blanc
Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC
Ensemble des portes - aluminium
Murs - Faience (colle) grise
Murs - Enduit platre Non peint
Plinthes - Plinthes (colle) blanche
Ensemble des portes - Bois Peinture
Plafond - isolation au dessus Dalles de faux-plafond jaune
Murs - Bardage métallique Peinture
Plafond - Bardage métallique Peinture
Plancher - dalle vinyle orange
Ensemble des portes - aluminium
First Stop Local 2 Murs - Enduit platre Non peint
Plafond IPN - Métal Peinture
Murs - Toile de verre Peinture
Murs - Bardage métallique Peinture
Plafond - Bardage métallique Peinture
Plafond IPN - Métal Peinture
Ensemble des portes - aluminium
Murs - Enduit platre Non peint
Murs - Toile de verre Peinture
Murs - Faience (colle) blanche
Plancher - Béton Non peint
garde corps - Métal peinture rouge
First Stop Local 3 poutre IPN - Métal Peinture grise
Plancher - dalle vinyle orange
Plancher - dalle vinyle beige
Murs - Bardage métallique Peinture
Murs isolation derriere cloison - fibreuse jaune
grille - Métal Peinture
poutre IPN - Métal Peinture rouge noir
Ensemble des meubles - Métal Peinture
Plancher - Carrelage (colle) gris 30 / 30
Plafond - Enduit platre Lisse + peinture
Plancher - dalle vinyle grise
Ensemble Conduits et tuyauterie - Métal et PVC
Ensemble des portes - Bois Peinture
Murs - Faience (colle) noir
Murs - Enduit platre Non peint
Plancher - Carrelage (colle) blanc
Plinthes - Plinthes (colle) blanche
Murs - Faience (colle) beige
Murs - Faience (colle) grise

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR
Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

First Stop Local Wc 1

g 0 38 | 3
5] Local / partie <) a - . 35 5
. © 0
= d'Immeuble g Elément Zone Matériau / Produit £ % g
pa =R
6 LP Chaufferie RDC |Conduit carré fibrociment|  Toutes zones Fibrociment P0O11 A
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LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N°NEN CONTENANT PAS.
T 38
2 Local / partie 2 ) - . 5 . o
| . 8 Elément Zone Matériau / Produit 5 2 | Critére de décision
5 d’immeuble i TS
z Ts
Parking Sol peinture sol - Bleu P002 | Résultat d’analyse
Parking Sol peinture sol - Blanche P0O01 | Résultat d’analyse
1 Parking muret Toutes zones Enduit crépi - Peinture P0O05 | Résultat d’analyse
bande rugeuse n°1 Sol bande rugeuse (colle) - blanche P042 | Résultat d’analyse
bande rugeuse n°2 Sol bande rugeuse (colle) - blanche P043 | Résultat d’analyse
. Toiture Toiture Isolation sous Bardage métallique - | poag | Rgsultat d’analyse
2 LP Toiture jaune
Skydom Toiture joint étanchéité - gris P010 | Résultat d’analyse
Bardages Murs Bardage métallique - Peinture P014 | Résultat d’analyse
. LP Facades Bardages Murs isolation sous ?:Jg:ge métallique - | b3 | Resultat d'analyse
exterieures enduits Murs Enduit crépi - Peinture P004 | Résultat d’analyse
enduits Murs Enduit crépi - Peinture P007 | Résultat d’analyse
Bardages Murs Bardage métallique - Peinture P015 | Résultat d’analyse
5 First Stf)p Facades Bardages Murs isolation sous I_3ardage métallique - P008 | Résultat d’analyse
extérieures jaune
enduits Murs Enduit crépi - Non peint P006 | Résultat d’analyse
Conduit chaufferie | Toutes zones Joint tresse - jaune P013 | Résultat d’analyse
6 LP Chaufferie RDC Isolat|gr;:$er|eur Toutes zones isolation fibreuse - jaune P012 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond Dalles de faux-plafond - carré lisse P029 | Résultat d’analyse
7 | LP Surface devente | RDC Plancher Sol Carrelage (colle) - beige 20/ 20 P039 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond panneau isolant fibreux - jaune P031 | Résultat d’analyse
Isolatlgrérlpet €MeUT | Toutes zones isolation fibreuse - jaune P036 | Résultat d’analyse
9 LP Réserve RDC Isolatlgr(;rlpeteneur Toutes zones isolation fibreuse - blanc P033 | Résultat d’analyse
Calorifuge noir | Toutes zones Isolant de calorifuge - noir P030 | Résultat d’analyse
mousse fibreuse | Toutes zones mousse fibreuse orange P038 | Résultat d’analyse
muret Toutes zones Enduit crépi - Peinture P035 | Résultat d’analyse
muret Toutes zones Enduit crépi - Peinture P037 | Résultat d’analyse
Plancher Sol Carrelage (colle) - beige 20/ 20 P028 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones joint mastic souple P040 | Résultat d’analyse
11 | LP Locaux sociaux | RDC Plinthes Toutes zones Plinthes (colle) P032 | Résultat d’analyse
Plinthes Toutes zones Plinthes (colle) P034 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones joint mastic souple P041 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond panneaux isolant - gris P026 | Résultat d’analyse
12 LP Local 1 RDC Plafond IPN Plafond Métal - Peinture P025 | Résultat d’analyse
Calorifuge jaune | Toutes zones Isolant de calorifuge - jaune P021 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond Dalles de faux-plafond - carré lisse P017 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche P019 | Résultat d’analyse
13 LP Local 2 RDC Plancher Sol Béton - Peinture P027 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint P018 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond Enduit platre - Lisse + peinture P022 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Toile de verre - Peinture P020 | Résultat d’analyse
14 LP Local 3 RDC Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche P016 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint P023 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond Enduit platre - Lisse + peinture P024 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond Dalles de fauxi;giﬁfggﬂs- caréblanca | pos, | Resultat d’'analyse
Plancher Sol dalle vinyle - grise P045 | Résultat d’analyse
Plancher Sol Carrelage (colle) - blanc P046 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint P044 | Résultat d’analyse
15 First Stop Local 1 RDC Plinthes Toutes zones Plinthes (colle) - blanche P047 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond isolation au dessus_DaIIes de faux- P0O55 | Résultat d’analyse
plafond - jaune
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint P048 | Résultat d’analyse
Plancher Sol Carrelage (colle) - blanc P049 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Toile de verre - Peinture P060 | Résultat d’analyse
Plancher Sol dalle vinyle - orange P052 | Résultat d’analyse
16 First Stop Local 2 RDC Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint P071 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Enduit platre - Non peint P072 | Résultat d’analyse
Plafond Plafond Bardage métallique - Peinture P057 | Résultat d’analyse
17 First Stop Local 3 RDC Murs Toutes zones Toile de verre - Peinture P058 | Résultat d’analyse
Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche P059 | Résultat d’analyse
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§ Local / partie 9 § é

9 . P g Elément Zone Matériau / Produit 2 9 | critere de décision
5 d’immeuble i} 52
z Ts

poutre IPN Toutes zones Métal - Peinture grise P065 | Résultat d’analyse

Plancher Sol dalle vinyle - beige P056 | Résultat d’analyse

d'\g:lrg rg(«):ll?)ti?g n Toutes zones fibreuse jaune P064 | Résultat d’analyse

poutre IPN Toutes zones Métal - Peinture rouge noir P070 | Résultat d’analyse

Murs Toutes zones Faience (colle) - blanche P062 | Résultat d’analyse

Plancher Sol Carrelage (colle) - gris 30/ 30 P061 | Résultat d’analyse

Plancher Sol Carrelage (colle) - gris 30/ 30 P063 | Résultat d’analyse

Murs Toutes zones Faience (colle) - noir P067 | Résultat d’analyse

Plinthes Toutes zones Plinthes (colle) - blanche P0O50 | Résultat d’analyse

Murs Toutes zones Faience (colle) - beige P066 | Résultat d’analyse

18 |First Stop Local Wc 1| RDC Murs Toutes zones Faience (colle) - grise P0O51 | Résultat d’analyse

Murs Toutes zones Faience (colle) - noir P069 | Résultat d’analyse

Murs Toutes zones Faience (colle) - beige P068 | Résultat d’analyse

Murs Toutes zones Faience (colle) - grise P053 | Résultat d’analyse

Présence A : Amiante

N : Non Amianté

a? : Probabilité de présence d’Amiante

CoO

MMENTAIRES

Néant
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ANNEXE 1 — FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P0O0O1

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Parking
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
peinture sol - Blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat
Parking - Sol absence d’amiante

PRELEVEMENT : P002

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Parking
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
peinture sol - Bleu 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat
Parking - Sol absence d’amiante

PRELEVEMENT : P003

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux LP Facades extérieures
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
isolation sous Bardage métallique - jaune 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Bardages - Murs

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P004

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux LP Facades extérieures
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

enduits - Murs

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P005

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Parking
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

muret - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux First Stop Fagades extérieures
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

enduits - Murs

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P007

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux LP Facades extérieures
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit crépi - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat
enduits - Murs absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P008

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

First Stop Fagades extérieures

Matériau

Date de préléevement

Nom de l'opérateur

isolation sous Bardage métallique - jaune

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

Bardages - Murs

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P009

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

LP Toiture

Matériau

Date de prélevement

Nom de l'opérateur

Isolation sous Bardage métallique - jaune

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

Toiture - Toiture

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO0O10

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

LP Toiture

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

joint étanchéité - gris

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

Skydom - Toiture

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P0O11

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Chaufferie
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Fibrociment 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Conduit carré fibrociment

- Toutes zones

Présence d’amiante

Emplacement
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PRELEVEMENT : P012

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Chaufferie
Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur
isolation fibreuse - jaune 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Isolation intérieur Porte - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P013

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Chaufferie
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Joint tresse - jaune 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Conduit chaufferie - Toutes

Zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P014

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux LP Facades extérieures
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Bardage métallique - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Bardages - Murs

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P015

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux First Stop Fagades extérieures
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Bardages - Murs

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P0O16

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Faience (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO17

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond - carré lisse 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P018

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit platre - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante
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PRELEVEMENT : PO019

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Faience (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P020

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 3
Matériau Date de préléevement Nom de Popérateur
Toile de verre - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P021

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Isolant de calorifuge - jaune 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Calorifuge jaune - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P022

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Lisse + peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P023

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P024

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Lisse + peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P025

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Métal - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond IPN - Plafond

absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P026

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
panneaux isolant - gris 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P027

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Béton - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P028

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Locaux sociaux
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Carrelage (colle) - beige 20/ 20 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P029

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Surface de vente
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond - carré lisse 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P030

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Réserve
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Isolant de calorifuge - noir 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Calorifuge noir - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P031

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Réserve
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
panneau isolant fibreux - jaune 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P032

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Locaux sociaux
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plinthes (colle) 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plinthes - Toutes zones

absence d’amiante

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux A

17/45




OESTERBAAI

PRELEVEMENT : PO033

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

RDC - LP Réserve

Matériau

Date de prélevement

Nom de I’opérateur

isolation fibreuse - blanc

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

Isolation intérieur Porte - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P034

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

RDC - LP Locaux sociaux

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Plinthes (colle)

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

Plinthes - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P035

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

RDC - LP Réserve

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Enduit crépi - Peinture

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

muret - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P036

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

RDC - LP Réserve

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

isolation fibreuse - jaune

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

Isolation intérieur Porte - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P037

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

RDC - LP Réserve

Matériau

Date de prélevement

Nom de l'opérateur

Enduit crépi - Peinture

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

muret - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P038

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

LIDL DR21

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux

RDC - LP Réserve

Matériau

Date de prélevement

Nom de l'opérateur

mousse fibreuse orange

19/03/2020

LEMONNIER PIERRE

Localisation

Résultat

mousse fibreuse - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P039

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Surface de vente
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Carrelage (colle) - beige 20/ 20 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P040

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Locaux sociaux
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
joint mastic souple 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P041

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - LP Locaux sociaux
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
joint mastic souple 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P042

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Parking
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
bande rugeuse (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

bande rugeuse n°1 - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P043

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Parking
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
bande rugeuse (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

bande rugeuse n°2 - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P044

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P045

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
dalle vinyle - grise 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P046

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Carrelage (colle) - blanc 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux A
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PRELEVEMENT : P047

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Plinthes (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plinthes - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P048

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P049

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Carrelage (colle) - blanc 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P050

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de ’opérateur
Plinthes (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plinthes - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P051

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Faience (colle) - grise 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P052

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
dalle vinyle - orange 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P0S53

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Faience (colle) - grise 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux A
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PRELEVEMENT : P054

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafg’r(;ﬂs- carré blanc a petit 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO055

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
isolation au dessu_sj;)uarilées de faux-plafond 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P056

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
dalle vinyle - beige 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P057

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P058

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Toile de verre - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P059

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Faience (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P060

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Toile de verre - Peinture 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux A
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PRELEVEMENT : P061

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Carrelage (colle) - gris 30/ 30 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P062

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Faience (colle) - blanche 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P063

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Carrelage (colle) - gris 30/ 30 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P064

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
fibreuse jaune 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs isolation derriére cloison - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P065

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Métal - Peinture grise 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

poutre IPN - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P066

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Faience (colle) - beige 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P067

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Faience (colle) - noir 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux A
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PRELEVEMENT : P068

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Faience (colle) - beige 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P069

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local Wc 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Faience (colle) - noir 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO070

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 3
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Métal - Peinture rouge noir 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

poutre IPN - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO71

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P072

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
LIDL DR21 D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux RDC - First Stop Local 2
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Enduit platre - Non peint 19/03/2020 LEMONNIER PIERRE
Localisation Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux A
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ANNEXE 2 — CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL \

N° dossier : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Adresse de limmeuble : 22 rue des transporteurs
01170 GEX

N° planche : 1/6 | Version: 0 | Type: Croquis

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Périmétre de mission

\ -zad
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p an

uolIssiu o
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MASE
PLANCHE DE REPERAGE USUEL \
N° dossier : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Naresselelimmentbler cz)ilr;‘g geEthransporteurs
N° planche : 2/6 | Version: 0 | Type: Croquis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Plan de zonage Batiment
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o
PLANCHE DE REPERAGE USUEL \
N° dossier : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux Naresselelimmentbler cz)ilr?ggeEsxtransporteurs
N° planche : 3/6 | Version: 0 | Type: Croquis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Car_tographle positive  presence
amiante
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL

22 rue des transporteurs

01170 GEX

Cartographie négative First Stop

POS4 :

Dalles de faux-plafond carre blanc a petit frous

POB1 et POGS -
Carrelage (colle) gris 30 / 30

P035:

|isolation au dessus Dalles de faux-plafond jaune

dalle vinyle orange

2
e}
= ..
E |z
E |£
= zZ
9 |
2 |5
(%]
¢ £
he] «0
<< oM
x|o
|3
(5] (o]
2|5
€
£
51 ..
ol &
[%2]
o >
(o))
5} 8
zl.lz
1 O |o
4 c
wl.. |3
Ol cl|s
U ]
22|38
o W ol
-
\ £
> ¥
8 o
o
S
all R
=
©
o< |2
2183
3|8 |<
© o | O
o o =
z|z]|O

PODT .
Bardage meétallique
Peinture

PU06
dalle vinyle beige

T T | e P T P T

|

PO/1 et PO72:

Enduit pldtre Non peint

PO30 :

Plinthes (colle) blanche

L1

P09 et POBZ : POG4
Faience (colle) blanche| [fibreuse jJaune POBO - P052 -
f Toile de verre Peinture
v L]
POFO
_uo.::m IPN Métal .
Peinture rouge noir L2
- l\
L3 _\

PO31 et POS3 -
Faience (colle) grise

—

POGE et POBS -
Faience (colle) beige

PO47 -

Plinthes (colle) blanche

=

POBS :

Poutre IPN Metal Peinture grise

PO58 :
Tolle de verre Peinture

P044 et PO45 :

Enduit platre Non peint

PO45:

dalle vinyle grise

Faience (colle) noir

PO46 et PO49 :

Carrelage (colle) blanc
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ANNEXE 3 — PROCES VERBAUX D’ANALYSES
Document 1

. FIBRECOUNT e AR

Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu Stes ot portée

Dcmaine de la valide verte Sapsaiies sue www.calrae b
Rue de la vatée verte ESSAIS
Satiment Bourbon 3 {*) Seules les prestations identifides par le symbole * sant couvertes par
FIATY R0t
Tel:433(0)4 13259280 I'accrédnaticn
| waw fibrecount.fe

RAPPORT D'ESSAI N° R20-02337 du 01/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliere Chantier : LoL
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception : 23/03/2020 __ Analyse : (Marseille) 31/03/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N'é o client Description laboratoire Méthode Résultat IND préparation(s)| Sous accréditation
P0O1 peinture sol - Blanche Parking{ Peinture blanche + Couche bitumineuse souple Amiante non e
M
A0 32949 Parking - Sol noire (inséparables) MEEA détecté 2
P002 peinture sol - Bleu Parking - | Peinture bleue + Couche bitumineuse souple noire Amiante non i
M20- 12941 META 1
Parking - Sol (inséparables) détecté
PO03 isolation sous Bardage Amiante non
M20- 12942 métallique - jaune LP Facades Isolant fibreux vert META 1 »
8 détecté
extérieures - Bardages - Murs
POO4 Enduit crépi - Peinture LP < : N
i Py lanch Ami
M20- 12943 Fagades extérieures - enduits - Endule compaf:! @risx Pelnture: blanche META ante hon 1 .
(inséparables) détecté
Murs
POOS Enduit crépi - Peinture Enduit compact gris + Peinture blanche Amiante non °
M20- 12044 Parking - muret (inséparables) META détecté 1
POO6 Enduit crépi - Non peint First Alante rion
M20- 12945 |Stop Fagades extérieures - enduits - Enduit compact gris META 1 ®
détecté
Murs
Lot recineny aourrs b Tenalyse su sen &, laborstone Fdrecount Fiaste
’ Méthode: MODO0L / MOD20 ]
Normes: NFXA3.050 et HSG 248 Identification des fibves d'amiante par » ion et/ou par optique & lumidre polarisée.
w0
-
Non : Paul SARR

Fonction : Reponsable techaigue

Lo laboratoire Fitcecoont garantit de donner un rasultat poutif sur les fibres damisnte si le matérisw pedsants une teneur 2 4 0.1% en masse,

Principe de tratement des analyses au META : broyage manuel et attague acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne pewt étre reproduit de quelque maniére aue ce soit, sauf dans son intégr s expresse de Fib 5850, Pour tout & e rapport nous. Les
#chantifions 3608 CoNservas pendant 6 mois et les rapports d'essais de manidre illimizée.

Mkaiam o'\_ﬂﬂvuv page: 1 de &
aj I F541-Version 2019.1 Edition 21/08/2019 Banque : 10096 1BAN : FR76 1009 6132 8100 0815 3550 160  B:C : CMCIFRPP
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- cofrac
FIBRECOUNT eriaeni 07
Environmaental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls valléde verte E2pondies ur www.colrac i
Rue de la vallée verte ESSAIS
Ritorent Pourtond () Seules les prestations idennifiéas pac le symbole * 36t couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 25 92 80 Vaccréditation
| www fidrecouet.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02337 du 01/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : upt
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception :  23/03/2020  Analyse : (Marseille) 31/03/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N* échantilion Descrigtion et locslsation client Descrigtion laborateire Méthode Résultat Nb pré )| Seus ¢
POO7 Enduit crépi - Peinture LP R et
M20- 12946 | Fagades extérieures - enduits - Enduit compact gris /beige META détecté .
Murs
POO0S isolation sous Bardage
meétallique - jaune First Stop a Amiante non
M20- 12947 [ fi T -
Fagades extérieures - Bardages - SOpnK e, otis e détecté
Murs
P09 Isolation sous Bardage Ariante ot
M20- 12948 | métallique - jaune LP Toiture - Isolant fibreux gris META *
§ F détecté
Toiture - Toiture
P010 joint étanchéité - gris LP Couche bitumineuse souple noire + Peinture Amiante non
M20- 12949 s META ‘
Toiture - Skydom - Toiture verte (Inséparables) détecté
PO11 Fibrociment (RDC) LP
M20- 12950 Chaufferie - Conduit carré Plaque fibrociment grise avec fibres visibles MoLP Chrysotile *
fibrociment
PO12 isolation fibreuse - jaune e
M20- 12951 | (RDC) LP Chaufferie - Isolation Isolant fibreux vert META .
PRTSN détecté
intérieur Porte
Les résuitals e ce rappon essal ne concement que les Schantiions soumis A Tanaiyse u sein du laoratore Frecount France
[ Méthode: MODO1 [ MOD2O
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres & amiante par SCOD ique & #1/0u Par Microspeope optique & fumidre polarisée.
[Remarques : :
Nom : Paut SARR
Forction : Responsable technique R R  R——————D=—.—
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amvante s/ le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de trantemant des analyses au META : Beoyage manuel ot attague acide,
Principe de tratement des anslyses aw MOLP : attaque chimique.,
Ca rapport na pout dtre reprodut de guelque manice que ce soit, sauf dans son 1 sans Xt deF 58.5.u, Pour tout ¢ aink ¢e rapport ot Les
échantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essas de mansre dlimitée,
Member of Group
- page: 2 de 6
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OESTERBAAI

cofrac
FIBRECOUNT i v
Environmental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls vallée verte S3ponles sur waw.colrac i
Rue de la vallée verte ESSAIS
“:‘:::"_E”:::" () Seules les prestations identifides par le symbole ™ scet couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 2592 80 Vaccréditation
Fwww.fibrecount.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02337 du 01/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : upt
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception : 23/03/2020 _ Analyse : (Marseille) 31/03/2020 Prvt: OESTERBAAI France |
N el client Deseription laborateire Méthode Résultat NB prépasation(s]| Sous sccrédnation
PO13 Joint tresse - jaune (RDC) LP . y . Amiante non .
M20- 12952 Chuiffaries Condult chguftorts Fibres marron + Peinture noire (Inséparables) META ditects 1
P014 Bardage métallique - s
M20- 12953 | Peinture LP Fagades extérieures - Peinture gris /blanc META 1 -
détecté
Bardages - Murs
PO15 Bardage métallique - Anlante ion
M20- 12954 Peinture First Stop Fagades Peinture gris /blanc META 1 »
Z détecté
extérieures - Bardages - Murs
PO016 Faience (colle) - blanche Colle faience grise (+ Faience blanche non Amiante non
M20- 12955 META -
(RDC) LP Local 3 - Murs analysée) £ détecté !
P017 Dalles de faux-plafond - carré & 2
£ .
M20- 12956 | lisse (RDC) LP Local 2 - Plafond - aux plafond fibreux beige + Peinture blanche META Amiante non 1 .
({Inséparables) détecté
Plafond
P018 Enduit platre - Non peint Enduit platreux blanc + Peinture marron Amiante non
M20- 12957 META "
(RDC) LP Local 2 - Murs (Inséparables) détecté !
Les résuitats Se ce ragp e que les soumss A fanaiyse au sen du ladoratore Frecount France
Méthode: MODO1 / MOD2O
Normes: NFX43-050 et HSG 248 identification des fibres & amisste par ique & #%/0u par microspeope optique & humidre polarisée.

Nom : Paul SARR

Forction : Responsable technique . B -
Le taboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amiante sl le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de tranemant des analyses au META : Beoyage masuel ot attague acide,

Principe de traltement des analyses aw MOLP ; attaque chimique.
Ca rapport na peut dtre reprodut de Gueique manice que ce soit, sauf dans son sans expresse de Fi £.8.5.u, Pour tout ek ¢ rappert ot Les
échantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essas de manire dlimitée,

Member of Grous

kiwal

FS4lVersion 2019.1 Edition 21/08/2019
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OESTERBAAI

cofrac
FIBRECOUNT Ry
Environmental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls vallde verte S2ponDies st waw.colracle
e de a veble vare ESSAIS
“f‘::’:‘:’"_'::_” (") Seules les preszations identifides pac le symbele * scet couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 2592 80 Faccréditation
| www fibrecount.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02337 du 01/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier ubL
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
| Date de réception : 23/03/2020  Analyse : (Marseille) 31/03/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N* échantilion Description et locslsation client Description laborateire Méthode Résultat NB pré (s]] Sous ¢
PO19 Faience (colle) - blanche Colle faience grise (+ Faience blanche non Amiante non
M -
‘ol (RDC) LP Local 2 - Murs analysée) META détecté 5
P020 Toile de verre - Peinture Amiante non
M 129! il i -
20- 12959 (ROC) LP Local 3 - Murs Toile fibreuse enduite blanche META détects 1
P021 Isolant de calorifuge - jaune Amiante non
M20- 12960 ! *
032 (RDC) LP Local 1 - Calorifuge jaune solnk fhoaws vert META détecté 4
P022 Enduit platre - Lisse + . ’ "
M20- 12961 |peinture (RDC) LP Local 3 - Plafond Enduit platreux blanc + Peinture blanche META Amiante non 1 *
(Inséparables) détecté
Plafond
P023 Enduit plitre - Non peint Enduit platreux blanc + Peinture blanche Amiante non
M =
e (RDC) LP Local 3 - Murs (Inséparables) MEIA détecté 3
P024 Enduit platre - Lisse + s e S
M20- 12963 |peinture (RDC) LP Local 3 - Plafond Enduit plitreux blanc META 1 .
détecté
Plafond
Les résutats de ce rappor e 2 les Soumis & Tanalyse 3u sen du aboratore Frecount France
Méthode: MODO1 / MOD20
Normes: NFX43050 et HSG 248 Identification des fibres damisnte par pie & ique & ©4/0U PAr MICrospCope Optique & lumidre polarisée.
Nom : Paut SARR
Forction : Responsable technique R  R RE—————Aa=»;m
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amvante si le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de tranemant des analyses au META : Beoyage masuel ot attague acide,
Principe de tratement des anslyses au MOLP ; attaque chimique,
Ce rapport ne peut dtre reprodut de gueique manire que ce soit, sauf dans son sant expredie de £8.5.u, Pour tout . dind <o rapport rout. Les
échentilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essais de mankire dlimitée,
Mamber -'\ Group page: a4 de 6
kiwal ;
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OESTERBAAI

- cofrac
FIBRECOUNT deiaenia o7
Environmaental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls vallde verte Eaponies sur www.colrac i
Rue de la vallée verte ESSAIS
Ridoners Boubond (") Seules les prestations identifides pas le symbole * seot couvertes par
Tel 1433 (0)4 13259280 Vaceréditation
1 www fibrecouen.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02337 du 01/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : upt
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception :  23/03/2020  Analyse : (Marseille) 31/03/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N échantilion Descrigtion et locslsation client Description laborateire Méthode Résultat NB prépacation(s)| Sous scerédination
PO25 Métal - Peinture (RDC) LP " Amiante non .
20 12964 Local 1 - Plafond IPN - Plafond beinture Dlanche MaA détecté :
P026 panneaux isolant - gris (RDC)|  Alluminium gris forange + Polystyréne blanc Amiante non
M20- 12965 -
03 LP Local 1 - Plafond - Plafond (inséparables) WEA détecté E
P027 Béton - Peinture (RDC) LP 4 2 IR Amiante non *
M20- 12966 P
20- 12 Local 2 - Plancher - Sol Béton gris + Peinture grise (inséparables) META détecté 1
P028 Carrelage (colle) - beige 20 / Asianta v
M20- 12967 20 (RDC) LP Locaux sotiaux - Colle carrelage grise META 1 -
détecté
Plancher - Sol
P029 Dalles de faux-plafond - carré : .
M20- 12968 | fisse (RDC) LP Surface de vente - | T2uXPlafond m’;‘; :f:‘bl'e:)e'"'""" blanche | wera ‘"::;‘:;:m 2 *
Plafond - Plafond P
PO30 Isolant de calorifuge - noir Amiante non
M 2 »
20 1299 (RDC) LP Réserve - Calorifuge noir Mausse: i META détecté !
Les résutats e ce rapp que les soumis A Tanalyse au sein du laboratore Frecount France
[ Méthode: MODO1 [ MOD20
Normes: NFX43-050 et HSG 238 Identification des fibres & amisste par ¢ A et/ou par optiaue & humidre polarisée.
Remarques :
Nom : Paut SARR
Fonction : Responsable technique e ... I .
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amiante si le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de traftemant des analyses sy META : Beoyage masuel ot attague acide,
Principe de tratement des analyses aw MOLP ; attaque chimique.
Ca rapport na peut dtre reprodut de gueique manikce que ce SOVt sauf dans son sans axpresse de £0.5.u, Pour tout ] o <o rapport mous. Les
echantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essals de manire dlimitée,
Mamber of Group page: S de 6
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OESTERBAAI

- cofrac
FIBRECOUNT Aok aaion 34037
Environmaental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portde
Domaine de ls vallde verte S1ponDiet tur waw.colrac fr
Rue de la valiée verte ESSAIS
""mm‘ (") Seules les prestations identifides pas le symbele * seet couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 25 92 80 Vaccréditation
| www. fibrecouet.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02337 du 01/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : uptL
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
| Date de réception :  23/03/2020  Analyse : (Marseille) 31/03/2020 Prvt: OESTERBAAI France |
N° échantifion Description et locslisation client Description laborateire Méthede Résultat NB prépasation(s]| Sous sccrédnation
P031 panneau isolant fibreux - iaatanss
M20- 12970 |jaune (RDC) LP Réserve - Plafond - Isolant fibreux jaune + Alluminium gris META 1 .
détecté
Plafond
PO032 Plinthes (colle) (RDC) LP s 3 Amiante non .
M. 7
20- 12971 Ustaiine sockanic: Pinthes Matériau compact jaune META détecté 1

P033 isolation fibreuse - blanc Ainlante nion

M20- 12972 (RDC) LP Réserve - Isolation Enduit plitreux blanc META 1 *
SNEE détecté

intérieur Porte

PO34 Plinthes (colle) (RDC) LP . . Amiante non
M20- 12973 T) *
° Locaux sociaux - Plinthes Matériau compact jaune META détecté !
PO35 Enduit crépi - Peinture (RDC) . . Amiante non
M 974 *
20- 12 LB Fserae = et Enduit compact gris META détecté 1
PO36 isolation fibreuse - jaune e
K ¢ . Amiante non o
M20- 12975 (RDC) LP Réserve - Isolation Isolant fibreux vert + Particules noires META détecté 1
intérieur Porte
Les résuttats e ce rappor e que les A Tanalyse au sein du ladoratore Frecount France
Méthode: MODO1 / MOD20
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres @ amiante par ie ¢ L) i €1/0U DA MICrospeope optiaue & lumidre polarisée.

Reenarques :

Nom : Paud SARR

Foection : Responsable technique e S
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amiante si e matériou présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de tratemant des analyses au META : Beoyage manuel ot sttague acide,

Principe de tratement des anslyses aw MOLP : attaque chimique.

Co rapport ne peut dtre reprodut de guelque manire que ce Soit, sauf dans s0n intég sant expresie de £8.5.u, Pour tout s ¢o rapport rous. Les
échantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essals de mankire dlimitée,

Member of Groug page: 6 de &
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OESTERBAAI

Document 2

§ FIBRECOUNT e SRS

Environmental Control

FIBRECOUNT Sasu

Domaine de la valide verte spsaiies sur www.colraety
Rue de la vatde verte ESSAIS
Batiment Bourbon 3 {*) Seules les prestations identifides par le symbole * sont couvertes par
FIAYY A dmreitin .
Tel:#33(0)4 13259280 I'acerédnation
| waw fibrecount.fr

RAPPORT D'ESSAI N° R20-02338 du 08/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : LIOL DR21
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception :  23/03/2020 Analyse : (Marseille) 07/04/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N' échantidion Descrigtion et localisation client Description laboratoire Méthode Résultat Nb Sous ¢
PO37 Enduit crépi - Peinture (RDC) " ’ ¢ " Amiante non .
M20- 12976 1P Réserve  roiek Enduit compact gris + Peinture grise META détecté 1
P038 mousse fibreuse orange (RDC) Amiante non *
7 T
M20- 12977 TP IO~ haisss threise Mousse roseforange META détecté 1
P039 Carrelage (colle) - beige 20 / "
> Amiante non *
M20- 12978 20 (RDC) LP Surface de vente - Colle carrelage gris/beige META 1
détecté
Plancher - Sol
M20- 12979 | PO40joint mm-c. souple (RDC) LP Skt aousis blanc META Amiante non 3 a
Locaux sociaux - Murs détecté
P041 joint mastic souple (RDC) LP : Amiante non °
M20- 12980 Locaux soclaux - Murs Joint souple blanc META détecté 1
P042 bande rugeuse (colle) - .
7 ) Amiante non &
M20- 12981 | blanche Parking - bande rugeuse Matériau compact blanc + Colle blanche META 1
Z détecté
n®1-Sol
Lot réacitem do oo { ” - souves b Tanslyne su sen &, laborstore Frecount Frasce
| Méthode; MOO01 / MOD20
Normes: NFXA3.050 et HSG 248 Identification des fibves d'amiante par que & ion et/ou par optique & lumidre polarisée.

Nom : Paul SARR

Fonction : Reponsable technigue L

Lo laboratoire Fitcecount garantit de donner un rasultat postif sur les fibres damisnte si le matérisu pedsents une teneur 2 3 0.1% en masie,

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attague acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimigue.

Ce rapport ne pet étre reprodult de quelque maniére gue ce soit, sauf dans son s e de Fib 3350, Pour tout complé: &inf ce rapport nous. Les
#chantiicns 3008 CONsarvas pendant 6 mois ot les rapports d'essais de maniére illmitée.

e - page: 1 de &
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OESTERBAAI

cofrac
FIBRECOUNT secridention 16017
Environmaental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls vallée verte Ssponies ter www.colrac i
e e o v varte ESSAIS
“'"’::":‘”x‘ (") Seules les prestations identifides pac le symbole * 10t couvertes par
Tel 1433 (0)4 132592 80 Faccréditation
I www fibrecount.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02338 du 08/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : LIDL DR21
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception :  23/03/2020  Analyse : (Marseille) 07/04/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N* échantilion Description et locslsation cient Description laborateire Méthede Résultat Nb pré (s]] Sous ¢
P043 bande rugeuse (colle) - AR
M20- 12982 | blanche Parking - bande rugeuse Matériau compact blanc/gris + Colle grise META 1 .
détecté
n*2 - Sol
PO44 Enduit plitre - Non peint < Amiante non
M20- 12983 X META -
(RDC) First Stop Local 1 - Murs Sncuk pitwen:blane £ détecté !
POAS dalle vinyle - grise (RDC) First Amiante non
M20- 12984 Il i ( *
Stop Local 1 - Plancher - Sol Dake de:sol dure cassante grise META détecté 3
P046 Carrelage (colle) - blanc (RDC) . Amiante non
M20- 12985 Colle carrelage blanc/gris META 1 -
First Stop Local 1 - Plancher - Sol rrelage blanc/gri détecté
P047 Plinthes (colle) - blanche . ) Amiante non
M =
20- 12986 (RDC) First Stop Local 1 - Plinthes Plinthe rouge + Colle plinthe blanche META ditacté 1
P048 Enduit plitre - Non peint : Amiante non
M20- 12987 T, »
(RDC) First Stop Local 1 - Murs BRdui s bisos META détecté :
Les résutats Se ce rappont Sessal ne concement que les Schantiions soumis A fanalyse Bu sein du labomiore Fidrecount France
Méthode: MODO1 / MOD20
Normes: NFX43050 et HSG 248 Identification des fibres damisnte par pie & ique & ©3/0U PAT MICrospCope Optique & lumidre polarisée.
Nom : Paul SARR
Forction : Responsable technique I N ——
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amvante 3i le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de trantemant des analyses au META : Beoyage masuel ot sttagque acide,
Principe de traftement des anslyses aw MOLP ; attaque chimique,
Ca rapport ne peut dtre reprodut de guelique manire Gue ce 5oit, sauf dans son #, sans expresie de £8.5.u, Pour tout . dind <o rapport rout. Les
échentilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essais de mankire dlimitée,
Member d‘.ﬂw page: 2 de &
kiwa¥l
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OESTERBAAI

cofrac
FIBRECOUNT TS,
Environmaental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portde
Domaine de ls valide verte Saponies ter waw.colracle
Rue de ta valiée verte ESSAIS
“:x:":‘*::‘ (") Seules les prestations identifides pas le symbele * 360t couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 2592 80 Vaccréditation
| www. fibrecouet.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02338 du 08/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : DL DR21
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
| Date de réception :  23/03/2020 _ Analyse : (Marseille) 07/04/2020 Prvt: OESTERBAAI France |
N dchantifion Descrigtion et locslsation client Description laborateire Méthode Résultat NE peé (s)| seus
P049 Carrelage (colle) - blanc (RDC), Amiante non .
M20- 12988 First Stop Local 1 - Plancher - Sol Colle carrelage gris/blanc META ditectd 1
PO50 Plinthes (colle) - blanche PREFERTEo0n
M20- 12989 (RDC) First Stop Local We 1 - Colle plinthe blanche META 1 -
£ détecté
Plinthes
PO51 Faience (colle) - grise (RDC) P Amiante non *
M20- 12990 | I
o First Stop Local We 1 - Murs Colle faience blanche META détecté 3
PO52 dalle vinyle - orange (RDC) . Amiante non *
M 12991
20+3299) First Stop Local 2 - Plancher - Sol Mt compuctTongs META détecté !
PO53 Faience (colle) - grise (RDC) ¥ . Amiante non -
M 2 f;
o First Stop Local We 1 - Murs Goe fenba bimicigs. META détecté 2
PO54 Dalles de faux-plafond - carré S . . 2
fi
M20- 12993 | blanc & petit trous (RDC) First stop | 22 Plafond 'b'::':n':;'f‘/ Btk el META ‘":::':;:” 1 .
Local 1 - Plafond - Plafond
Les résuitats Se ce rappon Sessal ne concement que les Schantiions soumis A fanalyse au sein du ladomiore Frecount France
Identification des fibres damiante par d L) %/0U PAT MICrospcope Optiaue & lumidre polarisée.
Nom : Paul SARR
Forction : Responsable technique e B N
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amvante si le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de tratemant des analyses au META : Beoyage manuel ot sttagque acide,
Principe de traitement des anslyses au MOLP : attague chimique.,
Ca rapport ne peut dtre reprodut de guelque mansre que ce 1oL, sauf dans son sant e de t8.5.u, Pour tout Pl ek <o rapport rout. Les
échantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essas de mankire dlimitée,
Membaer of Groug) page: 3 de 6
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cofrac
FIBRECOUNT ecridestion - 16017
Environmental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls vallée verte Ssponies ter www.colrac i
Rue de la valiée verte Ess‘ls
“f,"::"_f":::“ (%) Seules les prestations identifides pac le symbole * 100t couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 2592 80 Faccréditation
| www fibrecouet.fr
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02338 du 08/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : UDL DR21
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
[ Date de réception :  23/03/2020  Analyse : (Marseille) 07/04/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N* échantilion Descrigtion et locslsation client Description laborateire Méthede Résultat Nb pré Sous ¢
POSS isolation au dessus Dalles de .
Amiante non <

M20- 12994 | faux-plafond - jaune (RDC) First Isolant fibreux jaune META 1

Stop Local 1 - Plafond - Plafond Uices
POS6 dalle vinyle - beige (RDC) 5 Amiante non
M20- 12995 -
L First Stop Local 3 - Plancher - Sol Mabiriau compact violet MEA détecté i
PO57 Bardage métallique - Anante Dot .

M20- 12996 | Peinture (RDC) First Stop Local 3 - Peinture beige META 1
détecté
Plafond - Plafond

P058 Toile de verre - Peinture Amiante non
M20- 12997 X Toile fibreuse enduite blanche + Peinture roy META 2 *
(ROC] First Stop Local 3 - Murs ' i e Touss détecté
P059 Faience (colle) - blanche - 3 5 Amiante non
M20- 12998 Faien + Colle faien nchi META .
(RDC) First Stop Local 3 - Murs MSOs s ol fslencablsnche 3f détecté 3
P060 Toile de verre - Peinture | Toile fibreuse enduite marron + Peinture grise + Amiante non
M20- 12999 T .
(RDC) First Stop Local 1 - Murs Enduit plitreux blanc META détecté 2
Les résutats Se ce ragpon e que les soums A Tanalyse au sen du laoratone Frecount France
Méthode: MODO1 / MOD20
Normes: NFX43050 et HSG 248 Identification des fibres damiante par pie & a ©3/0U PAT MICrospCope Optigue & umidre polarisée.
Remarques :
Nom ; Pat SARR
Forction : Responsable technique et el
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amiante si le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de trantemant des analyses au META : Beoyage manuel ot attague acide,
Principe de trattement des anslyses au MOLP ; attaque chimique.
Co rapport ne peut dtre reprodut de guelque mansce que ce Soit, sauf dans son wns expresse de F 58.5.u, Pour tout ¢ ik <o rapport nous. Les

échantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essals de mankire dlimitée,

Mamber of Group

kiwal

page: 4 de ¢
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cofrac
FIBRECOUNT e
Environmaental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portde
Domaine de ls vallée verte Sapondies ter waw.colraclr
e de o velle varta ESSAIS
“""'::":’":_"‘ (") Seules les prestations identifides pas le symbele * st couvertes par
Tel 1433 (0)4 13259280 Vaccréditation
| www fibrecount.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02338 du 08/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier : LIDL DR21
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
| Date de réception :  23/03/2020  Analyse : (Marseille) 07/04/2020 Prvt: OESTERBAAI France |
N échantifion Descrigtion et locsisation client Descrigtion laborateire Méthode Résultat NB peé (s]] Seus ¢
PO61 Carrelage (colle} - gris 30 / 30 )
g Amiante non -
M20- 13000 |(RDC) First Stop Local 3 - Plancher - Colle carrelage grise META 1
détecté
Sol
P062 Faience (colle) - blanche G % Amiante non
M *
20- 13001 (RDC) First Stop Local 3 - Murs Faience beige + Colle faience blanche META détecté 1
PO63 Carrelage (colle) - gris 30 / 30 :
. A Amiante non *
M20- 13002 |(RDC) First Stop Local 3 - Plancher - Colle carrelage grise META détecté 1

Sol

POB4 fibreuse jaune (RDC) First Arisnts ok
M20- 13003 Stop Local 3 - Murs isolation Isolant fibreux jaune/marron META ditearé 1 -
derriére cloison

PO65 Métal - Peinture grise (RDC) . . Amiante non -
M20- 13004 Peinture | META 1
First Stop Local 3 - poutre IPN Bks gria/blew détecté
P066 Faience (colle) - beige (RDC) o > Amiante non .
M
20- 13005 First Stop Local We 1 - Murs Colle faience blanc/beige META dbtecté 1
Les résultats Se ce rapp re que les soumis A Tanalyse au sen du ladoraiore Fdrecount France
[ Méthode: MODO1 / MOD20
Normes: NFX43-050 et HSG 248 Identification des fibres damisnte par pie & a /DU PAT MICrospeope Optiaue & lumidre polarisée.
Remarques :
Nom : Paul SARR

Forction : Responsable technique d———— -

Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résultat positif sue les flbres d'amvante si le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.

Principe de tratemant des analyses au META : Beoyage manuel ot attagque acide,

Principe de traitement des analyses au MOLP ; attaque chimique.

Co rapport ne peut dtre reprodut de guelque mansce que ce soit, sauf dans 300 gralitg, sans xp de Fi 58.5.u, Pour tout ‘. Aind <o rapport nout. Les
échantilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essais de mankre dlimitée,

Mamber of Group page: S de 6
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cofrac
FIBRECOUNT Ry
Environmental Control
FIBRECOUNT Sasu Liste des sites ot portee
Domaine de ls vallée verte S2ponDies st waw.colracle
e de a veble vare ESSAIS
“f‘::’:‘:’"_'::_” (") Seules les preszations identifides pac le symbele * scet couvertes par
Tel 1433 (0)4 13 2592 80 Faccréditation
| www fibrecount.fe
RAPPORT D'ESSAI N° R20-02338 du 08/04/2020
IDENTIFICATION DE FIBRE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
OESTERBAAI France Données du client :
Référence : D-20067 - LIDL - GEX - Magasins commerciaux
115 boulevard de la Milliére Chantier LIDL DR21
13011 MARSEILLE
France Adresse : 22 rue des transporteurs - 01170 GEX
| Date de réception : 23/03/2020  Analyse : (Marseille) 07/04/2020 Prvt: OESTERBAAI France ]
N* échantilion Description et locslsation client Description laborateire Méthode Résultat NB pré (s]] Sous ¢
PO67 Faience (colle) - noir (RDC) . . . Amiante non
M -
20- 13006 First Stop Local We 1 - Murs Faience noire + Colle faience blanche META dtact 1
P068 Faience (colle) - beige (RDC) Amiante non
M20- 13007 -
20: 300 First Stop Local We 1 - Murs Colle fajence beige META détecté !
P069 Faience (colle) - noir (RDC) = 2 . Amiante non -
M20- 1 F
20- 13008 First Stop Local We 1 - Murs aience noire + Colle faience blanche META détecté 1
PO70 Métal - Peinture rouge noir X
o 2 ) Amiante non *
M20- 13009 | (RDC)First Stop Local 3 - poutre Peinture rouge/noir/beige META 2
détecté
1PN
P071 Enduit plitre - Non peint < . Amiante non
M20- 13010 I | META .
(RDC) First Stop Local 2 - Murs Sodul ek binor/bige 34 détecté 3
P072 Enduit plitre - Non peint < g Amiante non
M20- 13011 Enduit plat bla; META 1 .
(RDC) First Stop Local 2 - Murs DA IR bisncrbig détecté
Les resutats de ce rappon e 2 les Soumis & Tanalyse 3u sen du aboratore Frecount France
Méthode: MODO1 / MOD20
Normes: NFX43050 et HSG 248 Identification des fibres damisnte par pie & ique & ©4/0U PAr MICrospCope Optique & lumidre polarisée.
Nom : Paut SARR
Forction : Responsable technique R  R RE—————Aa=»;m
Le laboratoire Fibrecount garantit de donmer un résuitat positif sue les flbres d'amvante si le matériau présente une tenewr 2 5 0.1% en masse.
Principe de tranemant des analyses au META : Beoyage masuel ot attague acide,
Principe de tratement des anslyses au MOLP ; attaque chimique,
Ce rapport ne peut dtre reprodut de gueique manire que ce soit, sauf dans son sant expredie de £8.5.u, Pour tout . dind <o rapport rout. Les
échentilions sont conservés pendant 6 mols et les rapports d'essais de mankire dlimitée,
Mk-r of Group page: 6 de ¢
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ANNEXE 4 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L’identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de I’'amiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces |ésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) apres le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi réccemment un
lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a 'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions
mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a larticle R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de
l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de Il'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer
d’émission de poussieres. lIs sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés,
avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
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travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitt que possible, des que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de laménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par '’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivit¢ d’'une filiere
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une décheterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ATTESTATION(S)

AON

Empower Results®

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous, Aon, courtiers en assurances a Rotterdam, confirmons avoir établi la police d'assurance suivante:

Numéro de police : V0100096498

Prenuer : Shield Group Nederland B.V.

Assuré . Oesterbaai France SARL

Somme assurée : EUR 2.500.000,00 par sinistre, dommages corporels et matériels

confondus et EUR 5.000.000,00 par année d'assurances

EUR 1.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et immatériels pur
confondus pour le client, et EUR 2.000.000,00 par année

Assureur : 100% HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Directie voor
Nederland

Date d'effet : Le 1% Janvier 2020

Prochaine échéance ¢ Le 1% Janvier 2021

Durée du contrat : Un an avec tacite reconduction annuelle

Police d'assurance responsabilité civile, numéro V0100096498 par Aon aux conditions générales.
En cas de différences entre le texte de la police et le texte du présent document, le texte de la police
prévaudra.

Fait 2 Rotterdam, 6 janvier 2020
Aon

Aon Risk Solutions

P.O. Bex 518, 3000 AM Rotterdam | Admiraliteitskade 62, 3063 £D Rotterdam, The Netherlands

t+31(0N0 4488911 | aon.nl

Aon Nederlang | Trade register Rotterdam 24061634 | VAT NL 8006.78.746.8.01

BIC: RABONL2U | 1BAN: NLBIRABOO633026417 | FATCA Notice: please go to Aon.com/FATCA to obtain the Aon NL W-SIMY

RM’A The Gonerd Terms and Condiors of Acn apply 10 all sorvices pericemad by Aoe.
e Tre Ganweeal Terms and Condizions can be viewed at wiww 207 nljzigemensvoorwaarien and will be set e of charge upon recuest. 240000
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

cofrac

CERTIFICATION Bureau Contrdle bertlﬂcatlon
DE PERSONNES e

Ne° de certification

= CERTIFICATION

DISPONBLE SUR

wcokec attribuée a :
Monsieur Pierre LEMONNIER

Dans les domaines suivants :

Certification Amiante : Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et |'évaluations périodiques de |'état de
conservation des matériaux et produits de la liste A dans les batiments autres que ceux relevant de la mention.

Obtenue le : 28/11/2017 Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les cuwes de certification des compétences des personnes physiques de de
I'état de conservation des matériaux et prod del et d’ visuel aprés travaux dans les Immeubles bitis e( les critéres d’accréditation

des organismes de certification.

Certification Amiante avec mention : Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et I'évaluations
périodiques de I'état de conservation des matériaux et produits de 1a liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des
établissements recevant du public répondant aux catégories 1 a 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou
dans des batiments industriels.- Misslons de repérage des matériaux et prodults de Ia liste C - Les examens visuels 3 Iissue des travaux de
retrait ou de confinement

Obtenue le : 01/03/2018 Valable jusqu’au : 27/11/2022*

i i d'éval é

Arrété du 25 juillet 2016 dénmssant les crlléres de certification des compétences des personnes ph s de
I'état de conservation des etp de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les lmmeubles b&us et les critéres d nccrédtmlon

des organismes de certification.

Certification Termites : Etat relatif 3 la présence de termites dans le batiment en métropole

Obtenue le : 28/11/2017 Valable jusqu'au : 27/11/2022*

Arrété du 30 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant I'état relatif 3 1a présence de termites
dans le batiment et les critéres d'accré des org de certifi

Certification Gaz : Etat de I'installation intérieure de gaz

Obtenue le : 28/11/2017 Valable jusqu'au : 27/11/2022*

Arrété du 6 avril 2007 modmé définissant les aitbm de certification des compétences des personnes physiques état de | é de gaz et
les critéres d'accré de

Certification Electricité : Etat de I'installation Intérieure d'électricité

Obtenue le : 28/11/2017 Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiq é V'état de | é
d’électricité et les critéres d'accré des org, de cer

Certification Plomb : Constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

Obtenue le : 28/11/2017 Valable jusqu‘au 1 27/11/2022*

Arrété du 21 2006 modifié défini les critéres de certification des compétences des personnes de risque
d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles aprés lravuux en préwnce de plomb, et les critéres
d'acc des de cer

Certification DPE : Diagnostic de performance énergétique d’habitations Individuelles et de lots dans des batiments & usage principal
d’habitation. Attestation de prise en compte de |a réglementation thermique.

Obtenue le : 22/12/2017 Valable jusqu’au : 21/12/2022*

Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiq le diag de pe
€énergétique ou I'attestation de prise en compte de Ia réglementation thermique, et les critéres d'accré des de cer

Fait 3 STRASBOURG, le 01 mars 2018

Responsable qualité,

——mm— ‘IA‘
*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveilla ‘.‘\ ‘
La conformité de cette certification peut &tre vérifibe sur le site : www.b2c-france.com ‘

7 » e-mail : b.2.c@orange.fr * www.b2c-france.com
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