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1 [bookmark: _Toc427066426][bookmark: _Toc469418384][bookmark: _Toc472090680]INTRODUCTION
Le présent résumé concerne le projet de création d’un crématorium sur la commune de Beaumont-lès-Valence, avant fermeture et déconstruction du crématorium de Valence, boulevard Gustave André, non équipé d’un dispositif réglementaire de filtration.



2 [bookmark: _Toc469418385][bookmark: _Toc472090682]IDENTITE DU PETITIONNAIRE
Demandeur :
[image: ]
SIRET :		402 761 787 00124

Adresse :		150 avenue de la Libération
59 270 BAILLEUL

Tel/Mail :	Tel : 03 28 49 29 29
[bookmark: _GoBack]	Fax : 03 28 48 77 88

Responsable: 	Julien HANOKA, Directeur général adjoint
Courriel : j.hanoka@crematoriums.fr
Tél : 01 44 95 05 16
Portable : 06 73 25 09 69

Rédaction du dossier :

Rédactrice du dossier :	Dorothée SACREZ (B3E, Ingénieure d'Affaires)
Tél : 03 26 35 26 80 / Courriel : d.sacrez@b3e-reims.fr	

La présente étude a été réalisée par l’agence de Reims du Bureau d’Études Eau et Environnement - B3E :
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Agence de Reims
17 rue Ferdinand Hamelin
51450 BETHENY
Tel :	03.26.35.26.80
Fax :	03.26.06.42.58
Courriel : 	b3e@b3e-reims.fr




3 [bookmark: _Toc472090683]Présentation du projet
[bookmark: _Toc472090684]Description générale
La superficie totale du terrain devant accueillir le crématorium est de 8 735 m2. Le projet comprend :
· un crématorium
· des voies d’accès publiques et techniques
· des espaces de stationnement
· un jardin du souvenir

Le crématorium comprend deux fours indépendants permettant de réaliser en moyenne 1 000 crémations par an et d’assurer jusqu’à 8 crémations par jour.
[bookmark: _Toc472090568]Figure 1 : Plan masse du projet
[image: ]

[bookmark: _Toc472090685]Composition du crématorium
Le crématorium se compose d’un simple rez-de-chaussée. Le détail des surfaces occupant la parcelle est le suivant :
· Bâtiment :	863 m²
· Voirie :	1 592 m²
· Parking :	1 415 m²
· Cheminement piéton :	1 090 m²
· Espaces verts (dont noue) :	3 775m²
[image: ]
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[bookmark: _Toc472090569]Figure 2 : Bâtiment du crématorium

Le bâtiment se divise en zones dont les vocations respectives sont bien distinctes :
· Partie publique (accueil, salles de cérémonie,…)
· Partie technique (installations techniques, local à archives,…)

[bookmark: _Toc472090686]fonctionnement des fours de crémation et système de traitement des effluents atmosphériques
Fonctionnement général :
1. Préchauffage du four
2. Introduction du cercueil
3. Crémation
4. Fin de crémation et retrait des cendres
5. Filtration des gaz issus de la crémation (traitement)
6. Extraction des fumées

Chaque équipement de crémation est équipé d’un ventilateur qui produit l’air nécessaire au bon déroulement d’un cycle de crémation.

Le traitement des fumées permet des rejets atmosphériques conforme en norme en vigueur.

[bookmark: _Toc472090687]Besoins en eau
Il n’y a pas d’eau de process. Les seuls rejets seront atmosphériques.

· Eau potable : La consommation en eau potable ne concernera que l’usage sanitaire (WC, lavabo) Le crématorium sera alimenté par le réseau d’eau potable de la commune.
· Eaux usées : Les rejets du crématorium seront exclusivement domestiques (sanitaires). Les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’assainissement collectif de la commune.
· Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront gérées par des bassins de rétention/infiltration et évacuées à débit limité vers un fossé, sous-affluent de la Véore.

[bookmark: _Toc472090688]Objectifs du projet
Le projet répond à la nécessité de proposer un équipement aux dernières normes environnementales de crémation (arrêté du 28 janvier 2010) en remplacement du crématorium historique de Valence, à de nouveaux besoins et à une nouvelle demande croissante concernant la crémation. Aujourd’hui, plus d’un tiers des obsèques en France passent par une crémation.

Si aujourd'hui, des enquêtes menées sur le sujet montrent qu’un Français sur deux exprime l'intention de se faire incinérer alors que 34 % des décédés sont incinérés, c’est qu’actuellement, les 175 crématoriums qui fonctionnent en France ne sont pas en nombre suffisant et les 30 crématoriums qui sont en construction ne combleront pas le déficit.

Les attentes des familles évoluent rapidement ces dernières années. La réalisation d’un équipement de proximité répond en grande partie aux besoins des familles endeuillées. 

Les facteurs de réussite d’un tel projet sont :
· La réalisation d’un équipement exemplaire s’inscrivant dans une double approche : environnementale pour sa conception et humaine pour sa gestion
· L’adaptation aux évolutions sociologiques par le développement de services personnalisés.


4 [bookmark: _Toc472090689]Situation des ouvrages par rapport à la réglementation
Les crématoriums sont régis par l’article L-2223 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les références à la nomenclature conformément à l’article R214-1 du Code de l’Environnement sont les suivantes :

	N° de Nomenclature
	Libellé
	Procédure

	2.1.5.0.
	Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure à 1 hectares mais inférieure à 20 hectares.
	Surface du projet : 0,87 ha
Bassin versant intercepté : 1,64 ha

SURFACE TOTALE : 2,51 ha

DECLARATION



5 [bookmark: _Toc472090690]Analyse de l’état initial du site
[bookmark: _Toc425181039][bookmark: _Toc429750065][bookmark: _Toc472090691]6.1	Localisation
La zone de projet est située dans le département de la Drôme (26), sur le territoire communal de Beaumont-lès-Valence, à environ 8 km au sud-est de Valence.
[bookmark: _Toc311559694][bookmark: _Toc472000914][bookmark: _Toc472090565]Carte 1 : Localisation de Beaumont-lès-Valence dans la Drôme
[image: ]

Le site est localisé au nord-ouest de Beaumont-lès-Valence, au lieu-dit « La Plaine».

Références cadastrales :			ZS161 et ZS 162

La route départementale D261 est située à proximité de la zone d’études. 
[bookmark: _Toc472090566]Carte 2: Localisation du crématorium (extrait IGN 1/25 000)
[image: ]Zone de projet



[bookmark: _Toc472090692]6.2	Le milieu physique
Différentes thématiques du milieu physique ont été abordées et quelques éléments peuvent être présentés :

· le climat de Beaumont-lès-Valence est de type méditerranéen, soumis à des influences semi-continentales et se caractérise par des vents quasi permanents (mistral) soufflant principalement du nord-ouest vers le sud-est. Le contexte climatique ne présente pas d'obstacles majeurs au crématorium.

· le secteur présente un contexte géologique à la perméabilité faible, non favorable à l’infiltration exclusive des eaux pluviales. En effet, le site repose principalement sur des formations argilo-limoneuses

· la qualité de l’air est mesurée régulièrement dans la région. Pour la plupart des paramètres la qualité de l’air est correcte. Les concentrations en particules fines et en ozone sont parfois un peu élevées. Ces dépassements des valeurs limites de qualité restent toutefois très ponctuels et ne présentent pas un obstacle au crématorium.

· La principale source de bruit dans la zone est le réseau routier, en particulier la route départementale D261 à l’ouest de la zone de projet. Elle se trouve toutefois à plus de 200 m et ne présente donc pas d’obstacles majeurs dans la création du crématorium.

[bookmark: _Toc472090693]6.3	Le milieu naturel
[bookmark: _Toc472063246][bookmark: _Toc472090694]6.3.1	Zones sensibles
D’après les recherches bibliographiques menées et les organismes consultés, la commune de Beaumont-lès-Valence n’est concernée par aucune zone naturelle. Il existe plusieurs zones Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du futur crématorium :
· ZSC n°FR8201662 « Massifs de Crussols, Soyons, Cornas-Chateaubourg », à 6 km à l’ouest ;
· ZSC n°FR8201677 « Milieux alluviaux du Rhône aval », à 10 km au sud-ouest ;
· ZSC n°FR8201658 « Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents », à 11 km au sud-ouest ;
· ZSC n°FR8201663 « Effluents rive droite du Rhône », à 11 km au nord-ouest ;
· ZSC n°FR8201681 « Gervanne et rebord occidental du Vercors », à 11 km à l’est.
· ZPS n°FR8212010 « Printegarde », à environ 12 km au sud-ouest du crématorium ;
· ZPS n°FR8210041 « Les Ramières du Val de Drôme », à environ 13 km au sud ;
· ZSC n°FR8201678 « Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme », à environ 13 km au sud ;
· ZSC n°FR8201675 « Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère », à 15 km au nord ;
· ZSC n°FR8201669 « Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre », à 18 km au sud-ouest.

[bookmark: _Toc472090695][bookmark: _Toc372036550]6.3.2	Le paysage
La zone de projet se situe au sein d’un paysage de grands aménagements. Ces espaces fonctionnels, initialement ruraux ou naturels, sont également ponctués de grands équipements industriels ou énergétiques (usines, centrales nucléaires, carrières…). L’habitat reste secondaire par rapport à la monumentalité de ces aménagements.
Il convient d’aborder le projet du crématorium comme un projet paysager et de préserver la qualité paysagère du site.


[bookmark: _Toc472090696]6.4	Données urbaines
Différentes thématiques du milieu urbain ont été abordées et quelques éléments peuvent être présentés :

· La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). La zone de projet se trouve dans un « secteur destiné aux activités économiques » et est donc compatible avec le PLU.

· La route départementale D261 borde la frontière ouest de la commune et se trouve à plus de 200 m du futur crématorium. Elle ne présente pas d’obstacle à la création du crématorium.

· La zone de projet se situe dans un environnement agricole. A l’est la zone d’activités Clairac est déjà en partie aménagée.

· Une habitation se trouve à environ 60 m au sud-est du futur bâtiment technique. La deuxième habitation la plus proche se trouve à environ 90 m au nord-est. La troisième habitation la plus proche est à environ 140 m au nord-est. A 80 m à l’ouest du bâtiment technique, se trouve un entrepôt industriel.

· La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. La zone de projet se trouve à environ 46 m à l’est d’une canalisation de transport d’hydrocarbure liquide (Oléoduc de Défense Commune ODC1 – exploité par Trapil). Le bâtiment et les espaces accessibles au public du crématorium ne peuvent être construit à moins de 31 m de l’oléoduc souterrain, géré par Trapil.

· La zone d’étude est en dehors des périmètres de protection des monuments historiques.

[bookmark: _Toc472090697]6.5	Le milieu aquatique
Différentes thématiques du milieu aquatique ont été abordées et quelques éléments peuvent être présentés :

· Beaumont-lès-Valence se situe dans le bassin versant du Rhône. La zone de projet se trouve à environ 200 m au nord-ouest d’un fossé, affluent de la Véore, affluent du Rhône. L’état écologique de la Véore est bon à l’amont et à l’aval de Beaumont-lès-Valence.

· La zone de projet repose sur la nappe des « Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la Drôme ». La qualité de l’eau brute de la nappe est acceptable, pouvant nécessité un traitement de désinfection, à proximité de la zone d’étude.

· Le crématorium ne présente pas de contraintes quant aux risques d'inondations par les eaux superficielles. Beaumont-lès-Valence dispose d’un Plan de Prévention des Risques Inondations. Mais le site ne se trouve dans aucune zone inondable.

· Le crématorium ne présente aucune contrainte importante quant aux risques d’inondations par les eaux souterraines. En effet, le risque d’inondation par remontée de nappe est très faible à inexistant.

· Le futur crématorium n'est contenu dans aucun périmètre de protection de captage et n’est pas situé dans les zones de protection des aires d’alimentation des captages alentours.
[bookmark: _Toc472090567]Carte 3 : Cours d’eau environnants
[image: ]La Véore
Zone de projet


[bookmark: _Toc472090698]6.5	Les risques
Les principaux risques recensés sur la zone de projet sont :

· Les risques sismiques : Beaumont-lès-Valence est en zone de sismicité 3 soit un aléa modéré. Le crématorium respectera les normes de construction en vigueur concernant les risques sismiques.

· Beaumont-lès-Valence est menacée par le risque feu de forêt. Cependant la zone de projet se situe en dehors des périmètres concernés.

· Beaumont-lès-Valence est soumise à des risques liés au transport de matières dangereuses par canalisation. La zone de projet se trouve à proximité d’une canalisation de transport d’hydrocarbure liquide (oléoduc ODC1) qui se trouve à 46 m de la zone.

6 [bookmark: _Toc472090699]Incidences du projet
[bookmark: _Toc472090700]7.1	Incidences sur le milieu physique
[bookmark: _Toc472090701]7.1.1	La qualité de l’air
Les crémations sont génératrices de rejets atmosphériques. La cheminée évacue des fumées filtrées selon un dispositif répondant strictement aux normes de l’arrêté du 28 janvier 2010.

Les habitations les plus proches ne se trouvent pas dans le secteur des vents dominants. Les zones où la concentration est la plus élevée ne sont pas urbanisées. L’habitation la plus impactée est celle située à 60 m au sud-est du crématorium, mais les concentrations de polluant sont minimes.

En ne considérant que la contribution du site, aucun dépassement des objectifs de qualité de l’air ne devrait être observé dans l’environnement du site.

[bookmark: _Toc472090702]7.1.2	Le bruit
Les éléments du projet ayant un impact sonore sont :

· Parking : soumise au trafic engendré. L’impact du crématorium sur le trafic et donc sur le bruit engendré par le trafic est très faible.

· Crématorium zone technique : comprenant les fours et la filtration. La pression acoustique de l’équipement d’extraction/refroidissement des fumées reste minime et sous la limite admise. Un caisson insonorisant recouvrira la partie motorisation des équipements, afin de garantir une émergence sonore conforme avec la législation

[bookmark: _Toc429750073][bookmark: _Toc472090703]7.2	Incidences sur le milieu naturel
[bookmark: _Toc472090704]7.2.1	Zones sensibles
La zone étudiée se situe en dehors de toute zone d’inventaire patrimonial ou protégée. Le projet est donc sans incidence directe sur ces zonages d’inventaires.

La zone d’études n’est située sur aucune Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches se trouvent à plus de 6 km du site.

De par son éloignement, le projet n’a aucune incidence directe sur les habitats justifiant les désignations en zone Natura 2000. Aucune incidence indirecte n’est possible sur les habitats car aucune intervention ne sera réalisée lors des travaux dans le périmètre des sites ou à leurs abords.

[bookmark: _Toc289407946][bookmark: _Toc472090705]7.2.2	Le paysage
Le futur crématorium est situé au sein de la zone d’activités, minimisant ainsi son impact sur le milieu paysager. Le site comprendra des espaces paysagers et sera bordé de haies. Ainsi qu’une prairie au nord. Le parking paysager comprendra des noues plantées. Le bâtiment s’inscrira dans son environnement (parvis minéral et paysager, gestion des apports solaires…).

L’ensemble participe à l’amélioration du cadre de vie.

Le projet n’aura aucun impact significatif sur la qualité paysagère du site.

[bookmark: _Toc472090706]7.3	Données urbaines
Aucun réseau ne traverse la zone d’études, hormis un réseau eau potable et un réseau Télécom qui se retrouveront en espace vert en situation future. La zone de projet se trouve à environ 50 mètres d’une canalisation de transport de matières dangereuses.

[bookmark: _Toc472090707]7.4	Incidences sur le milieu aquatique – Eaux superficielles
[bookmark: _Toc429750075][bookmark: _Toc472090708]7.4.1	Incidences hydrauliques
Initialement, la zone de projet est couverte par des parcelles agricoles. En situation future, le site est occupé par des chemins d’accès et des bâtiments. Le coefficient d’imperméabilisation de la zone est ainsi modifié, augmentant ainsi la quantité d’eaux de ruissellement.

[bookmark: _Toc429750076][bookmark: _Toc472090709]7.4.2	Qualité des eaux
L’occupation du site par des chemins d’accès et des bâtiments entraînera une augmentation de la pollution des eaux de ruissellement, générée par les chemins d’accès (hydrocarbures, métaux…).

[bookmark: _Toc472090710]7.5	Incidences sur le milieu aquatique - Eaux souterraines
[bookmark: _Toc472090711]7.5.1	Les eaux souterraines
Une faible partie des eaux pluviales seront traitées par infiltration. Par conséquent, le projet aura un impact minime sur la qualité des eaux souterraines.

[bookmark: _Toc425181083][bookmark: _Toc429750080][bookmark: _Toc472090712]7.5.2	Captages d’eau potable
Le crématorium n'aura aucune incidence sur les captages d'eau potable alentours. 


7 [bookmark: _Toc472090713]Mesures compensatoires retenues
[bookmark: _Toc472090714]8.1	Ambroisie
L’arrachage de l’ambroisie devra donc se fera systématiquement lors des travaux dans le respect des prescriptions de l’arrêté du 20 juillet 2011.

[bookmark: _Toc472090715]8.2	le milieu physique
[bookmark: _Toc472090716]8.2.1	Qualité air
Les appareils de crémation seront équipés de lignes de filtration (traitement des fumées) permettant des rejets conformes à la réglementation, voire en-deçà pour certains polluants. Le bon respect des valeurs limites de rejet est garanti par certaines mesures en continu, la maintenance régulière des filtres et un contrôle périodique des rejets atmosphériques.

[bookmark: _Toc472090717]8.2.2	Bruit
Le site ne fonctionnera pas en période nocturne. Les ventilateurs ne seront pas en façade mais seront collés aux fours.



[bookmark: _Toc472090718]8.3	Mesures compensatoires pour la gestion des eaux pluviales
[bookmark: _Toc472090719]8.3.1	Gestion générale
Les eaux de ruissellement du parking et des bâtiments seront reprises par des avaloirs et des noues pour ensuite être évacuées vers deux bassins de rétention/infiltration, un à l’air libre et un enterré.

La majeure partie des eaux des bassins est ensuite rejetée à débit limité, via une canalisation pluviale au sud-est de la parcelle, dans un fossé à proximité de la zone d’études dont l’exutoire est un cours d’eau. Ce cours d’eau se jette dans la Véore.

Une petite partie des eaux des bassins est toutefois infiltrée par les bassins.

Une partie des eaux de ruissellement du parking rejoignent directement la canalisation exutoire des bassins de rétention via plusieurs avaloirs.

Les bassins de rétention-infiltration auront une fonction épuratoire par décantation des éléments présents dans l’eau stockée. Ainsi les bassins permettront de diminuer de façon significative la pollution rejetée dans le sous-sol.

[bookmark: _Toc317869532][bookmark: _Toc445202896][bookmark: _Toc472090720]8.3.2	Entretien
La totalité des ouvrages et de leurs équipements sera entretenue en permanence afin d’assurer leur bon état de fonctionnement. 

Les opérations d’entretien systématique comportent :
· le nettoyage des ouvrages d'écoulement des eaux pluviales (collecteurs),
· la vérification et la maintenance des équipements,
· le curage et l’entretien des bassins et des noues.

[bookmark: _Toc472090721]8.3.3	Sécurisation du site
Le bassin à l’air libre et les noues sont peu profonds et les berges en pente douce.

[bookmark: _Toc472090722]8.3.4	Raisons du choix de l’assainissement pluvial :
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a permis de dégager des orientations fondamentales pour la gestion des eaux pluviales.

En effet, le sol peu perméable ne permet pas une solution exclusive par infiltration des eaux pluviales.

Ainsi l’assainissement pluvial envisagé pour la zone est le rejet dans des bassins de rétention-infiltration permettant de temporiser les flux et infiltrer une partie des eaux stockées, puis rejet avec débit limité vers le milieu aquatique : un cours d’eau affluent de la Véore.




[bookmark: _Toc472090570][image: ]Figure 3 : Parking – Gestion des eaux pluvialesBassin B12
Bassin B3
Légende :

	Réseau pluvial

	Grille et grille avaloir

	Noue


[bookmark: _Toc472090723]8.4	Données urbaines - Réseaux
Avant les travaux, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être envoyés à chaque concessionnaire afin de connaître précisément l’emplacement des réseaux existants.

Concernant l’oléoduc, le formulaire Cerfa n°15016 de « demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) avec cette canalisation » a été envoyé au Trapil, concessionnaire du réseau. Une étude de compatibilité a été réalisée par un bureau d’étude, dont les conclusions sont favorables.


8 [bookmark: _Toc472090724]Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
[bookmark: _Toc472090725]9.1	Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Entré en vigueur le 21 décembre 2015, le SDAGE Rhône Méditerranée est un instrument de planification fixant les orientations de la gestion de la ressource en eau. Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE. 

Les mesures correctrices mises en place permettent de maîtriser la pollution et de limiter et prévenir le risque d’inondation, en évacuant les eaux pluviales vers des exutoires : noues, bassins de rétention/infiltration et réseau pluvial. La rétention des écoulements est donc favorisée. Le débit de fuite des bassins sera limité afin de maîtriser les rejets et éviter un apport trop important vers le milieu naturel (cours d’eau affluent de la Véore).

Le projet n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée.

[bookmark: _Toc472090726]9.2	Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative du patrimoine aquatique. Il a pour finalité de développer une gestion équilibrée entre protection des écosystèmes aquatiques et satisfaction des usages humains, afin de garantir un développement social et économique durable. Il doit être compatible avec le SDAGE.

La zone de projet se situe au sein du SAGE « Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence ». Ce SAGE est en cours d’élaboration (validation de l’état des lieux : 02/02/2016).

La pollution engendrée par le projet sera non significative. De plus, le système de gestion des eaux pluviales du crématorium permettra un abattement de pollution avant son rejet au milieu aquatique. 

Le projet n’entre pas donc en conflit avec les enjeux du SAGE « Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence ».




9 [bookmark: _Toc472090727]Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident
[bookmark: _Toc317869533][bookmark: _Toc445202897][bookmark: _Toc472090728]10.1	Accident pour la gestion des eaux pluviales
En cas d’incident ou d’accident, les services chargés d’intervenir seront ceux de la Commune de Beaumont-lès-Valence ou du délégataire, La Société des Crématoriums de France. Selon le type d’incident et la gravité de celui-ci, d’autres services pourront intervenir comme les pompiers, les services de police, etc.

En cas de pollution accidentelle, une procédure d’intervention sera mise en place selon trois phases : la pollution est neutralisée, elle est traitée puis les milieux atteints sont remis en état.

[bookmark: _Toc317759347][bookmark: _Toc472090729]10.2	Risque de dégradation du four
Les dégradations du four sont causées par l’introduction ou la présence d’objets indésirables dans le four (pile pour cœur artificiel, pièces anatomiques, téléphones portables…)

Le certificat de décès précise si le défunt portait une prothèse à radio élément ou fonctionnant au moyen d’une pile, le cas échéant, cet équipement aura été enlevé avant l’arrivée du cercueil. Une attention toute particulière à l’admission et à la vérification administrative est donc requise.

Les procédures internes sont claires quant aux documents justificatifs indispensables avant la crémation d’un défunt.

[bookmark: _Toc317759349][bookmark: _Toc472090730]10.3	Risque incendie
Outre les dispositions réglementaires de prévention et de lutte contre le feu, des mesures particulières, destinées à empêcher ou à limiter la propagation d’un incendie, sont adoptées dès la conception des ouvrages (éléments stables au feu, pare-flamme et coupe-feu).

Les matériaux soumis au risque d’incendie sont essentiellement des matériaux de construction dont l’incendie n’aura pas plus d’impact que l’incendie d’une habitation classique. Les flux de fumées générés par l’incendie ne sont pas toxiques pour les riverains.
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