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| - MISSION

A la demande de la SAS CREMATORIUM DE RIOM, notre société a mis en place et suivi 5
piézométres entre Février et Mars 2024, a ’emplacement envisagé pour la construction d’un
crématorium, implantée sur la parcelle YO 540, 8 RIOM (63200).

Notre mission consistait en une étude géotechnique pour :

e Reconnaitre les sols,
e Mettre en place des piézometres,
e Déterminer si les sols de surface sont saturés en eau.

La présente étude correspondra a une étude géotechnique G5 selon la norme NF P 94-500 du
30 novembre 2013 et de la norme NF DTU 13.1 P1-1 de septembre 2019.

Les documents fournis pour remplir notre mission ont été des plans et le rapport de CERA
ENVIRONNEMENT daté de décembre 2023.

Il - PROJET

Le projet consiste en la construction d’un crématorium.

Ill - ETUDES PIEZOMETRIQUES

3.1 METHODE DE TRAVAIL

Nous avons procédé a I’exécution de 5 sondages de reconnaissance a 0,7 m de profondeur par
rapport a la surface topographique du terrain au moment du chantier.

Dans chaque sondage a été installé un piézométre @ 32 mm entouré de gravier, et crépiné
entre 0,2 m et 0,6 m de profondeur.

Leur implantation est reportée sur le plan annexé.

La coupe géologique de chacun des sondages, et les résultats des essais, sont joints sur les
feuilles placées en annexe.
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3.2 RESULTATS ET INTERPRETATION

3.2.1 LE SITE

Il s’agit d’une parcelle vierge de toute construction.

D’apreés le rapport environnemental communiqué, des zones potentiellement classées « zones
humides » ont été cartographiées (zone en bleu ci-dessous).
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3.2.2 NATURE DU SOL

Les sondages de reconnaissance ont permis de distinguer, sous quelques décimétres de terre
végétale, des argiles, de couleurs dominantes brune, jusqu’a 0,7 m de profondeur.

3.2.3 PLUVIOMETRIE

Pour information, les pluviométries des mois de Février et Mars 2024, 8 RIOM, sont rappelées
ci-dessous :

Précipitation de Février 2024 :
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(Source www.meteoblue.com)

Précipitation de Mars 2024 :

Précipitations (mm)

|
mars 25 avril

mEmm Précipitati Couverture du nuage (%) ]
clpitations "0 11 40 70 88 100

(Source www.meteoblue.com)

Le mois de Mars 2024 comporte de fortes précipitations, a RIOM.
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3.24 L'EAUDANS LE SOL
Les piézométres ont fait ’objet de 6 mesures, récapitulés dans le tableau suivant :
Pitooinitre Prof. Relevé du Relevé du Relevé du Relevé du Relevé du
(m) 09/02/2024 | 24/02/2024 | 09/03/2024 22/03/2024 31/03/2024
P1 0,7
P2 0,7
P3 0,7 Pas d’eau Pas d’eau Pas d’eau Pas d’eau Pas d’eau
P4 0,7
P3 0,7

VI - CONCLUSION

Aucun piézométre posé ne présente d’eau dans la profondeur forée et sur la période mesurée,
malgré toutes les précipitations.

Les sols de la parcelle ne sont donc pas saturés de facon prolongée par I’eau dans les 50
premiers centimétres de sol.

> <<
Nous vous remercions de bien vouloir inscrire notre société sur le panneau de chantier.

+4 <

Nous restons & la disposition des différents intervenants pour tous renseignements
complémentaires dans le cadre de notre mission.

Daniel GALAZKA
Responsable d’Agence Centre
06.09.76.98.90
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